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MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo da obra de AMPLIACAO da PSF “DR. GEROLINO
JOSE DE SOUZA” bairro JARDIM DAS LARANJEIRAS no Municipio de
Bebedouro. As etapas construtivas, bem como os materiais a serem utilizados sao
a  seguir descritas.

1.0 - Locacao da Obra

Deverd ser locada a obra, obedecendo-se ao projeto arquitetbnica locacao
deverd utilizar pessoal qualificado a fim de executar todas as marcacdes
topograficas e niveis, devendo ser submetida a conferéncia da fiscalizacao.

2.0-MOVIMENTO DE TERRA

2.1 - Terraplenagem

Deverdo estar previstos na execucdo todos 0s servicos
referentes escavacfes manuais, mecanizadas; preparo do terreno ;
drenagem; aterro e compactacdo; carga e transporte de material
escavado; muro de arrimo e contencdes.

A remocdo de material proveniente das escavacdes sera
de responsabilidade da contratada .

3.0 - INFRAESTRUTURA

3.1 - Fundacdes

Deverédo ser executadas de acordo com o projeto estrutural, sondagens do
subsolo e respectivo parecer técnico de responsabilidade da contratada. A
construtora devera se responsabilizar pelo projeto estrutural, bem como, pela
seguranca, estabilidade, durabilidade e a locacdo das fundacfes. A construtora
devera encaminhar para o setor de Engenharia da Prefeitura cépias do resultados
das sondagens e do projeto estrutural para acompanhamento da fiscalizacao,
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antes do inicio da execucéo da obra. O projeto estrutural ndo deve comprometer a
concepcao arquitetbnica do edificio, sendo que, em qualquer ddvida ou
modificacdo necessaria em funcdo do projeto estrutural devera ser consultado o
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Bebedouro.

As Fundacdes serdo do tipo profundo, sendo estacas, brocas e blocos de
concreto armado. Prever ainda: Formas e Armacdo para as brocas, estacas e
blocos; Formas e Armacao das Vigas Baldrames. Deveréo estar previstos todos
0s servicos de locacdo de todos estes servicos. Alvenarias de embasamento
deverdo obedecer as cotas do nivel.

A concretagem de fundacg@es devera ser feita preferencialmente com Concreto
Usinado Fck = ou > que 15,0Mpa brita 1 e 2, slump 5 +ou — 1( semi-seco ). A
Ferragem, em qualquer caso, nunca devera estar encostada diretamente ao
solo, devendo prever para isto, no caso dos alicerces, lastro de concreto magro
de 5 cm ou colch&o de brita na mesma espessura.

Os fundos de valas devem estar extremamente apiloados (compactados)
antes da concretagem.

4.0 - SUPERESTRUTURA

4.1 - Estrutura de Concreto

Devera ser construida estrutura de concreto, constituidos por pilares, vigas,
lajes, e outros elementos estruturais em concreto armado, destinados a manter a
rigidez e estabilidade da edificagéo.

A estrutura deve ser executada em estrita obediéncia ao projeto estrutural
de responsabilidade do contratado, e as normas da ABNT.

O projeto estrutural deverd ser de responsabilidade da construtora e
obedecendo ao projeto de arquitetura do prédio. Durante a execucao do projeto
estrutural a construtora devera manter em contato com o setor de projetos da
Prefeitura, objetivando evitar qualquer alteracdo na concepc¢édo arquitetbnica em
funcdo do projeto estrutural. A construtora devera fornecer copias do projeto
estrutural a Departamento de Engenharia. A construtora devera observar o
sistema de drenagem das aguas pluviais proveniente da cobertura (calhas e
condutores) que necessitam atravessar vigas e pilares, deixando preparados estes
locais antes da concretagem.

As vigas de concreto armado deverdo ser em todo perimetro.
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5.0 - PAREDES E PAINEIS

Deverdao ser executados todos os servicos de alvenaria de elevacao;
paredes divisorias; vergas e contravergas.

5.1 - Alvenaria de Elevacdo

5.1.1 - Bloco Ceramico de Vedacao

As paredes internas e oitdbes deverdo ser executada em blocos ceramicos,
furados, 8 a 12 furos com ranhuras nas faces, textura homogénea, de
caracteristicas e dimensdes uniformes, arestas bem definidas, sem fendas e
falhas. Os blocos devem ser molhados previamente e assentados com argamassa
de cimento, cal, areia no tragco de 1:3: 9, em juntas desencontradas (amarracao) e
de espessura maxima de 1,5 cm. Deve ser prevista amarracdo na estrutura de
concreto e no encontro de paredes.

As paredes deverdo elevar-se até a cobertura nas faces do edificio.
Deveréao ser respeitados, alinhamentos, vaos e prumos e espessura indicadas em
planta arquitetdnica.

As paredes deverdo estar isoladas dos alicerces com materiais
impermeabilizantes, conforme descrito acima.

5.2 - Vergas e Contra Vergas

Deverao ser executadas vergas e contra-vergas em concreto armado, sobre
os vaos de portas e janelas, com orientagdo do Engenheiro responsavel pela
execucao da obra.

5.3 - Divisérias

Divisoérias Gesso Acartonado

Sistema de construgdo a seco baseados em chapas de gesso de 12 a
14mm com miolo isolante ( tipo “drywall” ) fixadas em estruturas de perfis de aco
galvanizado 50, com 70 mm largura . A espessura total da parede devera ser de
0,12 m.

As guias inferiores e superiores também deverdo ser a¢o galvanizado 50, e
ter largura suficiente para encaixe dos montantes metalicos.
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O espacamento entre montantes verticais, devera ser entre 0,40 e 0,60m no
maximo, garantindo maior rigidez a parede.

Os montante deverao ter 70 mm de largura, afim de dar maior seguranca a
parede que tera pé direito de 3,20 m .

Nas emendas dos painéis externos de gesso, devera ter uma fita vedadora,
afim de sumir com possiveis trincas posteriores na pintura.

6.0 - ESQUADRIAS

Deverao ser executados todos os servicos de portas de madeira;
portas metalicas; vitraux basculantes e caixilhos metalicos.

6.1 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas em madeira semi-oca para pintura, encabecadas, para pintura,
incluindo batentes, guarnicdes, folha e ferragens. Pecas empenadas ou que nao
atendam as solicitagcdes acima serdo trocados por conta da Construtora e a critério
da Fiscalizacao.

As cores serdo escolhidas pelo setor de Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Bebedouro.

As portas internas dos ambientes serdo de compensado de cedro ou em
chapa de fibora de madeira montado sobre miolo estrutural de 3,5 cm de
espessura, conforme tabela de esquadrias. As pecas em madeira deverdo ser
secas, novas e nao danificadas na fabricacdo ou transporte.

Os batentes deverdo ser de cedrinho ou outra madeira com tratamento
contra cupins, chumbados na alvenaria e as guarni¢des também em cedrinho. As
portas deverao receber fechaduras de embutir, tipo externa, em aco, d =55 mm e
macanetas tipo alavanca, macica, forma arredondada, em zamak, com
acabamento cromado e roseta em ago ou zamak.

As portas deverdo receber refor¢co para fechaduras em chapa de ferro n.°
18 (espessura aproximada de 2,0mm) galvanizada, com dimensdes ajustadas em
conformidade com a espessura da porta. A chapa devera receber acabamento em
tinta esmalte sintético, na cor aluminio sobre fundo para galvanizados. As
guarnicdes deverdao ser no mesmo padrdao de madeira dos batentes com
espessuras de 8 cm

Pecas empenadas ou que ndo atendam as solicitacbes acima serao
trocados por conta da Construtora e a critério da Fiscalizagdo. Antes da colocacgéo
do material devera ser liberado pelo Fiscal responsavel pela obra da Prefeitura
Municipal de Bebedouro. As portas deverdo ser lixadas e emassadas antes da
pintura em esmalte sintético.
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As cores serao escolhidas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Bebedouro

6.2 - ESOUADRIAS METALICAS

As portas externas serdo de correr e abrir do tipo veneziano fina terédo
batentes em chapa de ferro dobrada n.° 14 (e = 1,90mm) conforme padréo atual
em chapa de ferro dobrada n.° 16 (e =1,50mm), com reforgo interno em tubo
quadrado de ferro, de acordo com o projeto. Esta devera receber fechadura de
embutir, tipo externa, em aco, d = 55 mm e macaneta tipo alavanca, macica, forma
arredondada, em zamak, com acabamento cromado e roseta em aco ou zamak,
acabamento cromado, todas de 12 linha. Dobradica tipo reforcada em aco
cromado, com pinos e bolas, de 4”’x3” (3 unidades), conforme tabela de
esquadrias.

Todos os caixilhos serdo em perfis de ferro do tipo Max-mar, basculante e
correr com grade, conforme projeto arquitetbnico. Os caixilhos receberao
fechamento em vidro, fixados por massa de vidraceiro, perfeitamente estanques a
penetracdo de &gua e resistentes a carga de ventos conforme NBR 6487/80 e
NBR6486/80.

Todas as esquadrias deverdo ser executadas conforme projeto
arquitetbnico e receber tratamento contra ferrugem e corrosdo e pintura em
esmalte sintético. As cores serdo definidas pelo departamento de engenharia da
Prefeitura Municipal de Bebedouro. Todas as pecas deverdo ser fabricadas, e
utilizadas as chapas especificadas acima. Antes da colocacdo do material devera
ser liberado pelo Fiscal responsavel pela obra da Prefeitura Municipal de
Bebedouro. Podera ser trocada qualquer material ndo liberado pelo fiscal, que
ficara a cargo da construtora.

7.0 - VIDROS

7.1 - Vidro Cristal comum

Os vidros deverdo ser planos, liso, transparente, espessura de 3mm,
fornecido em placas isentas de bolhas, lentes, ondula¢gbes, ranhuras, empenos,
defeitos de corte e outros.

As placas de vidro ndo devem apresentar folga excessiva em relacdo ao
requadro do encaixe. Os rebaixos dos caixilhos devem ser limpos, lixados e
pintados antes da colocacao dos vidros.

As placas devem ser assentadas em um leito elastico ou de massa; em
seguida, executar os reforcos de fixacdo. Executar arremate com massa, de modo
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que apresente um aspecto uniforme apos a execucao, sem a presenca de bolhas.
Utilizar pigmentos para que a massa tenha a coloracao prevista para a pintura das
esquadrias. Nao devem ser empregados tipos de massa de qualidades quimicas
diferentes.

8.0-COBERTURA

8.1 - Estruturas de Madeira

A cobertura consistira em estruturas de apoio em Madeira de Lei Seca ;
sendo tesouras e entercamento.

Nota - Consideracdes Gerais

Deverdao ser respeitados planos e inclinacdes indicados em projeto

8.2 - Telhas de CRFS

O prédio devera receber telna em CRFS com espessura 6 mm , perfil
ondulado , fixados com buchas e parafusos proprios para esse tipo de telha,
inclusive cumeeiras com 0 mesmo material.

A montagem das pecas deve ser de baixo para cima e no sentido contrario
ao dos ventos dominantes (iniciada do beiral & cumeeira).

O recobrimento lateral ser4 de uma onda e meia para inclinacées de 9%.
Para inclinacdes menores, usar tinta de vedacao.

9.0 - IMPERMEABILIZACAO

9.1 - Impermeabilizacdo de baldrames

Os baldrames deverédo ser impermeabilizados de acordo com Normas
Técnicas e com cobertura nas faces laterais e total na face superior dos
baldrames. A impermeabilizacdo sera realizada com Camada de Revestimento
Impermeabilizante, Semi-Flexivel, Bi-Coponente a Base de Cimentos Especiais,
Aditivos Minerais e Resina Acrilica em 03 demé&os.
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A superficie a ser impermeabilizada deve ser limpa e seca, pera e
desempenada para que haja boa aderéncia da tinta. Deve ser aplicada 2 demaos
de tinta por meio de brocha ou pincel, devendo cada demé&o ser aplicada apés a
anterior estar totalmente seca.

A trés primeiras fiadas da alvenaria deverdo ser assentadas com
argamassa mista com hidréfugo.

A laje devera ser impermeabilizada com Regularizacao com Argam.
Cimento e Areia - Traco 1:3, Espes. Med=30 mm com Manta Asfaltica E=3mm c/
Veu de Poliester Colada a Macarico Protecao Mecanica com Argam.Cim.e Areia -
Traco 1.7, espes.med=30mm

10.0- FORROS

10.1 - Forro em PVC

Todo o prédio com excecdo da laje devera receber forro constituido de
perfis de PVC extrudado rigido, na cor branca, com largura de 100 mm; espessura
de 10 mm; suspensos por sistema constituido de pendurais, estrutura de
sustentacao, acessorios para fixacdo e arremates de acabamento.

Os perfis devem estar de acordo com as seguintes especificacdes:

e Retracdo < ou = a 2,5% para verificacdo de estabilidade dimensional (NBR
14287);,

e MFE (Energia Média de Ruptura) > ou = a 8 Joules para verificacdo de
resisténcia ao impacto (NBR 14289);

e Teor de Cinzas < ou =a 10% (NBR 14295);

e Exame visual: sem bolhas, sem fissuras, sem desagregacdo; para
verificacdo de estabilidade de aspecto de calor (NBR 14286);

e Variacdo < ou = a 0.6 mm para verificacdo de planicidade (NBR 14290);

e Nenhuma diferenca ou variagcdo dentro dos limites estabelecidos pelo
fabricante para verificagdo do aspecto - cor, tonalidade e uniformidade
(NBR 14293);

e Entre 5% a mais ou a menos do especificado pelo fabricante para
verificacdo da massa dos perfis por metro (NBR 14292);

e Desvio de Linearidade < ou =a 1.5 mm/m (NBR 14294);,

e Marcacgédo indelével da inscricdo NBR 14285 e nome e identificagdo do
fabricante em todos os perfis produzidos (NBR 14285);

e Densidade entre 0.03 g/cm3 a mais ou a menos do especificado pelo
fabricante (NBR 14288);
¢ Classificado auto-extinguivel de acordo com a NBR 9442.
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A estrutura de sustentacdo podera ser metalica (tubos de aco galvanizado
20x20 mm, espessura de 1.0 mm ou trilhos de 31,5x25mm, espessura de 0,95
mm), sendo composta de pendurais; estrutura primaria (paralela ao sentido de
colocacéo do forro) e estrutura secundaria (perpendicular as laminas de PVC).

Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos, sempre
galvanizados que devem ser fixados a estrutura existente (laje ou estrutura da
cobertura) e aos elementos da estrutura de fixacdo a prumo, sem exercer pressao
em revestimento de dutos e outras tubulacdes.

O forro devera ser fixado por rebites, presilhas ou outro elemento que
garanta a fixacdo dos perfis, desde que estes sejam devidamente protegidos
contra corrosdo. Para arremates sao utilizadas cantoneiras em PVC rigido (de
qualidade e durabilidade compativeis com as dos perfis que constituem o forro),
gue fazem o arremate do forro junto as laterais e nos encontros com interferéncias
que atravessam o forro.

A instalacdo das luminarias ndo deve comprometer o desempenho do forro.
Elas ndo devem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC, e devem ser
instaladas de forma que os elementos das estruturas auxiliares ou de fixacdo nao
sofram cargas excéntricas.

11.0 - INSTALACOES HIDRAULICAS

O Projeto Hidraulico devera ser de responsabilidade da construtora, e
obedecendo ao projeto de arquitetura do prédio. Durante a execucdo do projeto
Hidraulico a construtora devera manter em contato com o setor de projetos da
Prefeitura, objetivando evitar qualquer alteracdo na concepcdo arquitetbnica em
funcé@o do projeto. A construtora devera fornecer copias do projeto Hidraulico ao
Departamento de Planejamento.

Deverdo ser instalados extintores de incéndio no patio do prédio conforme
especificacdo do Bombeiro, o preco esta embutido no item Instalacfes Hidraulicas
da Planilha Orgcamentaria, sendo 3 P60, 3 4guas.

Deveréo ser instalados um cavalete novo com entrada de agua e esgoto.
Deverao constar caixas de inspecéo externas, para manutencao.

Deverao ser executados todos os servigos de acordo com projeto hidraulico
dimensionado de acordos com as Normas da ABNT, de responsabilidade do
contratado, prevendo para tanto interligacdo com a distribuicdo; ramais e sub-
ramais; ponto de utilizacdo; registros e valvulas; loucas e metais sanitarios;
esgoto secundario; tubulacdo de esgoto primario ( bem como ramal de
ventilagdo ) ; desconectores; sifdes; coletores; sub-coletores; caixas de
passagem; caixas de inspecdo; caixas de derivacdo; destinacédo final, calhas;
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tubos de queda; coletores e sub-coletores; caixas de captacdo; grelhas;
destinacéo final , etc .... ._

As Instalagcdes Hidraulicas deverdo respeitar as NBR - 5626 /
5651/5657/5658 ( Agua Fria ) e NBR 8160 (Esgoto) e ter : Todo material para
instalacdo de agua potavel em PVC rigido marrom soldavel ; Tubulacdo de
distribuicdo predial com diametro minimo de 25 mm , com excecdo de vasos
sanitarios com valvulas , que deverdo ser alimentados com diametro minimo de
50 mm ; Alturas Manomeétricas suficientes para alimentac&do de qualquer aparelho
sanitario ; registros isolados (R.G.) ; Material para esgoto sanitario em PVC
rigido branco soldavel ; TubulacBes para esgoto primario com diametro minimo de
50 mm e méxima de 100 mm c/ inclinagdes minimas de 1% ;Tubulacdes para
esgoto secundanrio com diametro minimo de 40 mm e inclinaces minimas de
2%; ralos sifonados ; Loucas e metais de primeira linha.

Ndo serd admitido utilizar-se de recurso de aguecimento
de tubulacdo para substituir conexoes .

11.1 - Rede de Aguas Pluviais — rufos, calhas e condutores

Deverao ser instalados rufos (pingadeiras) e calhas coletoras de agua
pluvial em aco galvanizado n.° 26 (0,50mm), com espessura uniforme,
galvanizacgao perfeita, isenta de nddulos e pontos de ferrugem e sem apresentar
fissuras nas bordas, nos locais indicados em projeto. Os condutores de agua
deverdo embutidos nas paredes, em tubos de PVC. A quantidade e localizac&o
dos condutores deverao ser os suficientes para o perfeito escoamento das aguas
pluviais. Todas as calhas e rufos deverao receber fundo corrosivo e esmalte
sinteico.

Deveréo ser instaladas rufos nas plat-bandas de toda edificagéo.

11.2 - Aparelhos e Metais

11.2.1 - Aparelhos

Todos os aparelhos sanitarios individuais, tais como vasos sanitarios
deverdo ser de ceramica esmaltada, na cor branca e de 12 linha, Os vasos
sanitarios deverao ser do modelo com volume de descarga reduzido - VDR (até 6
litros), autoaspirante.
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As cubas dos lavatoérios deverdo ser em cerdmica esmaltada na cor branca
e de 1° linha. O lavatoério do sanitario de deficiente devera ser em coluna, e em
ceramicas brancas.

11.2.2 - Metais

Deverdo ser instalados todos os lavatorios, vasos e chuveiro, inclusive
torneiras de pressédo cromada de la. Linha e acessorios ( sifédo , engate , valvulas
, etc...), conforme detalhamento abaixo

Nos lavatorios dos sanitarios serdo usadas torneiras automéaticas de
pressédo com jato controlador de fluxo.

Todos os cémodos de distribuicdo de aguas fria deverdo constar registros
cromados para melhor reparo.

“‘Registro de Gaveta, em lata, DN 3/4”,volante tipo cruzeta,
acabamento cromado,vedante de politetrafluoretileno(teflon),adaptadores
c/rosca p/tubulacdes em PVC soldavel,

As valvulas de descargas serdo do tipo controladora de fluxo anti-
vandalismo de agua. ¢/ DN 30x40, acabamento. Cromado liso, vedante de
politetrafluoretileno (teflon),adaptadores c/rosca p/ tubulacées em PVC soldavel
,tubo de descarga(descida)em PVC;

Os chuveiros deveréo ser de INOX.

11.2.3 - Acessorios

Acessoérios como papeleiros toalheiros e saboneteiras serdo para produtos
descartaveis.

Nos sanitarios as papeleiras deverédo ser uma para cada vaso sanitario. As
saboneteiras deverdao ser instaladas intercalando as cubas das bancadas. Os
toalheiros deverao ser instalados um em cada sanitario.

Os tampos e assentos dos vasos sanitarios deverdo ser em plastico
enrijecido de boa qualidade, na cor e tamanho compativel com o0s vasos
sanitarios.
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11.3 - Bancadas

Nos sanitarios, copa e lavanderia, recepc¢édo, as bancadas deverdo ser de
granito cinza (L = 60cm, e = 2cm), com moldura perimetral de 3,5x2cm e espelho
nas paredes laterais e frontais de 10x2cm, polido, conforme indicagcdo em projeto.
Os tampos de granito deverdo ser engastados na alvenaria posterior e também
nas laterais, apoiados sobre alvenarias laterais ou em perfil de ferro trefilado “T” (1
Ya"x 1 Va’x1/8” - 45x20cm). Deverao ser instaladas cubas simples em aco inox
(60x50x30 cm) conforme planilha orcamentéria. Sob as cubas deverao ser
executados apoios de concreto. Sob as pias e bancadas deverdo ser executados
ressaltos de base com 7cm de altura, revestidos na face posterior e no rodapé,
com o mesmo material adotado para o piso dos ambientes.

Devera ser instalado tanque de lavar roupa em granilite cubas na
lavanderia, conforme projeto arquiteténico. Deverdo ser instalados sob as pias,
lavatérios Box de acrilico na cor fume.

12.0 - INSTALACOES ELETRICAS

A contratada devera executar todas as instalacdes elétricas com pessoal
especializado obedecendo todos os elementos do projeto arquitetdnico, projeto
elétrico, memorial descritivo de instalagGes elétricas e planilha guantitativa em
anexo, utilizando material de boa qualidade seguindo as normas vigentes. Todos
0S materiais serdo novos e deverdo ser liberados antes da colocacdo pelo
Engenheiro Elétrico da Prefeitura Municipal de Bebedouro.

A construtora devera se responsabilizar pelas solicitacdes das ligacdes de
energia junto a CPFL, tanto a provisoéria quanto a definitiva.

Instalacbes Elétricas

Deverao estar previstos na execucao da obra, sem 6nus para a contratante,
todos os servigos referentes a construcdo da entrada de energia em baixa tenséo,
de acordo com as normas vigentes da CPFL, interligagdo da medicdo até os
quadros de distribuicdo QD1, QD2 e QD3 (condutores, eletrodutos, caixas de
passagem, conexdes, disjuntores, etc); tomadas 2P+T completas; interruptores e
espelhos; luminarias internas e externas, conforme o projeto executivo.

Os Quadros de Distribuicdo QD1, QD2 e QD3 deverdo ser providos de
barramentos trifasicos e disjuntores termomagnéticos de protecéo e aterramentos.
Fornecer e instalar pontos elétricos, circuitos independentes, aterramentos
exclusivos, rede logica e telefonia (ramais) conforme o projeto.

“As novas instalagdes elétricas, além de seguir a NBR 5410 (Instalacbes Elétricas
de Baixa Tenséao) e utilizar materiais de acordo com a ABNT, deverao ter: Toda
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tubulacdo devera ser de polietileno de % “, 17 e 1.1/4”; Todos os cabos elétricos
isolados em PVC, cabo flexivel antichama 750 V e de se¢do minima de 2,50mm[{]
para os circuitos de tomadas de 127V e luminérias; tudo em conformidade com a
ABNT, ndo admitindo material usado ou reciclado; Cada circuito devera ser
independente com seus respectivos disjuntores de protecdo, considerando para
cada circuito 01 fase especifica para iluminacdo e ventiladores e 01 fase para
tomadas; Interruptores e tomadas protegidos com espelho apropriado; Toda
tomada devera ter no espelho de protecéo a indicacdo de voltagem da mesma, em
etiqueta acrilica; Tomadas de uso especifico deverdo ser providas de condutores
de 4mm0]. Todo material elétrico devera ter o selo INMETRO. (Vide Obs)

A contratada devera seguir as seguintes consideracdes e exigéncias:

- Circuito 127V para luminarias e ventiladores;

- Circuito 127V / 100W para tomadas de uso geral,

- Circuito 220V / 2500W (duchas elétricas) com condutores de 4mm(J e fio terra
- Circuito 220V / 5400W (Chuveiros) com condutores de 4mm(] e fio terra

- Carga méaxima por circuito de tomadas de uso geral: 08 tomadas de 127V

- Carga méaxima por circuito de luminarias: 1200W

- Identificacdo de todos os circuitos com plaquetas em acrilico.

Fornecer e instalar pontos elétricos, circuitos independentes, aterramentos
exclusivos, tomadas 2P + T (universal) sendo:

Obs: A locacdo exata das luminarias ficara a critério do engenheiro responséavel
pela obra, designado pela contratante.

Obs: Caberad a contratada a perfeita observancia de todos os normativos da
Concessionaria Local no que se refere a execugdo e aprovacdo das instalacdes
relativas ao ramal de entrada, inclusive fornecimento de ART de execucao,
especifica para as instalacdes elétricas internas de baixa tensdo e padrdo de
entrada.

Dados complementares para o preenchimento dos campos da ART serao
fornecidos pela contratante.

Todos os ventiladores deverdo ter controle com potencidmetro deslizante de
velocidade, ventilacéo e exautao.



Prefeitura de
Bebedouro Unindo esforcos, somando competéncias

ADM. 2013/2016 Praga José Stamato Sobrinho - N° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

12.1 Acabamentos

O material de acabamento, tais como: espelhos, tomadas e interruptores
deverdo ser de 12 linha, de modelo basico, na cor branca.

Nota - Consideracdes Gerais

Todas as ligacdes de fiacdo e aparelhos deverdo ser feitas de forma a néo
possibilitar a ocorréncia de qualquer curto circuito.

Todas as ligacbes deverdo ser testadas comprovando o seu perfeito
funcionamento antes da sua entrega.

Qualquer defeito relativo ao funcionamento devera ser reparado o mais
rapido possivel pela empresa construtora e assumird qualquer énus que este
problema podera gerar.

13.0- REVESTIMENTO

Deverao ser executados todos os servicos de chapisco , embocgo e
reboco interno ; chapisco, emboco e reboco externo; emboco para
azulejos, azulejos (inclusive rejunte); chapisco , chapisco , emboco e
reboco interno para lajes; pisos internos (inclusive rejunte); soleiras;
rodapés; peitoris ; etc.

13.1- REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

13.1.1- Chapisco

Serd executado em todas as paredes internas e colunas de alvenaria a
serem construidas, sendo empregado argamassa de cimento e areia grossa sem
peneirar no traco 1:3 com espessura de 5mm.

13.1.2- Emboco Paulista

Sera executado nas paredes internas, empregando argamassa de cal
hidratada e areia média sem peneirar no trago 1:2:9, com espessura de 20 mm.
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A argamassa mista de cimento, cal e areia sera acrescido de aditivo

impermeabilizante, nas faces externas da alvenaria, até uma altura de 60 cm e
nas faces internas a uma altura de 15 cm.
Evitar a execucao de reboco cuja parede, no momento da execucdao, esteja
exposta a calor intenso (raios do sol ), afim de se evitar futuras fissuras (
tipo mosaico ) pelo fenbmeno higroscépico ( perda brusca e excessiva de
umidade).

13.1.4- Acabamentos

13.1.4.1- Emboco para Azulejos:

Sera executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:4 com
130 kg de cimento.

13.1.4.2- Azulejos

Conforme indicado em projeto o revestimento deverao ser de azulejos
ceramico esmaltadas na cor branca, espessura de 6mm coloragéo uniforme,
dimensdes de 20 x30 cm absorcao de agua inferior a 10%, expansao por
umidades inferior a 0,6mm, resisténcia ao gretamento, ao impacto, a manchas e
aos agentes quimicos.

Os azulejos ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta por
vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
despontados, lados lascados, incrustacdes de corpos estranhos, riscados ou
ranhurados, diferenca de tonalidade e dimens&o dentro dos mesmos lotes, além
de atender aos requisitos minimos de qualidade prescritos nas normas da ABNT.

Os cantos vivos deverédo receber cantoneiras de aluminio de alta resisténcia
e na cor natural. O rejunte dos azulejos deverao ser na cor branca, sendo que sua
espessura ndo deve ultrapassar a 2mm.
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13.2 - REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

13.2.1 - Chapisco

Ser4 executado em todas as paredes externas e colunas de alvenaria a
serem construidas, sendo empregado argamassa de cimento e areia grossa sem
peneirar no trago 1:3 com espessura de 5mm.

13.2.2- Emboco Paulista

Ser& executado nas paredes externas, empregando argamassa de cal
hidratada e areia média sem peneirar no traco 1:2:9, com espessura de 20 mm.

Nota - Consideracdes Gerais

O revestimento devera estar perfeitamente desempenado, aprumado,
alinhado e nivelado, com arestas vivas. A areia usada sera do tipo médio lavada,
de rio e com granulometria apropriada, ndo sendo permitido o uso de areia de
cava ou salitrada.

A espessura total do revestimento de paredes internas e externas devera
ser no minimo de 20 mm e no maximo de 25 mm. Antes da execucao de qualquer
tipo de argamassa as superficies de aplicacdo deverdo estar isentas de poeira,
crostas, manchas de 6leo ou graxa, e estarem devidamente umedecidas.

14.0 - PISOS

14.1 - Contra Piso

Deverao ser executados em todos ambientes, o preparo do terreno,
compactado com maco de 30 kg, lastro de brita n.° 1, com espessura minima de
0.03 m, e lancamento de concreto com fck de 18 MPA, com espessura minima de
0.05 m nas areas a serem construidas.

14.2 - Reqularizacdo de Bases

Deverda ser regularizado o contra piso de todos ambientes para receber o
piso ceramico.
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14.3 - Piso Ceramico e Rodapé

Em todos ambientes sera cerdmica esmaltada produzida por monoqueima
para trafego pesado, com aspecto decorativo neutro e que esteja dentro das
seguintes especificacoes:

e Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo - PEI-5 - NBR 13818

anexo D;

e Coeficiente de atrito em areas molhadas entre 0,35 e 0,5 - NBR 13818

anexo N;

e Absorcéo de agua: Grupo Blla (3 a 6%) - NBR 13818 anexo T;

e Carga de ruptura: para espessura maior que 7,5mm: > 1000N e para

espessura menor que 7,5mm: > 600N;

e Expansao por umidade: 0,6mm/m ou 0,06%;

¢ Resisténcia ao gretamento.

O Piso Ceramico nao_ devera ser assentado imediatamente ou em um
periodo de curto espaco de tempo da execucdo do contrapiso e
regularizacdo , afim de se evitar movimentos diferenciais de retracdo por
secagem . A mesma idéia deve-se ter com 0 assentamento do azulejo em
relacédo ao reboco para azulejo .

As pecas ceramicas deverdo ficar expostas a umidade antes do
assentamento para que as mesmas atinjam o seu grau de deformacdo maxima (
expansao bidirecional das placas ) . Na hipotese de ser adquirido as mesmas para
aplicacdo imediata , manté-las em imersdo na agua pelos menos por um periodo
de 48 horas . Este procedimento evita transtornos posteriores de desprendimento
das placas a sua base ou sub-base .

A ceramica ndo deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta do
vidrado, incrustacdes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como
diferenca de tonalidade e dimensédo dentro do mesmo lote. Além das condi¢des
acima, os produtos devem atender aos requisitos minimos de qualidade prescritos
nas normas da ABNT.

A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura,
atendendo também a recomendacdes da NBR 9050.

Deve-se considerar uma declividade minima de 0,5% em direcbes de
escoamento de aguas. O assentamento deve ser realizado sem interrupgoes,
iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido. Na colocagéo dos
pisos ceramicos a largura das juntas de assentamento deve ser de 8mm
(empregando-se espacadores gabaritados). Recomenda-se que o controle de
alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas
esticadas longitudinalmente e transversalmente.
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Em volta de todo perimetro interno dos comodos deverdo ser colocados
rodapés com a mesma ceramico a uma altura de 10cm, exceto nos comodos de
azulejos.

14.4 - Calcadas de Circulacdo Externa

As calcadas de circulacdo interna em volta do prédio ser construido,
,deverdo ser em concreto usinado de fck = 15MPa, espessura de 6 cm,
desempenado , com junta de dilatacdo fazendo quadros sim quadros nao e
impermeabilizando a laterais de juncdo e também atendendo as recomendacdes
da NBR-9050.

O terreno deve ser apiloado fortemente; nos pontos em que se apresentar
muito mole, a terra deve ser removida e substituida por material mais resistente.
Em seguida aplicar lastro de brita n.° 2, espessura de 5cm, apiloado.

Sobre o lastro, deve ser lancado o concreto em uma Unica camada e
nivelado com régua vibratéria. Deve-se considerar declividade minima de 0,3% em
direcdo aos pontos de escoamento de agua (canaletas, ralos).

Com o concreto a meia-cura é feito o desempenamento e o alisamento .

15.0 - PINTURA

As superficies a serem pintadas deverdo estar totalmente limpas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e sé poderao ser pintadas em
perfeitas condicdes para tal.

15.1- Pintura de Forros e Paredes Internas

As parades internas deverédo receber emassamento com duas deméao ou
mais para o cobrimento perfeito do reboco.

No caso das paredes de gesso acartonado, a pintura devera ser aplicada
apos o tratamento das juntas e dos cantos, e eventual impermeabilizacéo.
Texturas ou tintas texturizadas podem ser aplicadas diretamente sobre o cartéo.
No caso de pintura lisa, antes da aplicacdo do selador e da tinta, havera
necessidade da aplicacdo de massa corrida, em funcdo do acabamento final
desejado.

Todos paredes internas deverado receber pintura com epoxi, devendo ser
mantidas as cores padronizadas pelo Departamento de Engenharia.
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15.3 - Pintura de Paredes Externas

Todas as paredes externas, beirais receberdo pintura a base de emulsao
100% acrilica, soluvel em agua; acabamento fosco acetinado; resistente a 4gua,
alcalinidade e intempéries,com duas demaos, sobre selador acrilico.

As cores serao definidas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
de Bebedouro.

15.4 - Pintura de Esquadrias ( Metalicas e de Madeira )

Todos o0s metais receberdo pintura com tinta a base de resinas alquidicas;
acabamento brilhante; lavavel; de boa gama de tonalidades; sobre fundo anti-
corrosivo, a base de 6xido de ferro-zarcédo, para a 12 demao.

As superficies devem estar completamente limpas e secas, isenta de
poeira, mofos e manchas gordurosas. Devem ser preparadas com massa a 6leo
para nivelar as superficies e receber uma demao priméaria de seladora. Apds a
secagem da base, aplicar 2 demaos de tinta esmalte,com espacamento minimo de
2 horas entre cada uma. As superficies ja pintadas devem ser lixadas levemente
com lixa d’agua seca antes da nova demao.

Nota - Consideracdes Gerais

Todas as superficies deverdo receber duas deméaos de tinta.

16.0 - DISPOSICOES FINAIS.

- E imprescindivel a vistoria do local para a constatacdo dos servicos

descritos :

- A Obra deverd ter instalacOes necessarias ao seu bom

funcionamento , inclusive ser prevista a colocacdo de tapumes , conforme

posturas municipais , de modo a isolar os locais onde as obras estiverem

sendo desenvolvidas , sem gque traga transtornos .
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- No caso de demolicdes , onde envolverdo emissdo de ruidos , sons

excessivos e material pulverulento , deve-se utilizar métodos e praticas para

que isto ndo perturbe , tais como isolamentos acusticos , etc.;

- Os Servicos obedecerdo as presentes especificacfes e projeto

anexo , utilizando-se de materiais e mao-de-obra de primeira qualidade ;

- Os Servicos deverdo ser executados em horario compativel com a

natureza destes e acatando as Posturas Municipais pertinentes :

- Cabera a Contratada apurar “In Loco”todas as alteracoes previstas |,

projetos e especificacoes , de maneira a atendé-lo plenamente , devendo

comunicar a fiscalizacdo sobre divergéncias significativas;

Y

- Cabera a contratada a observancia e aplicacdo das Normas

relativas a Seguranca e Prevencao de Acidentes do Trabalho da mao-de-

obra envolvida ;

- Nao serdo consideradas pela Contratante quaisquer reclamacoes da

Contratada , com vistas a majoracdo de precos , reajuste e dilatacdo do

prazo de execucdo da obra , decorrentes de falhas e omissfes por

inobservancia na elaboracdo da planilha orcamentéaria basica da obra, apds

0 processo licitatorio;

- Sera de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos

sociais que incidirem sobre a obra , fornecer o Certificado de Matricula e

Alteracdo ( CMA) do Instituto Nacional de Sequridade Social da referida obra

, devendo 0 mesmo apresentar quia de recolhimento e CND.

Antes do inicio da obra, deve ser aberto o diario de obra e permanecer

no local até conclusdo da mesma. Todos 0s servicos extras deverdo ser

liberados pela Departamento de Planejamento da Prefeitura e deverdo ser

escritos no Diario de obra e validados pela Engenheiro Fiscal do

Departamento de Engenharia e Obras ou do Departamento de Planejamento.
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16.1 Normas

Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalacdo, devem obedecer ao
prescrito pelas Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas)
aplicaveis. Na auséncia desta poderdo ser utilizadas normas internacionais
consagradas pelo uso.

16.2 Qualidade dos Servicos e Materiais

Os servicos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia, em consonancia com o0s critérios de
aceitacao e rejeicao prescritos nas Normas Técnicas em vigor.

A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela
fiscalizacdo ndo sendo aceita aquele cuja qualidade seja inferior as especificadas.

Em caso de duvida a fiscalizagdo poderd exigir ensaios ou demais
comprovacdes necessarias e a seu inteiro critério.

16.3 Materiais e Equipamentos

Todos 0s materiais e equipamentos necessarios para a execucdo dos
trabalhos, bem como a vigilancia do canteiro como um todo sera de
responsabilidade da Construtora vencedora.

Os materiais serdo estocados sob a responsabilidade da Construtora
vencedora, bem como o transporte dos mesmos até o local da obra.

A construtora devera recolher ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica referente a responsabilidade técnica pela execucdo da obra, como
também, de execucdo das instalacdes elétricas, devendo encaminhar cépia ao
Setor de Licitacbes para arquivamento junto ao processo administrativo de
licitacdo da obra.

A construtora devera colocar placa de execucdo na obra de acordo com as
normas e exigéncias do CREA/SP a partir do inicio da execucéo das obras.

Bebedouro, 12 de Setembro de 2014.

Wagner Silveira
Engenheiro Civil
Responsavel Técnico
ART n°© 92221220130848093
CREA-SP n°. 506.005.510-9



