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Pilar

Nome | Carga Max. | Carga Min. Mx My Fx Fy

(t) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (t)
P1 82.8 80.4 16000 38400 9.1 5.3
P2 79.3 78.4 15100 43600 | 10.0 5.4
P3 5.8 4.0 0 0 0.1 0.2
P4 12.4 8.2 0 0 0.2 0.3
P5 4.9 3.1 0 0 0.2 0.2
P6 11.5 7.3 0 0 0.2 0.3
P7 77.9 75.5 14700 44900 | 10.5 4.2
P8 72.9 72.1 15000 43600 | 10.0 4.7

57 , 57

NOTAS :-

1 - UNIDADES: VZ, FX e FY (toneladas); mx e my (kilogramaforga x metros).

2 - 0OS VALORES APREENTADOS NA TABELA ACIMA CORRESPODEM AS ACOES NAS BASES.

3 - ESFORCOS COM VALORES CARACTERISTICOS (SEM MAJORACAO / PONDERAGAO).

4 - 0S ESFORGCOS EM Y PODEM OCORRER NOS DOIS SENTIDOS DO EIXO DEVIDO AO LADO
DA ACAO DO VENTO.

5 - CONVENGOES: VZ - ACAO VERTICAL( VZ>0 COMPRESSAO NA BASE ; VZ<0 TRACAO NA BASE).

FX - ACAO HORIZONTAL NO SENTIDO DO EIXO X
FY - ACAO HORIZONTAL NO SENTIDO DO EIXO Y
MX - MOMENTO EM TORNO DO EIXO X
MY - MOMENTO EM TORNO DO EIXO Y.
MZ - MOMENTO EM TORNO DO EIXOZ.
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ORIENTACAO DOS EIXOS:

NOTAS :-

1- AS COTAS FORAM DADAS EM CENTIMETRO - SALVO INDICAGAO EM
CONTRARIO

2 - AS CARGAS FORAM DADAS EM tf.

3 - ESTA PLANTA SE COMPLEMENTA COM O PROJETO DE ARQUITETURA
PARA FINS DE LOCAGAO.

4 - AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER
ALTERADAS SEM A CONSULTA PREVIA AO PROJETISTA.

5 - NAO RETIRAR COTAS EM ESCALA.

6- TODAS AS COTAS DE AFASTAMENTO DEVERAO SER CONFIRMADAS NO
LOCAL E PELO PROJETO DE ARQUITETURA.

7 - EXECUGAO DA ESTRUTURA - OBEDECER PRESCRIGOES DA NBR 6118

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:-

1- CONCRETO - Fck > 15 Mpa.
2-ACOCA50AouB-60AouB.

SIMBOLOGIA :-

4** - 24 ESTACAS PRE MOLDADAS
E

COMPRIMENTO 12.00m DE PROFUNDIDADE CADA

PARA CARGA DE COMPRESSAO DE 50 TON

4** - 8 ESTACAS PRE MOLDADAS
E

COMPRIMENTO 10.00m DE PROFUNDIDADE CADA

PARA CARGA DE COMPRESSAO DE 25 TON
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