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5 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE C/ POLIMERO

DE POLIPROPILENO - 600g/m?

EMULSAO ASFALTICA

4@ CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND (CCP)

@ CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (CCR)

@ BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

@ MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO (CBR 2 5%)

TABELA | - ESPECIFICAGOES DE SERVIGOS
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DESIGNACAO

ESPECIFICAGAO

CONCRETO ASFALTICO FAIXA IIl MODIFICADO C/ POLIMERO

DER/SP ET-DE-P00/028

CONCRETO ASFALTICO FAIXA II

DER/SP ET-DE-P00/027

CONCRETO ASFALTICO FAIXA IV MODIFICADO C/ POLIMERO

DER/SP ET-DE-P00/028

IMPRIMAGAO AUXILIAR DE LIGAGAO

DER/SP ET-DE-P00/020

IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE C/ POLIMERO

DER/SP ET-DE-P00/020

IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

DER/SP ET-DE-P00/020

IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

DER/SP ET-DE-P00/019

BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

DER/SE ET-DE-P00/008

RECICLAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO EM USINA COM ADIGAO

DE ESPUMA DE ASFALTO

DER/SE ET-DE-P00/049

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (CCR)

DER/SE ET-DE-P00/044

MACADAME SECO

DER/SP ET-DE-P00/011

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND (CCP)

DER/SP ET-DE-P00/041

CONCRETO MAGRO (fck 15MPa)

MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO (CBR > 5%)

DER/SP ET-DE-P00/001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO

DER/SP ET-DE-P00/038

PAVIMENTO EXISTENTE

O.A.E EXISTENTE
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CBUQ FAIXA Il MODIFICADO C/ POLIMERO

8 BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

4@ IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

14 MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO (CBR25%)

DETALHE 1 - PAV. TIPO 01 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO FLEXIVEL
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CBUQ FAIXA Ill MODIFICADO C/ POLIMERO

IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE C/ POLIMERO

A.E EXISTENTE
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4© CBUQ FAIXA Il MODIFICADO C/ POLIMERO

4@ IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

@.A.E PROJETADA

NOTAS:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. 0 ESTAQUEAMENTO INDICADO E O MESMO DO PROJETO GEOMETRICO.

3. ANTES DO INiCIO DOS SERVICOS, AS INTERFERENCIAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS E REMOVIDAS QUANDO

NECESSARIAS.

4. PARA OS SEGMENTOS DE PAVIMENTOS NOVOS O SUBLEITO DEVERA:

a. APRESENTAR CBR 2= 5% E EXPANSAO < 2%;

b. SER ISENTO DE MATERIA ORGANICA (MATERIAL LOCAL DE CORTES OU DE JAZIDA);

c. SER ESCARIFICADO, ESTABILIZADO QUIMICAMENTE E COMPACTADO (ENERGIA INTERMEDIARIA), NA UMIDADE OTIMA,

EM UMA PROFUNDIDADE DE PELO MENOS 0,20m;
d. NOS LOCAIS EM QUE O CBR DO SUBLEITO FOR INFERIOR A 5%, DEVERA SER REALIZADA SUBSTITUICAO DE SOLO,
CONFORME INDICADO NA TABELA II.
5. PAVIMENTO RIGIDO:

5.1 - FAIXA EXCLUSIVA PARA ONIBUS: O PAVIMENTO EXISTENTE DEVERA SER DEMOLIDO NOS LOCAIS PREVISTOS PARA
OS CORREDORES DE ONIBUS.

5.2 - NA EXECUCAO DO PAVIMENTO DE CONCRETO DEVERA SER OBEDECIDO:

- RESISTENCIA A COMPRESSAO AXIAL fck > 30MPa

- RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO fctk > 4,5MPa

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 350kg/m?®

- DIAMETRO MAXIMO DE AGREGADO = 42,5mm

- FIBRA DE POLIPROPILENO COM CONSUMO DE 600g/m?3.

- FATOR AGUA/CIMENTO < 0,45

5.3 - CURAR O CONCRETO RECEM-ADENSADO, INICIALMENTE COM PELICULA DE CURA QUIMICA DE PIGMENTACAO
BRANCA. EM SEGUIDA COM SACOS DE ANIAGEM OU EQUIVALENTE, PERMANENTEMENTE MOLHADOS COM AGUA E,
POSTERIORMENTE, COM CAMADA DE AREIA SATURADA. A PELICULA DE CURA DEVERA SER APLICADA POR MEIO DE
PULVERIZADOR APOS O ACABAMENTO DA SUPERFICIE E IMEDIATAMENTE APOS O DESAPARECIMENTO DA AGUA
LIVRE DA SUPERFICIE DO CONCRETO, EM QUATRO DEMAOS CRUZADAS, COM CONSUMO RECOMENDADO PELO
FABRICANTE. O PAVIMENTO SERA LIBERADO AO TRAFEGO QUANDO FOREM ATINGIDAS AS RESISTENCIAS
ESPECIFICADAS.

5.4 - AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE RETRACAO E AS LONGITUDINAIS DEVERAO SER SERRADAS ENTRE 6 E 8 HORAS APOS
O ACABAMENTO FINAL DO PANO, SENDO DETERMINADO NO LOCAL, CONFORME O ESTAGIO DE ENDURECIMENTO DO
CONCRETO, COM O EMPREGO DE SERRA DE DISCO DIAMANTADO.

5.5 - O RESERVATORIO DE SELANTE PODERA SER EXECUTADO COM DUAS PASSADAS DE SERRA DE DISCO DIAMANTADO,
DE FORMA A ATINGIR O FORMATO INDICADO NO DETALHE 5-A E 5-B (VER DESENHO
DE-SP0000056-031.043-000-P03/002).

5.6 - O SELANTE DEVERA SER (A FRIO) A BASE DE SILICONE, DEVENDO SER APLICADO ABAIXO DO NIVEL DO PAVIMENTO,
PARA PREVENIR O DESLOCAMENTO POR ABRASAO DEVIDO AO TRAFEGO.

5.7 - O CORPO DE APOIO DO SELANTE DEVERA SER DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELULA FECHADA TIPO
TARUCEL OU SIMILAR, DEVENDO FORMAR UMA VEDACAO APERTADA CONTRA AS FACES DA JUNTA.

5.8 - A CAMADA DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (CCR) DEVE APRESENTAR COMO CARACTERISTICAS:

- RESITENCIA A COMPRESSAO (fck) AOS 7 DIAS IGUAL A 5,0MPa;

- CONSUMO DE CIMENTO SUPERIOR A 100kg/m3.

- O GRAU DE COMPACTACAO DEVERA SER DE 100% DA ENERGIA MODIFICADA;

- A SUPERFICIE DA CAMADA DE CCR DEVERA SER SUBMETIDA AO PROCESSO DE CURA, DEVENDO SER PROTEGIDA
CONTRA PERDA DE UMIDADE POR MEIO DA APLICACAO DE IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE - RR-2C, A QUAL
DEVERA SER APLICADA LOGO APOS O TERMINO DA COMPACTACAO.

6. TRANSICAO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO RiGIDO:

6.1 - A TRANSICAO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO RIGIDO DEVERA SEGUIR O EXPOSTO NO DETALHE 6 (VER DESENHO
DE-SP00000056-031.043-000-P03/003).

6.2 - A TRANSICAO DE 50,0cm CONTEMPLA ESTRUTURA DE CONCRETO MAGRO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS
28 DIAS COMPREENDIDA ENTRE 12 E 16 MPa (120 E 160 kg/cm?);

6.3 - PORCENTAGEM EM PESO DE AGREGADO MIUDO NA MISTURA IGUAL OU INFERIOR A 40%;

6.4 - TRABALHABILIDADE ADEQUADA AO PROCESSO CONSTRUTIVO, NAO DEVENDO SER SEGREGADO OU ALTERADO NO
TRANSPORTE, LANCAMENTO OU ADENSAMENTO;

6.5 - ANTES DO LANCAMENTO DO CONCRETO MAGRO, A SUPERFICIE DA SUB-BASE DEVERA SER UMEDECIDA OU
IMPERMEABILIZADA COM EMULSAO ASFALTICA;

6.6 - O TEMPO DECORRIDO DESDE O LANCAMENTO DO CONCRETO ATE O FIM DA OPERACAO DE REGULARIZACAO, NAO
DEVERA EXCEDER DE 2 (DUAS) HORAS.

7. PAVIMENTO FLEXIVEL:
7.1 - AS CAMADAS BETUMINOSAS MODIFICADAS POR POLIMERO DEVERAO APRESENTAR VALOR DE RECUPERACAO
ELASTICA DE NO MINIMO 85%.
7.2 - QUANDO AS CAMADAS BETUMINOSAS FOREM EXECUTADAS EM DUAS ETAPAS, DEVERA SER EXECUTADA UMA
PINTURA AUXILIAR DE LIGACAO ENTRE ELAS.

7.3 - A IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE, EXECUTADA CONFORME A ET-DE-P00/019, DEVERA SER APLICADA NA TAXA DE
1,0 A 1,1 L/m2? E CURADA PERFEITAMENTE POR, NO MINIMO, 48 HORAS. APOS I1SSO NAO DEVERA APRESENTAR
CHEIRO E ESTAR DEVIDAMENTE CURADA. NAO DEVERA HAVER TRAFEGO SOBRE O PAVIMENTO IMPRIMADO ANTES
DA EXECUCAO DO BINDER E/OU CAPA.

7.4 - A CAMADA FINAL DE CBUQ SOMENTE PODERA SER LIBERADA AO TRAFEGO APOS O SEU COMPLETO RESFRIAMENTO
E ESTAR DEVIDAMENTE ENDURECIDA.

7.5 - A CAMADA DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) DEVERA APRESENTAR CBR > 80% E EXPANSAO MENOR QUE 0,5%,
COM ESPESSURA MINIMA DE 12,0cm.

7.6- A CAMADA GRANULAR DE MACADAME SECO DEVE SER EXECUTADA EM UMA UNICA CAMADA CONFORME
ET-DE-P00/01.

8. RESTAURACAO DA PISTA EXISTENTE:

8.1 - NO CASO DO PAVIMENTO TIPO 4 DEVERA SER EXECUTADA FRESAGEM NA ESPESSURA DE 0,04m NO REVESTIMENTO
EXISTENTE, E NO PAVIMENTO TIPO 6 DEVERA SER EXECUTADA FRESAGEM NA ESPESSURA DE 0,05m NO
REVESTIMENTO EXISTENTE.

8.2 - VARRER A SUPERFICIE DO PAVIMENTO REMANECENTE AO LONGO DO TRECHO, SE POSSIVEL COM COMPRESSOR
PARA ELIMINAR TODO RESIDUO SOLTO;

8.3 - APLICAR A IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE CONFORME A ET-DE-P00/020 DO DER;

8.4 - EXECUTAR O REVESTIMENTO EM CBUQ CONFORME A ET-DE-P00/027 E ET-DE-P00/028 EM UMA OU MAIS CAMADAS,
NAS ESPESSURAS E FAIXAS INDICADAS NO PROJETO. QUANDO O REVESTIMENTO FOR DIVIDIDO EM DUAS OU MAIS
CAMADAS, APLICAR UMA IMPRIMACAO AUXILIAR DE LIGACAO ENTRE ELAS;

8.5 - A TRANSICAO ENTRE OS TRECHOS RECAPEADOS COM DIFERENTES ESPESSURAS DEVERA SER GRADUAL,
ABATENDO-SE A ESPESSURA EXCEDENTE SOBRE O TRECHO QUE EXIGIRIA A CAMADA MENOS ESPESSA;

8.6 - UTILIZAR O PP-DE-P00/001 DO DER/SP PARA EXECUCAO DOS REPAROS SUPERFICIAIS E REPAROS PROFUNDOS.

9. A EXECUCAO DAS CAMADAS DOS PAVIMENTOS DEVERA SEGUIR AS ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NA

TABELA I.

10.DRENAGEM DO PAVIMENTO:

10.1 - O LANCAMENTO DO ESCOAMENTO SOB O DRENO LONGITUDINAL PODERA SER FEITO EM BOCA DE LOBO OU BOCA
DE LEAO PROJETADA OU EXISTENTE CONFORME INDICACAO NAS PLANTAS DO PROJETO DE DRENAGEM.

10.2 - NOS CASOS EM QUE A DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA DESFAVORECE A DRENAGEM DO PAVIMENTO
(TRANSICAO TRANSVERSAL DE PAVIMENTOS NOVOS TIPO 1 "INVERTIDO" E TIPO 3 "FLEXIVEL" PARA PAVIMENTO
RIGIDO TIPO 2) DEVERA SER PREVISTA, ABAIXO DA CAMADA DE BGS DO PAVIMENTO RIGIDO, O PROLONGAMENTO
DA CAMADA DE RACHAO DO PAVIMENTO TIPO 1 E TIPO 3, ATE O DRENO LONGITUDINAL ABAIXO DA SARJETA, PARA
QUE O PAVIMENTO SEJA DRENADO ADEQUADAMENTE. A CAMADA DE RACHAO TERA ESPESSURA VARIAVEL DE
0,12m A 0,20m, DEPENDENDO DA SECAO TRANSVERSAL, CONFORME PODE SER VISTO NA SERIE P05.

10.3- VER DETALHES DOS DRENOS DE PAVIMENTO NO DE-H07/125 - DER/SP E SUAS LOCALIZACOES NO PROJETO DE

DRENAGEM DA SERIE HO4.
11.PARA DISTRIBUICAO DOS PAVIMENTOS VER SERIE DE DESENHOS DE-SP00000056-031.043-000-P02/001 A
DE-SP00000056-031.043-000-P02/009.
12.PARA PLANTA DE SECOES TIPICAS DE PAVIMENTOS VER SERIE DE DESENHO DE-SP00000056-031.043-000-P05/001 A
DE-SP00000056-031.043-000-P05/004.
13.AS SOLUCOES PROPOSTAS NAS SECOES TIPO ACHAM-SE DETALHADAS NO RELATORIO

MC-SP00000056-031.043-000-P05/001, PARA A EXECUCAO DAS OBRAS E IMPRESCINDIVEL A SUA CONSULTA.

14. SEMPRE QUE CHOVER, DURANTE A EXECUCAO DE QUALQUER CAMADA DO PAVIMENTO, DEVERAO SER REALIZADAS

VERIFICACOES DAS CARACTERISTICAS DE TODAS AS CAMADAS JA EXECUTADAS, PARA GARANTIR QUE ESTEJAM

INTEGRAS E COM AS CONDICOES EXIGIDAS NO PROJETO.
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