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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETOS

Obra: Revitalizagdo de Praga Publica no Municipio de Bebedouro/SP: Praga Abilio
Alves Marques - Centro

Local: Vide Projeto - Folhas 01/03 a 03/03
DADOS DO CONTRATO

SICONV n2.: 9024551/2020 /MDR/CAIXA
Operacao n?.: 1071783-13/2020

Wagner Silveira

Engenheiro Civil

ART n?.: 28027230201179979

Lorraine Campos de Oliveira

Engenheira Eletricista

ART: 28027230201141605

INTRODUCAO GERAL

PROJETO ELETRICO

Deverdo estar previstos na execucao da obra, sem dnus para a contratante, todos
os servicos referentes as folhas constantes no Projeto Elétrico (Folhas de 02/03).
As novas instalacdes elétricas além de seguir a NBR 5410 (Instalacdes Elétricas de
Baixa Tensdo), a GED 13 da CPFL e outras normas vigentes a época da execucao
dos servigos; utilizar materiais novos de acordo com a ABNT, deverao atender as
seguintes observacdes: Toda tubulacdo deverd ser de polietileno com bitolas
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especificadas no projeto elétrico; Todos os cabos elétricos isolados em PVC, cabo
flexivel anti chama, tudo em conformidade com a ABNT e o projeto; ndo é admitido
material usado ou reciclado; todo material elétrico devera ter o selo INMETRO.

A execucdo da obra devera estar em conformidade com o projeto elétrico e
atender plenamente as exigéncias descritas neste memorial.

Os cabos utilizados nos circuitos de distribuicdo do projeto deverdo respeitar nas
cores padrdes para fase, neutro e terra.

Toda a fiacdo subterranea devera ser composta por cabos flexiveis, nas cores
padrBes para fase, neutro e terra respectivamente, ter bitola minima de 6 mm?
(seis milimetros quadrado), com aterramento interligado, isolacdo de 0,6 a 1KV,
ter selo de qualidade “INMETRQO”, prevendo a separac¢do adequada dos circuitos
de acionamento de acordo com o projeto elétrico, vide folha 02/03.

O aterramento das caixas de inspecdo 30x30x40 deverdo ser interligadas.
As lumindrias sdo alimentadas pelo cabo PP 3x2,5mm?2.

As lumindrias de LED deverdo estar de acordo com a Portaria 20/2017 do
INMETRO e com as descri¢des do item 1.7.4.3 e 1.7.4.6.

A praca é composta por quatro entradas de alimentacdao, uma em cada face da
praca, essas ligacGes deverdo ser extinguidas e permanecer somente com o
medidor da Rua Cel. Jodo Manoel, conforme detalhe da folha 02/03.

PROJETO CIVIL

Deverdo estar previstos na execu¢do da obra, sem 6nus para a contratante, todos
os servicos referentes as folhas constantes no Projeto Civil (Folhas de 03/03).

Utilizar materiais novos de acordo com a ABNT (e outros o6rgdo
regulamentadores), ndo é admitido material usado ou reciclado.
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1 REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE
BEBEDOQURO/SP: PRACA ABILIO ALVES MARQUES -
CENTRO

1.1 PLACA DE OBRA
1.1.0.1 COMPOSIGAO 015 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Serd medido pelo volume [3m?]. Comprimento da placa 2,00m * Largura da placa
1,50m =3,00m?2.

O item remunera o fornecimento de placa para identificacao da obra, englobando
0os modulos referente a placa, da empresa contratada, cronograma da obra,
agente participante, tipo de ministério, logo do governo federal, logo da
gerenciadora, valor da obra e objeto da obra, que sera constituida por: chapa em
aco galvanizado n224, medindo 2,00m por 1,50m, com tratamento anticorrosivo
resistente as tempereis, requadro de suporte da placa em sarrafo de madeira ndo
aparelhada, medindo 2,5cmx7,0cm dos tipos, macaranduba, angelim ou
equivalente da regido, pilares de sustentacdo do requadro em peca de madeira
nativa regional 7,5cm x 7,5cm ou (3" x 3") ndo aparelhada.

A fixacdao da placa do requadro e dos pilares de sustentacao devera ser através de
pregos do tipo aco polido com cabeca 18x30 (2.3/4" x 10"), inclusive acessorios e
a mado-de-obra necessaria para instalacdo da placa como um carpinteiro de formas
e um servente

1.2 DEMOLICOES
1.2.1 DEMOLICOES DE CALCADAS

1.2.1.1 CPOS 03.01.230 Demoligdo mecanizada de concreto simples, inclusive
fragmentagdo e acomodagao do material

Serd medido pelo volume [164,55m3]. (Area 2.350,66m?) * Espessura 0,07m =
Volume total 164,55m3. O item remunera o fornecimento da m3o de obra
necessaria e dos equipamentos adequados para a execuc¢do dos servicos de:
desmonte, demolicdo e fragmentacdo de elementos em concreto simples com
rompedor pneumatico (martelete); a selecdo e acomodacdo manual do entulho
em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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1.2.1.2 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
MB

Serd medido pelo volume real demolido [164,55m?3]. (Area 2.350,66m?) *
Espessura 0,07m = Volume total 164,55m?3.

1.2.1.3 SINAPI 72884 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9T,
RODOVIA PAVIMENTADA

Sera medido pelo M3XKM [658,18 M3XKM].

Area 2.350,66m2 x Espessura 0,07m x distancia de transporte 4Km = Volume total
por 658,18 m3xkm.

1.2.2 DEMOLICOES DE BANCO DE PRACA

1.2.2.1 CPOS 03.01.210 Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive
fragmentacdo e acomodacdo do material

Serd medido pelo volume real demolido [13,20m3].

Volume unitdrio de um banco x quantidade total de bancos (0,15m3*88un)=
13,2m3. O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos
equipamentos adequados para a execugao dos servicos de: desmonte, demolicdo
e fragmentacdo de elementos em concreto armado com rompedor pneumatico
(martelete); a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.2.2.2 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
MB

Serd medido pelo volume real demolido [13,20m3].
Volume unitdrio de um banco x quantidade total de bancos (0,15m3*88un)=
13,2m3.

1.2.2.3 SINAPI 72884 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA9 T,
RODOVIA PAVIMENTADA

Sera medido pelo M3XKM [52,80M3XKM]. Volume unitario de um banco x
guantidade total de bancos x distancia de transporte (0,15m3*88un*4km)= 52,8
M3XKM.
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O item “1.2 Demoligdo” remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execucao dos servicos de: desmonte, demolicdo,
fragmentacdao de elementos em concreto simples manualmente; a selecdo e a
acomodacdo manual do entulho em lotes. A execugao dos servigos devera cumprir
todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo: Resolucdo n? 307, de
5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugdo dos servicos,
bem como seu transporte em via urbana até o bota fora licenciado para o
recebimento dos lotes de entulhos do municipio.

1.3 EXECUCAO DE GUIA E CALCADA
1.3.1 EXECUCAO DE CALCADA

1.3.1.1. SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as
dimensdes de valas especificadas em projeto (211,55m?3). Area 2.350,66m2 x
Espessura 0,09m = Volume total 211,55m3.

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como servente com encargos
complementares necessaria.

A drea de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou
escorados solidamente arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de
qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade
durante a execucgdo de servigos.

As escavacdes realizadas em vias publicas ou canteiros de obras devem ter
sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o
seu perimetro.

E proibido o acesso de pessoas ndo-autorizadas as areas de escavacao.

1.3.1.2. SINAPI 96388 EXECUGCAO E COMPACTACAQ DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as
dimensdes de valas especificadas em projeto (35,25m3). Area 2.350,66m2 x
Espessura 0,015m(0,015 é altura da pedra brita utilizada) = Volume total 35,25m?.

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra como pedreiro e servente com
encargos complementares necessaria para nivelamento manual do fundo da vala,
compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos,
poténcia 4 cv para o apiloamento do fundo da vala. A compactacdo de sub-base
dentro da umidade étima (em brita) se necessario substituir o solo eventualmente
ruim da sub-base.

1.3.1.3. SINAPI 94107 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

Serd medido pelo volume [35,25m?3]. Area 2.350,66m2 x Espessura 0,015m =
Volume total 35,25m3

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra como pedreiro e servente com
encargos complementares necessaria para nivelamento manual do fundo da vala,
compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos,
poténcia 4 cv para o apiloamento e nivelamento do fundo da vala, pedra britada
n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) com espessura de 1,5cm.

1.3.1.4. SINAPI 94991 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016

Serd medido pelo volume [164,54m3]. Area 2.350,66m2 * Espessura 0,07m =
Volume total 164,54m3. Respeitando o espacamento (espaco de dilatagdo) no
concreto.

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra como pedreiro e servente com
encargos complementares necessaria, equipamento necessario para a execucao
como: sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou
equivalente da regido, sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5x7,5* cm (1x3 ")
pinus, mista ou equivalente da regido, concreto usinado bombeavel, classe de
resisténcia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de
bombeamento (nbr 8953) e carpinteiro de formas com encargos complementares.
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O inicio dos servicos de calgamento “1.3.1 Execug¢do de Calgada” deve ser
precedido de limpeza do terreno, executada nas dimensdes indicadas em projeto.

Quando for necessario a execu¢do de escavagdes ou pequenos aterros para
implantagdao dos calgamentos, estes devem obedecer rigorosamente aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto e tracado original da praca.
A superficie preparada para a execuc¢dao do calcamento deve estar bem
compactada.

O material escavado pode, a critério da fiscalizacdo, ser reservado, no todo ou em
parte, para posterior aproveitamento. Quando ndo ocorrer a referida reserva, o
material deve ser transportado para o depdsito de material excedente.

A superficie de fundacdo do calcamento deve ser devidamente regularizada,
apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve
apresentar solos que contenham substancias organicas, e sem quaisquer
problemas de infiltracdes d'agua ou umidade excessiva.

O concreto dos calgamentos deve ser necessariamente executado por processos
mecanicos e, antes do lancamento, devem ser umedecidos o lastro e as formas. A
concretagem deve envolver a definicdo de um plano executivo, prevendo o
lancamento do concreto em quadros alternados de 2,00m de comprimento pela
largura indicada em projeto para que seja trabalhado o sistema de junta seca, com
acabamento desempenado e rustico antiderrapante.

A resisténcia a compressdao do concreto utilizado nos calcamentos deve ser
determinada através de ensaios de corpos de prova cilindricos, de acordo com a
NBR 5739(2), a cada 15,0 m? aplicado.

CONTROLE
Geometria e Acabamento

Antes da execucao do lastro, deve ser feito o nivelamento do fundo do terreno
preparado para a implantacao dos dispositivos, de 5 m em 5 metros. A
determinacdo da espessura da camada de lastro aplicada deve ser feita a cada
secdao, de 5 m em 5 metros.

A determinacao da espessura do calcamento deve ser realizada quando da
retirada das formas do primeiro conjunto de panos executados, em pontos
aleatoriamente selecionados pela fiscalizacdo.
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A determinacdo das dimensdes transversais dos calcamentos acabados deve ser
feita por medidas a trena, nos mesmos pontos em que forem realizadas as
determinac¢des do nivelamento.

A verificacdo do alinhamento horizontal e da regularidade da secao transversal dos
dispositivos, no que se refere a declividade e homogeneidade, deve ser executada
visualmente e com o auxilio de réguas.

As condicdes de acabamento devem ser verificadas visualmente.
Aceitagao

Os servigos sao aceitos e passiveis de medicao desde tenham sido atendidas as
exigéncias estabelecidas nesta especificacao.

Material

Os concretos utilizados nas calcadas sdo aceitos desde que possuam resisténcia a
compressao caracteristica maior ou igual a 20 MPa. Os agregados devem atender
aos indicies fisicos exigidos nesta especificacdo e as exigéncias de granulometria
especificadas.

Condigdes de Entrega

Os servicos executados sdo aceitos desde que as seguintes condicdes sejam
atendidas:

a) na inspecdo visual, o acabamento for julgado satisfatorio;

b) o alinhamento dos dispositivos apresentar-se dentro de uma variagdo de + 0,7
cm em qualquer ponto;

c) as dimensdes transversais avaliadas ndo variarem das de projeto em mais do
que 1% em pontos isolados;

d) quanto a espessura e cotas do calcamento em concreto:

- Ndo devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de +
10% em relagdo a espessura prevista em projeto;

- a variacdao das cotas controladas do calgamentos situa-se no intervalo de + 0,7
cm com rela¢do ao projeto.
10
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e) a secdo transversal apresentar-se satisfatéria em termos de continuidade e
declividade.

No caso de ndo atendimento as alineas a, b ou e, a executante deve refazer ou
melhorar o acabamento e conferir as dispositivas condi¢des satisfatorias,
indicadas pela fiscalizacdo, quanto a sua conservacdo e funcionamento.

No caso do dispositivo ndo atender a uma ou mais condi¢es descritas nas alineas
cou d, deve ser providenciada sua correcdao, complementando-se sua espessura e
largura ou refazendo-se o dispositivo, a critério da fiscalizacdo.

1.4. EXECUCAO DE GUIA

1.4.0.1. Composi¢do 001 GUIA DE JARDIM 7 X 20 X 100 CM EM TRECHO RETO
REPARO

Serd medido em metro [20m].

O item remunera o fornecimento de mado-de-obra como servente com encargos
complementares necessaria, equipamento necessario para a execugdao para
escavacao, para reparo nas guias desniveladas que estejam em boas condicdes de
reutilizacao.

Pigueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, reutilizacdao de guias
retas pré-moldadas que estiverem em bom estado de conservacdo e necessitarem
somente de serem alinhadas, serdo as mesmas existentes no local, com fck de 25
Mpa, cimento e areia, inclusive perdas, preparo de vala para reposicionamento e
assentamento das guias; langamento do concreto para a fixagdo da guia; execugao
de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; remunera o
fornecimento de lastro de brita compactada para as guias a ser reinstaladas.

1.4.0.2. CPOS 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

Serd medido pelo comprimento, aferido na projecdao horizontal do
desenvolvimento, de guias instaladas (20m).

Oitem remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao
de obra necessdria para a instalacdo de guias, compreendendo os servicos:
piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias
retas pré-moldadas padrdao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com
fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de
11

Wagner Silveira Lorraine Campos de Oliveira
Eng. Civil Eng. Eletricista
CREA SP 5060055109 CREA SP 5070111679



AN

sEkay

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praga José Stamato Sobrinho - n° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

aplicacdo, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lancamento do
concreto para a fixacdo da guia (boldo); execucdo de argamassa de cimento e areia
e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base para
as guias, quando necessario. O item serd executado nos lugares onde as guias
estiverem danificadas e necessitando ser substituidas.

1.5. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.5.0.1. CPOS 30.04.100 PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL,
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Sera medido pela area revestida com piso tatil de concreto, descontando-se toda
e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas
ou dobras (1,20m?). (Area 0.3m2) *Quantidade 4 = Area total 1,2m?

Oitem remunera o fornecimento de piso podo tatil, para portadores de deficiéncia
visual, de 20 x 20 cm, com espessura de 6 cm, em varias cores; areia, materiais
acessorios, e a mao-de-obra necessaria para a execucado dos servigos: apiloamento
da superficie; lancamento e execucdo do lastro de areia média, com altura média
de 5 cm, adensado por meio de placa vibratoéria; assentamento dos pisos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a 452, em relacdo ao eixo definido,
garantindo o intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm;
execucdo de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecao, etc.,
com pisos serrados, ou cortados, na dimensdo minima de um terco da peca inteira,
conforme recomendacdes do fabricante; compactacdo dos pisos por meio de
placa vibratdria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina,
promovendo o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e
0 consequente intertravamento dos pisos. Remunera também o preenchimento
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, dos pequenos espacos existentes
entre os pisos e as bordas de acabamento. Ndo remunera fornecimento de lastro
de brita, quando necessario.

1.5.0.2. SINAPI 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Serd medido em area de metros quadrados [13,20m?]. Area 3,6m2 *Quantidade 4
= Area total 14,4m2, menos a area dos pisos tatil = 14,4-1,2= 13,2m?
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O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como servente com encargos
complementares necessaria, equipamento necessario para a execugao como: o
fornecimento de tinta a base de resina acrilica, para sinalizagao horizontal viaria
(nbr 11862), tinta acrilica premium para piso, microesferas de vidro para
sinalizacdo horizontal vidria, tipo i-b (premix) - NBR 16184 e diluente aguarras
mineral; matriz com simbolo para pessoas com mobilidade reduzida, pintura do
fundo e pintura do simbolo, de acordo com a norma nbr 9050. A contratada devera
prever toda sinalizacdo provisoria para obstrucdo do transito enquanto estiver
executando a sinalizacdo definitiva, a fim de evitar quaisquer tipos de acidentes.

1.5.0.3 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Serd medido o volume em metros cubico [2,16m?3].

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra como servente com encargos
complementares necessaria. Seguir dimensdes da folha de projeto.

1.5.0.4 CPOS 03.01.230 Demoligdo mecanizada de concreto simples, inclusive
fragmentagdo e acomodagao do material

Serd medido o volume em metros cubico [2,16m3].

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execugdo dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacao
de elementos em concreto simples com rompedor pneumatico (martelete); a
selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.

1.6. INSTALACAO DE BANCO

1.6.1. INSTALACAO DE BANCO DE PRACA

1.6.1.1. CPOS 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm
Sera medido por unidade de banco instalado [52un].

O item remunera o fornecimento e instalacdo completa de banco em concreto
pré-moldado, nas medidas 150 x 45 x 45 cm. Remunera também materiais e a
mao-de-obra necessaria para a execucao de base em concreto.
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1.7. INSTALACAO ELETRICA
1.7.1. INFRAESTRUTURA

1.7.1.1. SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

Sera medido por unidade instalado [36un]. Instalacdo em toda praca exceto no
centro da praca, pois mantera o original.

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra como pedreiro e servente com
encargos complementares necessaria, equipamento necessario para a execugao
como: areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte),
cal hidratada ch-i para argamassas, chapa de madeira compensada resinada para
forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm, cimento portland composto cp
ii-32, pedra britadan. 1(9,5a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete, pedra
britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete, tijolo ceramico
macico *5 x 10 x 20* cm, aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm,
vergalhdo, a caixa sera fornecida com tampa de concreto.

1.7.1.2. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Serd medido por metro cubico [4,8m3]. Cobertura de concreto 480m de
eletrodutdo*0,2m largura da vala*0,05m espessura do concreto=4,8m3

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como servente com encargos
complementares necessdria, equipamento necessario para a execu¢ao como:
areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte),
cimento portland composto cp ii-32, pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete, operador de betoneira estacionaria/misturador
com encargos complementares, betoneira capacidade nominal de 400 |,
capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem
carregador - chp diurno. af _10/2014

1.7.1.3. Composi¢cao 009 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO

Serd medido por metro cubico [4,8m3]. Mesma quantidade de concreto do item
anterior 480*0,2*0,05=4,8m3.

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra como pedreiro e servente com
encargos complementares necessaria, equipamento necessario para a execugao
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como: vibrador de imersao, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico
poténcia de 2 cv - chp diurno. af_06/2015

1.7.1.4. Composi¢do 003 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,
DE 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Serda medido por metro [480m].

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria, equipamento necessario
para a execucdo como: escavacao manual de vala com profundidade menor ou
igual a 1,30 m. af _03/2016, eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32
mm, reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af 04/2016.
Diametro externo de 32 mm, diametro interno de 25,0 mm, espessura da parede
de 0,3 mm, referéncia 1", para instalacdes elétricas e de telefonia, quando
embutidas em lajes, ou em paredes em geral, ou enterradas.

1.7.1.5. SINAPI 95749 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20
MM (3/4”), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

Sera medido por metro [33m]. Serd instalado na parte coberta.

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria, equipamento necessario
para a execucdo como: lem processo desativacdo! eletroduto em ago galvanizado
eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm, fixacdo de tubos verticais de
ppr diametros menores ou iguais a 40 mm com abracadeira metdlica rigida tipo d
1/2", fixada em perfilado em alvenaria. af 05/2015, luva de emenda para
eletroduto, aco galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede -
fornecimento e instalacdo. af 11/2016 p

1.7.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES

1.7.2.1. Composi¢do 004 QUADRO DE DISTRIBUICAO 8 DISJUNTORES DIN -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Serd medido por unidade [lun]. Somente a instalacdo de um quadro de
distribuicdo, mantendo o medidor ja existente.
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O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria, equipamento necessario
para a execucdo como: quadro de distribuicdo, sem barramento, em pvc, de
sobrepor, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores din

1.7.2.2. SINAPI 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

Sera medido por unidade [4un].

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria, equipamento necessario
para a execucdo como: terminal a compressdao em cobre estanhado para cabo 6
mm?2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacdo m6, disjuntor tipo din/iec,
bipolar de 6 até 32A

1.7.2.3. CPOS 37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de
60 A até 100 A

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (1un). Disjuntor de cabeca igual
ao disjuntor do medidor ja existente, como é um medidor B2, esse disjuntor tem
gue ser bifasico de 80A.

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, padrdo "bolt-on", bipolar, modelos com correntes
variaveis de 60 A até 100 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de
conformidade do INMETRO; remunera também materiais acessérios e a mdo de
obra necessdria para a instalacdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte
apropriado. Ndo remunera o fornecimento do suporte.

1.7.2.4. Composigdo 016 DISJUNTOR DPS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (2un). Utilizacdo de DPS para
atualizacdo da instalacdo ja existente.

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessdria e materiais como: terminal
a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressdo, para
parafuso de fixacdo m6 e dispositivo DPS classe I, 1 polo, tensdo maxima de 175
v, corrente maxima de *20* kA (tipo AC).
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1.7.3. CABOS ELETRICOS

1.7.3.1. SINAPI 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Serda medido por metro (1.690m). O item serd lancado nos eletrodutos soterrados.

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria para a enfiacao e instalacao
do cabo e equipamento necessario para a execugdo como: cabo de cobre, flexivel,
classe 4 ou 5, isolacdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama
bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secdo nominal 6 mm?, fita isolante adesiva antichama,
uso até 750 v, emrolode 19 mm x5 m

1.7.3.2. Composicio 005 CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Sera medido por metro (342m). O item ird partir da caixa de passagem e alimentar
as luminarias. 36 lumindrias*9m de poste=324m de cabo pp mais 30m de
alimentacdo das lampadas da parte coberta

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria para a enfiacao e instalacao
do cabo e equipamento necessario para a execucdao como: fita isolante adesiva
antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m, cabo multipolar de cobre,
flexivel, classe 4 ou 5, isolacdo em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b,
0,6/1 kv, 3 condutores de 2,5 mm?2.

1.7.4. INSTALACAO ELETRICA GERAL

1.7.4.1. SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017

Serd medido por unidade (36un).

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria, equipamento necessario
para a execugcao como: lem processo de desativacao! haste de aterramento em
aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de
cobre, sem conector.
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1.7.4.2. Composicao 013 POSTE CURVO GALVANIZADO 9M FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Sera medido por unidade (35un). Serd mantido o poste do centro da praca,
totalizando 35 novos postes a instalar.

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria, equipamento necessario
para a execu¢cao como: poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, brago
simples, engastado, h =9 m, didmetro inferior = *135* mm, guindauto hidraulico,
capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance
maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhdo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189
cv - chp diurno. af_06/2014

1.7.4.3. Cotacio 001 LUMINARIA TIPO PETALA 100W DE LED - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Sera medido por unidade (39un).

Grau de Protecao minimo IP-66, Driver com tensdao de alimentacdo 127-220V,
Média de vida Gtil > 50.000 horas, Temperatura da Cor 5.000K (+/- 500K), Fator de
poténcia > 0,95, Fluxo Luminoso efetivo > 13.500LM, Eficiéncia Luminosa 2
135,0LM/W, IRC - indice de Reproducdo de Cor = 70, Distor¢do Harmonica Total
de Corrente (THD) < 10% Protetor de Surto DPS 10KV/10KA, Classificacdo
Fotométrica Tipo Il Curta/Média Corpo em aluminio Injetado de alta pressdo ou
extrudado. Lentes de vidro ou polimero porém quando material polimérico de
aplicacdo externa do produto, incluindo lentes, deverdo seguir as indicagdes da
norma ASTM G154, ciclo 3, na cdmara de UV com um tempo de exposi¢cdo de no
minimo 2.016 horas. Sistema, integrado ao corpo da luminaria, para acionamento
e desligamento automatico em fun¢ao da luminosidade ambiente ou base 3 pinos
e rele foto controlador conforme NBR 5123 — Rele Fotoelétrico; Fabricantes,
marcas e modelos em conformidade absoluta com a Portaria 20/2017 do
INMETRO.

1.7.4.4. Composi¢do 007 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Sera medido por unidade (36un).
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O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria, equipamento necessario
para a execugao como: grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de
3/4", condutor de *10* a 50 mm?2

1.7.4.5. Cotacdo 003 GRADE DE PROTECAO METALICA ANTI-VANDALISMO, PARA
LAMPADAS DE 32W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Serd medido por unidade (8un).

Grades de protecdo metalica antivandalismo, confeccionada em cantoneira de
ferro de %” com tela aramada, trama de 1,5cm, tampa de abertura para instalacdo
e/ou manutencdo de luminaria, incluindo 04 abas devidamente soldadas para
fixacdo da grade na passarela metalica, a tampa devera ser provida de trava de
fechamento. Dimensdes de 30x20x15cm. Fornecimento e instalagao.

1.7.4.6. Cotagdo 004 LAMPADA 32W DE LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Sera medido por unidade (8un).

Alimentagcdo 127-220V, Média de vida util > 50.000 horas, Temperatura da Cor
5.000K marcas e modelos em conformidade absoluta com a Portaria 20/2017 do
INMETRO.

1.7.4.7. SINAPI 95795 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

Sera medido por unidade (1un). Condulete na parte de cima localizado na parte
coberta, para dividir o circuito de chegada.

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria, equipamento necessario
para a execu¢ao como: condulete de aluminio tipo t, para eletroduto rosavel de
3/4", com tampa cega, bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm
em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda Philips

1.7.4.8. SINAPI 95778 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P
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Serd medido por unidade (12un). Conduletes instalados na parte coberta para
chegada e acabamento da fiacao.

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra como eletricista e auxiliar de
eletricista com encargos complementares necessaria, equipamento necessario
para a execucdao como: condulete de aluminio tipo c, para eletroduto rosavel de
3/4", com tampa cega, bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm
em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips.

1.7.4.9 Cotagdo 002 SUPORTE CENTRAL PARA TOPO DE POSTE PARA FIXAGAO 4
LUMINARIAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Serd medido por unidade de suporte instalado (1un). O item remunera o
fornecimento de suporte de fixacdo, tipo tubular de aco carbono SAE 101 / 1020,
em poste de iluminacdo publica, para quatro luminarias fechadas tipo pétala;
remunera também equipamentos, materiais, acessérios e a mao de obra para a
instalacdo completa do suporte.

2 DISPOSICOES FINAIS

- E imprescindivel a vistoria do local para a constatacdo dos servicos descritos;

- A obra devera ter instalagcdes necessarias ao seu bom funcionamento, se
necessario a colocacdo de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a
isolar os locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga
transtornos.

- No caso de demoli¢Bes, onde envolverdao emissao de ruidos, sons excessivos e
material pulverulento, deve-se utilizar métodos e praticas para que isto ndo
perturbe, tais como isolamentos acusticos, etc.;

- Os servicos obedecerdo as presentes especificacdes e projeto anexo, utilizando-
se de materiais e mdo-de-obra de primeira qualidade;

- Reserva técnica dentro das caixas de passagem devera ser de 50cm por cabo;

- Ndo é permitido a reutilizagdo de materiais de nenhuma espécie, sendo a
contratada obrigada a utilizar materiais novos e com selo do INMETRO caso tal
material exija;
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- Os servicos deverdo ser executados em horario compativel com a natureza
destes e acatando as Posturas Municipais pertinentes;

- Cabera a Contratada apurar “In Loco” todas as alteragcBes previstas, projetos e
especificacdes, de maneira a atendé-lo plenamente, devendo comunicar a
fiscalizacdo sobre divergéncias significativas;

- Caberd a contratada a observancia e aplicagao das Normas relativas a Seguranca
e Prevencao de Acidentes do Trabalho da mdo-de-obra envolvida;

- Ndo serdo consideradas pela Contratante quaisquer reclamacdes da Contratada,
com vistas a majoracao de precos, reajuste e dilatacdo do prazo de execugado da
obra, decorrentes de falhas e omissdes por inobservancia, apds o processo
licitatorio;

- A Contratada deverd emitir e recolher A.R.T. de execucdo, fornecendo uma via a
Contratante;

- A obra devera ser entregue sem entulho e totalmente limpa, sendo limpeza a
cargo da Contratada.

- Serd de responsabilidade da Contratada o recolhimento dos encargos sociais que
incidirem sobre a obra, fornecer o Certificado de Matricula e Alteragdo (CMA) do
Instituto Nacional de Seguridade Social da referida obra, devendo o mesmo
apresentar guia de recolhimento e CND.

- Deverdo ser recuperados todos os locais onde ocorrer danos causado pela obra,
ou seja, a recuperacdo do pavimento asfaltico ou passeio publico, bem como
retirar dos locais das obras toda a terra excedente das valas, para local apropriado
(Bota Fora), com equipamento apropriado;

- Olocal, na qual sera realizado os servicos, devera ser entregue isenta de qualquer
sujeira, material ou equipamento proveniente dos servicos realizados;

- Demais detalhes e elementos de execucao do projeto, caso omitido nas plantas
especificas, deverdo ser executados segundo as normas técnicas vigente;

- Os materiais retirados que podem ser reutilizados pela Municipalidade ou
armazenados devem ser devolvidos para o Diretor do Departamento Municipal de
Obras através de um Oficio assinado e datado tanto pela Contratada quanto pelo
Diretor de Obras, neste oficio devera descrever todos os itens que estao sendo
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entregues, esse documento sera anexado a pasta de obras desse convénio. Os
materiais que deverao ser devolvidos: cabos elétricos; postes completos com
luminarias, relés, suporte para pétalas e demais itens que compde o poste; e
demais itens elétricos que forem retirados;

- Os encargos trabalhista e a mdo-de-obra é de responsabilidade da contratada,
ficando a Municipalidade isenta de quaisquer contratempos que possa surgir no
decorrer da obra.

3 GARANTIA DE OBRA

A empresa serd responsabilizada pela troca de luminarias, lampadas de LED e
quaisquer outros reparos que aparecam durante a garantida de obra estipulada
pelo Edital.

A troca/reparo de tais matérias deverd ser o mais rapido possivel apds a
comunicacdo feita pela Prefeitura.

Bebedouro/SP, 05 de outubro de 2020.

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5060055109

LORRAINE CAMPOS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA ELETRICISTA

CREA/SP 5070111679
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