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MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo de Reforma e Ampliagdo da EMEB Prof. Stelio Machado Loureiro, no Municipio de
Bebedouro.

As etapas construtivas, bem como os materiais a serem utilizados, que se apliquem na construgao da obra,
sdo a seguir descritas.

Objeto: Reforma e Ampliacao

Local: EMEB Prof. Stelio Machado Loureiro
End: Rua General Osorio, N2 915, Centro - CEP: 14.701-330, BEBEDOURO/SP

1.0 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA;

02.08.040 PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REQUADRO EM METALON

1) Serd medido por drea de placa executada (m?3).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes,
constituida por: banner em lona com impressdo digital de alta resolugdo, requadro em metalon de 30 x 20 mm;
remunera também o fornecimento de estrutura de fixagdo da placa em metalon pintado; inclusive materiais
acessorios e a mdo-de-obra necessaria para instalagdo completa da placa.

02.03.120 TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS, COM PORTAO

1) Sera medido por area, aferida na projegdo vertical, de tapume executado, previamente aprovado pela gerenciadora
e/ou contratante (m?).

2) O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de “Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambara), de 3" x 3", materiais
acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugdo do tapume com portao, conforme padrdo da gerenciadora e
/ ou contratante. Ndo remunera a ferragem completa para portdo. Remunera também a desmontagem completa do
tapume de fechamento e remogdo do material utilizado. Remunera também material e a mdo-de-obra necessario
para a pintura em latex na face externa.

”

02.10.020 LOCAGCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO

1) Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir do
eixo, para o lado externo (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixacdo e a mdo-de-obra necessaria para execugdo
de locagdo de obra compreendendo locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3" x 3" e
tdbuas de 1" x 12"; ambos em madeira “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea
spp” (conhecida como Cambara).

03.01.020 DEMOLICI'-'\O MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes
da demoligdo (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servigos de: desmonte, demoli¢do, fragmentacdo de elementos em concreto simples manualmente; a selegdo e a
acomodacgdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

04.21.140 REMOCAO DE POSTE METALICO

1) Serd medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remogdo de poste metalico, inclusive sistema
de fixagdo; remunera também a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis.
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04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO

1) Serd medido pela drea de cobertura em proje¢do horizontal (m?), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo;

¢) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

2) Oitem remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas de barro, inclusive
elementos de fixagdo, a selegdo e a guarda das pegas reaproveitdveis.

2.0 CONSTRUGAO DE AREA COBERTA PARA REFEITORIO;

2.1 ELEMENTOS ESTRUTURAIS

06.02.020 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,50 M

1) Serda medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relagdo as dimensdes de cada pecga, de 20 cm (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo de 12 e
22 categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade.

12.01.020 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA

1) Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade
inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para a perfuragdo, armacdo, preparo e langamento
do concreto, para a execugdo de brocas com didmetro de 20 cm.

14.01.050 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A

1) Sera medido pela drea do vao, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da viga baldrame e
a cota do piso acabado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para execugdo de alvenaria de
embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 ¢cm e resisténcia minima a compressdo de 8,0
Mpa (classe A); assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

32.15.240 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA TIPO IIl, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM

1) Sera medido por drea de superficie impermeabilizada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel com manta asfaltica préfabricada,
compreendendo:

a) Manta asfaltica pré-fabricada, modificada com polimeros e herbicida atdxico inibidor da penetragdo das raizes das
plantas, com as caracteristicas técnicas impressas na manta: Classificagdo, conforme NBR 9952, tipo Ill; Espessura
minima de 4 mm; Armadura interna com filme de poliéster (ndo tecido de poliéster), destinada a absorver esforgos
conferindo resisténcia mecanica a manta, carga maxima de resisténcia a tragdo nos sentidos longitudinal e transversal
> 400 N, alongamento minimo nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absor¢do de agua < 1%, flexibilidade a
baixa temperatura < (-)52C, resisténcia ao impacto, a temperatura de 02C > 4,9 J, escorrimento minimo > 959C;
Estabilidade dimensional < 1%; Flexibilidade apds envelhecimento acelerado < 52C; _ Acabamento em polietileno em
ambas as faces, ou uma das faces em areia e outra em polietileno. Protétipos comerciais: Denvermanta Elastic AR,
fabricagdo Denver Global, Torodin Antiraiz fabricacdo Viapol ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas
da NBR 9952 e as caracteristicas técnicas acima descritas;

b) Solugdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, para a imprimagdo da superficie onde
serd aplicada a manta, com as caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao
toque < 2h40min. Protdtipos comerciais: Denvermanta Primer ou Impermanta Primer, fabricagcdo Denver Global,
Viabit, fabricagdo Viapol, LW 55, fabricacdo Lwart, Neutrol, fabricagdo Otto Baumgart, Protex, fabricacdo Wolf Hacker
ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas técnicas acima descritas.
Remunera também limpeza da superficie, Aplicagdo de camada separadora com papel Kraft betumado ou filme de
polietileno e materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos. Ndo remunera o
fornecimento de materiais e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo da protegdo mecanica final

11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa,
plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.



ENGENHARIA E OBRAS
Prefeitura de
Bebedouro SEM EB
Secretaria Municipal de
Educac¢do de Bebedouro

10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios
como arame, espac¢adores, perdas decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersegdo
até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo e instalagdo de formas
para estrutura, em tabua de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp"
(conhecida como Cambard) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambard) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura,
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK =20,0 MPA

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 20,0 MPa,
plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) Oitem remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios
como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

1) Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersegdo
até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mado-de-obra necessarios para a execugdo e instalagdo de formas
para estrutura, em tabua de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp"
(conhecida como Cambard) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambard) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura,
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

2.2 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES

14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM

1) Sera medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria de vedagao,
para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedagdo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

14.04.200 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 9 CM

1) Sera medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria de vedagéo,
para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedagdo de 9 x 19 x 39 cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

2.3 COBERTURA

15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A 36

1) Serd medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura metalica, em
porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em ago ASTMA 36, incluindo
chapas de ligagdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessérios ndo constantes no peso nominal
de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fdbrica; transporte e descarregamento;
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traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da superficie das pegas por meio de jato de
abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrdo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

3) Tabela de pagamento:

a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricagdo;

b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das pegas para montagem e instalagdo completa da estrutura;
c) 40% do peso total da estrutura, na conclusdo da montagem e instalagdo completa da estrutura, inclusive o preparo
das pegas por meio de jato abrasivo.

16.13.130 TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

1) Serd medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela drea de cobertura em projegdo horizontal, ou pela drea de vedagdo
lateral em projegao vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projegdo horizontal, ou pela drea de vedagdo lateral
em projegdo vertical, com os acréscimos:

_ 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagao;

_ 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo;

_ 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aco zincado, grau "B", (260 g / m?), perfil trapezoidal,
acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em vdrias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas
com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metaldrgica Barra do Pirai
(MBP) ou equivalente; materiais acessorios para a fixagdo das telhas em estrutura de apoio metalica, ou de madeira,
costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a mdo-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, igamento
e a instalagdo completa das telhas.

2.4 REVESTIMENTOS EM MASSA, CERAMICOS E PISOS

14.02.040 ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1 THOLO MACICO COMUM

1) Serd medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessaria para a execugao de alvenaria de elevacao,
confeccionada em tijolo de barro macigo comum de 5,7 x 9 x 19 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia.

17.02.220 REBOCO

1) Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se considerando
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do reboco.

17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO

1) Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do
chapisco.

17.02.120 EMBOCO COMUM

1) Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execug¢do do
embogo comum sarrafeado.

18.06.182 PLACA CERAMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR,
GRUPO DE ABSORCAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
1) Serd medido pela area revestida com placa cerdmica rustica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra),
tipo rustica, indicada para dreas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linhas Maxigres, Pedra Minas, Horus White e Cole¢do THOR fabricante Eliane ou equivalente;
b) Absorgdo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo BlIb classificagdo Semiporoso (alta absorgdo, resisténcia mecanica baixa);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogdo de mancha);

e) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);
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f) Carga de ruptura > 800 N;

g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico; Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II,
a mado-de obra necessaria para a execugdo dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo
e aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e
recomendacgdes dos fabricantes. Ndo remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas
técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.06.400 REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM

1) Serd medido pela area rejuntada, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural e a mao-de-obra necessaria para os
servigos de preparo da pasta de cimento, aplicagdo da pasta nas juntas, acabamento final com a utilizagdo de esponja
macia ou frisador pléstico, de acrilico ou de madeira, e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817

17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a mao de
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

17.01.060 REGULARIZACZ\O DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO

1) Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m?).

2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo da
regularizagdo do piso com nata de cimento e bianco.

18.06.182 PLACA CERAMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR,
GRUPO DE ABSORGAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
1) Serd medido pela area revestida com placa ceramica rustica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra),
tipo rustica, indicada para dreas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linhas Maxigres, Pedra Minas, Horus White e Cole¢do THOR fabricante Eliane ou equivalente;
223 de 911

b) Absorgdo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo BlIb classificagdo Semiporoso (alta absorcado, resisténcia mecanica baixa);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogdo de mancha);

e) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

f) Carga de ruptura > 800 N;

g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico; Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il,
a mao-de obra necessdria para a execugdo dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo
e aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e
recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas
técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.06.400 REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM

1) Serd medido pela area rejuntada, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural e a mdo-de-obra necessaria para os
servigos de preparo da pasta de cimento, aplicagdo da pasta nas juntas, acabamento final com a utilizacdo de esponja
macia ou frisador plastico, de acrilico ou de madeira, e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817

2.5 FORRO

22.02.030 FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO, COM ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO

1) Sera medido por drea desenvolvida de forro executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro monolitico em gesso para uso interno "drywall", retos ou
curvos, horizontais ou inclinados constituido por: Estrutura em perfis leves de ago galvanizado com zincagem tipo B
(260 g / m?), compreendendo: perfis de aco com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais, ou
perfil tabica, espagados a cada 60 cm; unido em ago para a fixagdo dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de
regulagem em aco, para a fixagdo dos perfis nos pendurais de sustentagdo do forro; suspensdo com regulagem em
aco galvanizado para a fixagdo dos montantes; pendurais em arame galvanizado n? 10 (BWG); parafusos
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autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixagdo das chapas e perfil / perfil; Uma chapa, fixada na face
externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex, tipo Standard (ST), com espessura de
12,5 mm; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com refor¢o metalico, para
acabamento e protegdo das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega
rapida em pd, para o preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetagdo e colagem das chapas.
Referéncia Forro FGE, fabricagdo Lafarge Gypsum, ou Placostil F530, fabricagdo Placo, ou equivalente. Remunera
também todo o material acessorio, equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a execugao de forros, de acordo
com as recomendacdes e especificagdes dos fabricantes, inclusive a execugdo de recortes para luminarias, pilares ou
vigas, ndo devendo ser descontados os vaos decorrentes. Apds o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdo
apresentar a superficie lisa, monolitica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura. Ndo
remunera o fornecimento do acabamento final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas técnicas: NBR
14715 e 15758-2.

2.6 CALHAS E RUFOS

16.33.080 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 26 - CORTE 0,33 M

1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 26, com largura de 33
cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pegas, vedagao e fixagdo.

2.7 ESQUADRIAS

26.02.060 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM

1) Serd medido pela area de vidro instalado (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessérios e a mdo-de-obra
necessaria para a instalagdo do vidro.

2.8 PINTURA

33.10.010 TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex Standard a base de emulsdo acrilica
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em agua, conforme norma NBR 11702,
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referéncia Coralmur da Coral, ou equivalente;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento,
remocdo do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta, em varias demados
(2 ou 3 demdos), conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

33.10.100 TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO / EXTERNO

1) Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2).

2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrilica; revestimento texturizado 100% acrilico, cor
branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, referéncia Texturatto Liso ou Texturatto Cldssico da
Suvinil, ou equivalente; materiais acessdrios; e a mao-de-obra necessaria para os servigos de: limpeza, lixamento e
remocdo do po; aplicacdo do revestimento texturizado acrilico, em uma demado, sem diluicdo do produto, conforme
recomendagdes do fabricante. Ndo remunera a tinta de acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta
acrilica, conforme norma NBR 11702.

2.9 HIDRAULICA

46.02.070 TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL,
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulagdo executada.
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49.04.010 RALO SECO EM PVC RiGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA

1) Sera medido por unidade de ralo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de ralo seco em PVC rigido, de 100 x 40 mm, com grelha metilica,
inclusive materiais acessorios.

46.01.030 TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN =32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de distribuigdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria, considerar comprimento
total de tubulagdo executada;

b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d’agua e reservatorios e barriletes, considerar um
metro linear para cada conexdo de tubulagdo correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

44.03.440 TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN 3/4"

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta sem rosca, para uso geral, em latdo fundido
cromado de 3/4"; inclusive materiais acessdrios necessarios a instalacdo e ligagdo a rede de agua.

2.10 ELETRICA

38.19.040 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro externo
de 32 mm, didmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 1", cor amarela, referéncia
Tigreflex, fabricagdo da Tigre, ou equivalente, para instalagdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas
em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para
a execucdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir
de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.

39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 702C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico
em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensGes até 7502V; remunera também
materiais e a mdo-de-obra necessdria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

40.01.020 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2"

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de ago n2 18, esmaltada a
quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho.

40.01.040 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 4"

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada de 4" x 4", em chapa de ago n2 18, esmaltada a
guente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho.

40.04.470 CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO

1) Sera medido por conjunto de tomadas instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A — 250V, 2P + T; com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054345 da Pial
Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

40.05.160 INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA

1) Serd medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor de embutir, com trés teclas, uma simples e duas
paralelos, fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também
o espelho correspondente.

41.31.080 LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 1300 A 1600 LM, POTENCIADE 15A 16 W

1) Serd medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria led redonda, de embutir, com driver, composta por médulos led IRC
>= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1300 até 1600 Im, vida util >= 50.000 h, poténcia de 15 a 16
W, driver de 220 V ou multitensdo de 100 a 240 V, eficiéncia minima 87 Im / W, corpo em aluminio injetado com
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pintura na cor branca, difusor recuado em acrilico transltcido, dissipador de calor em aluminio injetado, compativel
com nicho de @100 a 200 mm; referéncia comercial: Lumindria SKY-E-PC fabricag¢do Itaim, DN 292B 1 x DLED-4000
PSD WH fabricagdo Philips ou equivalente. Remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para instalagdo
completa da luminaria.

3.0 REFORMA E ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE

3.1PISO

17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

1) Serd medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a mao de-
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

17.01.060 REGULARIZA(;AO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO

1) Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m?).

2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a m3o-de-obra necessaria para a execugdo da
regularizagdo do piso com nata de cimento e bianco.

18.06.182 PLACA CERAMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR,
GRUPO DE ABSORGAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
1) Serd medido pela area revestida com placa ceramica rustica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra),
tipo rustica, indicada para dreas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linhas Maxigres, Pedra Minas, Horus White e Cole¢do THOR fabricante Eliane ou equivalente;
b) Absorgdo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo BlIb classificacdo Semiporoso (alta absorg¢do, resisténcia mecanica baixa);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogdo de mancha);

e) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

f) Carga de ruptura > 800 N;

g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, a mao-de obra necessaria para a
execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagao da argamassa colante
industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendacgdes dos fabricantes. Ndo
remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.06.400 REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM

1) Serd medido pela area rejuntada, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural e a mdo-de-obra necessaria para os
servigos de preparo da pasta de cimento, aplicagdo da pasta nas juntas, acabamento final com a utilizagao de esponja
macia ou frisador pléstico, de acrilico ou de madeira, e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817

18.06.183 RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O
EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

1) Serd medido por comprimento de rodapé assentado (m).

2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada rustica de primeira qualidade (classe A
ou classe extra), com altura de 8 cm, tipo rustico, indicado para areas internas com saida para o exterior, com as
seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linhas Maxigres, Pedra Minas, Horus White e Colegdo THOR (Linha Thor WH) fabricante
Eliane ou equivalente;

b) Absorgdo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo BlIb classificagdo Semiporoso (alta absorgdo, resisténcia mecanica baixa);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remog¢do de mancha);

e) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

f) Carga de ruptura > 800 N;
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g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico; Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II,
a mao deobra necessaria para a execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo
e aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e
recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas
técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES 25 X 25 X 2,5 CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA MISTA

1) Sera medido pela drea revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as
areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidraulico podo tétil, para portadores de deficiéncia visual, de 25 x 25
cm, com espessura média de 2,5 cm, em varias cores, referéncia ladrilho hidraulico Tatil Cénico, fabricagdo da Fabrica
de Pisos Paulista, ou Podo tatil, fabricagdo Mosaicos Bernardi, ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais
acessorios, e a mao-de-obra necessaria para os servigos: preparo e aplicagdo da argamassa mista de assentamento;
assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginagdo prevista em projeto, sobre superficie regularizada,
conforme exigéncias das normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os servigos
de regularizagcdo da superficie e rejuntamento do piso.

3.2 RAMPAS

17.05.020 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK

1) Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupitba ("Goupia glabra"), ou
Magaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, langamento e a execugdo do piso com acabamento
desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

4.0 REFORMA E ADEQUACAO DA RECEPCAO E ENTRADA DE ALUNOS

4.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS

03.02.040 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO

1) Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes
da demoligdo (m?3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execu¢do dos
servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentagdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento vazado,
manualmente; a sele¢do e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

03.01.020 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

1) Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes
da demoligdo (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servicos de: desmonte, demoli¢do, fragmentagdo de elementos em concreto simples manualmente; a selegdo e a
acomodacgao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL

1) Sera medido pela area da esquadria retirada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mado-de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias metalicas,
em geral; a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.
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4.2 PISOS

17.01.060 REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO

1) Serd medido pela drea de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m?).

2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a m3o-de-obra necessaria para a execugdo da
regularizagdo do piso com nata de cimento e bianco.

18.06.182 PLACA CERAMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR,
GRUPO DE ABSORCAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
1) Serd medido pela area revestida com placa ceramica rustica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra),
tipo rustica, indicada para dreas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linhas Maxigres, Pedra Minas, Horus White e Cole¢do THOR fabricante Eliane ou equivalente;
b) Absorgdo de dgua: 6% < Abs < 10%, grupo Bllb classificagdo Semiporoso (alta absorgdo, resisténcia mecanica baixa);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remog¢do de mancha);

e) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

f) Carga de ruptura > 800 N;

g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, a mdo-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante
industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendag&es dos fabricantes. Ndo
remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.06.400 REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM

1) Serd medido pela area rejuntada, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural e a m3o-de-obra necessaria para os
servigos de preparo da pasta de cimento, aplicagdo da pasta nas juntas, acabamento final com a utilizagao de esponja
macia ou frisador plastico, de acrilico ou de madeira, e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817

18.06.183 RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O
EXTERIOR, GRUPO DE ABSOR(}I\O BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

1) Serd medido por comprimento de rodapé assentado (m).

2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada rustica de primeira qualidade (classe A
ou classe extra), com altura de 8 cm, tipo rustico, indicado para areas internas com saida para o exterior, com as
seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linhas Maxigres, Pedra Minas, Horus White e Cole¢do THOR (Linha Thor WH) fabricante
Eliane ou equivalente;

b) Absorgdo de dgua: 6% < Abs < 10%, grupo BlIb classificagdo Semiporoso (alta absorgdo, resisténcia mecanica baixa);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogdo de mancha);

e) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

f) Carga de ruptura > 800 N;

g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico; Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il,
a mao deobra necessaria para a execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo
e aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e
recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas
técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

4.3 ESQUADRIAS

26.02.060 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM

1) Sera medido pela area de vidro instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessdrios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo do vidro.
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4.4 ESCADA E RAMPA PARA ACESSO

17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a mao-
de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

17.01.060 REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO
1) Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m?).
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo da

regularizagdo do piso com nata de cimento e bianco.

18.06.182 PLACA CERAMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR,
GRUPO DE ABSORGAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
1) Serd medido pela area revestida com placa ceramica rustica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra),
tipo rustica, indicada para dreas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linhas Maxigres, Pedra Minas, Horus White e Cole¢do THOR fabricante Eliane ou equivalente;
b) Absorgdo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo BlIb classificacdo Semiporoso (alta absorgdo, resisténcia mecanica baixa);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogdo de mancha);

e) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

f) Carga de ruptura > 800 N;

g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, a m3o-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante
industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendacgdes dos fabricantes. Ndo
remunera os servigos de regularizacdo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.06.400 REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM

1) Serda medido pela area rejuntada, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural e a mdo-de-obra necessaria para os
servigos de preparo da pasta de cimento, aplicagdo da pasta nas juntas, acabamento final com a utilizagdo de esponja
macia ou frisador plastico, de acrilico ou de madeira, e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817

14.04.200 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 9 CM

1) Sera medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vios (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria de vedagao,
para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedagdo de 9 x 19 x 39 cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

4.5 COBERTURA

15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A 36

1) Serda medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura metdlica, em
porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em ago ASTMA 36, incluindo
chapas de ligagdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessérios ndo constantes no peso nominal
de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento;
traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da superficie das pegas por meio de jato de
abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padr&o visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

3) Tabela de pagamento:

a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricagdo;

b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das pegas para montagem e instalagdo completa da estrutura;
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c) 40% do peso total da estrutura, na conclusdo da montagem e instalagdo completa da estrutura, inclusive o preparo
das pegas por meio de jato abrasivo.

16.13.130 TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

1) Serd medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela drea de cobertura em projegao horizontal, ou pela area de vedagdo
lateral em projegao vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projegdo horizontal, ou pela drea de vedagdo lateral
em projecdo vertical, com os acréscimos:

_ 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagao;

_ 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo;

_ 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aco zincado, grau "B", (260 g / m?), perfil trapezoidal,
acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em vdrias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas
com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metallrgica Barra do Pirai
(MBP) ou equivalente; materiais acessorios para a fixagdo das telhas em estrutura de apoio metalica, ou de madeira,
costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a mdo-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, igamento
e a instalagdo completa das telhas.

4.6 FORRO

22.02.030 FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO, COM ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO

1) Serd medido por 4rea desenvolvida de forro executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro monolitico em gesso para uso interno "drywall", retos ou
curvos, horizontais ou inclinados constituido por: Estrutura em perfis leves de ago galvanizado com zincagem tipo B
(260 g / m?), compreendendo: perfis de ago com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais, ou
perfil tabica, espagados a cada 60 cm; unido em acgo para a fixagdo dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de
regulagem em aco, para a fixagdo dos perfis nos pendurais de sustentagdo do forro; suspensdo com regulagem em
aco galvanizado para a fixagdo dos montantes; pendurais em arame galvanizado n? 10 (BWG); parafusos
autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixagdo das chapas e perfil / perfil; Uma chapa, fixada na face
externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex, tipo Standard (ST), com espessura de
12,5 mm; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com refor¢co metalico, para
acabamento e protegao das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega
rapida em pd, para o preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetagdo e colagem das chapas.
Referéncia Forro FGE, fabricacdo Lafarge Gypsum, ou Placostil F530, fabricagdo Placo, ou equivalente. Remunera
também todo o material acessdrio, equipamentos e a mao-de-obra necessdria para a execugdo de forros, de acordo
com as recomendacdes e especificagdes dos fabricantes, inclusive a execugdo de recortes para luminarias, pilares ou
vigas, ndo devendo ser descontados os vaos decorrentes. Apds o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdo
apresentar a superficie lisa, monolitica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura. Nao
remunera o fornecimento do acabamento final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas técnicas: NBR
14715 e 15758-2.

4.7 CALHAS E RUFOS

16.33.080 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 26 - CORTE 0,33 M

1) Serd medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n? 26, com largura de 33
cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pecas, vedagao e fixagdo.

4.8 PINTURA

33.10.010 TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex Standard a base de

emulsdo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em dgua, conforme norma NBR
11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referéncia Coralmur da Coral, ou
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equivalente; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie,
lixamento, remocgdo do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta, em
varias demados (2 ou 3 demdos), conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

33.10.100 TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO / EXTERNO

1) Serd medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrilica; revestimento texturizado 100% acrilico, cor
branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, referéncia Texturatto Liso ou Texturatto Classico da
Suvinil, ou equivalente; materiais acessérios; e a mao-de-obra necessaria para os servigos de: limpeza, lixamento e
remocgdo do po; aplicagdo do revestimento texturizado acrilico, em uma demdo, sem diluicdo do produto, conforme
recomendacgdes do fabricante. Ndo remunera a tinta de acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta
acrilica, conforme norma NBR 11702.

4.9 ELETRICA

38.19.040 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro externo
de 32 mm, didmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 1", cor amarela, referéncia
Tigreflex, fabricagcdo da Tigre, ou equivalente, para instalagdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas
em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para
a execucdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir
de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.

39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC 702C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termopléstico
em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensGes até 7502V; remunera também
materiais e a mdo-de-obra necessdria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

40.01.020 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2"

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de ago n2 18, esmaltada a
qguente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho.

40.01.040 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 4"

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada de 4" x 4", em chapa de ago n? 18, esmaltada a
guente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho.

40.04.470 CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO

1) Serd medido por conjunto de tomadas instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A — 250V, 2P + T; com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054345 da Pial
Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

40.05.160 INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA

1) Serd medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor de embutir, com trés teclas, uma simples e duas
paralelos, fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também
o espelho correspondente.

41.31.080 LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 1300 A 1600 LM, POTENCIADE 15A 16 W

1) Serd medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria led redonda, de embutir, com driver, composta por médulos led IRC
>= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1300 até 1600 Im, vida util >= 50.000 h, poténcia de 15 a 16
W, driver de 220 V ou multitensdo de 100 a 240 V, eficiéncia minima 87 Im / W, corpo em aluminio injetado com
pintura na cor branca, difusor recuado em acrilico transltcido, dissipador de calor em aluminio injetado, compativel
com nicho de @100 a 200 mm; referéncia comercial: Lumindria SKY-E-PC fabricacdo Itaim, DN 292B 1 x DLED-4000
PSD WH fabricagdo Philips ou equivalente. Remunera também materiais e a mdo-de-obra necessdria para instalagdo
completa da lumindria.
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5.0 REPAROS E CONSERVACOES

16.40.060 RECOLOCACAO DE TELHA DE BARRO TIPO COLONIAL / PAULISTINHA

1) Sera medido pela area de cobertura em projecio horizontal (m2), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo;

¢) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

2) O item remunera o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para colocagdo das telhas,
inclusive embogamento das mesmas.

04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO

1) Serd medido pela drea de cobertura em proje¢io horizontal (m?2), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo;

¢) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas de barro, inclusive
elementos de fixagdo, a selegdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

16.13.130 TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

1) Serd medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em proje¢do horizontal, ou pela area de vedagdo
lateral em projegao vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projegdo horizontal, ou pela area de vedagdo lateral
em projecdo vertical, com os acréscimos:

_ 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;

_ 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao;

_ 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aco zincado, grau "B", (260 g / m?), perfil trapezoidal,
acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em vdrias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas
com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metallrgica Barra do Pirai
(MBP) ou equivalente; materiais acessorios para a fixagdo das telhas em estrutura de apoio metalica, ou de madeira,
costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a mdo-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, igamento
e a instalagdo completa das telhas.

44.20.180 REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA

1) Serd medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra, inclusive materiais acessorios, necessarios para a execugdo dos
servigos de reparo de vélvulas de descarga.

18.06.182 PLACA CERAMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR,
GRUPO DE ABSORCAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
1) Serd medido pela area revestida com placa ceramica rustica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra),
tipo rustica, indicada para dreas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linhas Maxigres, Pedra Minas, Horus White e Cole¢do THOR fabricante Eliane ou equivalente;
b) Absorgdo de dgua: 6% < Abs < 10%, grupo BlIb classificagdo Semiporoso (alta absorgdo, resisténcia mecanica baixa);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogdo de mancha);

e) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

f) Carga de ruptura > 800 N;

g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, a m3o-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante
industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendacgdes dos fabricantes. Ndo
remunera os servigos de regularizagao da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.06.400 REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM
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1) Serd medido pela area rejuntada, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural e a mao-de-obra necessaria para os
servigos de preparo da pasta de cimento, aplicagdo da pasta nas juntas, acabamento final com a utilizagdo de esponja
macia ou frisador plastico, de acrilico ou de madeira, e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817

18.11.052 REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, RETANGULAR, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

1) Serd medido pela drea de revestimento com placa cerdmica esmaltada, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdamica esmaltada, tipo monoporosa,
de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimento de paredes, formato retangular, com as
seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linha Diamante e Linha Monte Bianco fabricante Eliane, Linha Monocrom fabricante Cecrisa-
Portinari, Linha Broadway, Linha Essencial e Linha Modern fabricante Portobello, Linha Garnier Bianco fabricante
Itagres, Linha Cristal fabricante Pamesa, Linha Artico e Linha Glacial fabricante Incepa ou equivalente;

b) Absorgdo de agua: Abs > 10%, grupo BIll classificagdo Porosos (alta absorgdo, resisténcia mecanica baixa);

¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte);
e) Carga de ruptura: >= 600 N;

f) Coeficiente de atrito: ndo se aplica

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel em diversas cores
e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pe¢as conforme exigéncias das normas
e recomendacGes dos fabricantes, e rejuntamento das placas com junta média de 2 mm. Ndo remunera os servigos
de regularizagdo da superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

1) Serd medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a mado-
de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

17.02.220 REBOCO

1) Serd medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando v3os de até 2,00 m? e n3o se considerando
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do reboco.

17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO

1) Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando védos de até 2,00 m? e n3o se considerando
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do
chapisco.

17.02.120 EMBOCO COMUM

1) Sera medido pela area revestida com embogo, n3o se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execug¢do do
embogo comum sarrafeado.

33.10.010 TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os v3os acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex Standard a base de emulsdo acrilica
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em &gua, conforme norma NBR 11702,
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referéncia Coralmur da Coral, ou equivalente;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento,
remocgdo do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagado da tinta, em varias demaos
(2 ou 3 demdos), conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

03.02.040 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO
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1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes
da demolig3o (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servigos de: desmonte, demoligdo, fragmentagdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento vazado,
manualmente; a sele¢do e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

14.05.050 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 14 CM

1) Sera medido por édrea de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugao de alvenaria estrutural,
para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico estrutural de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao
de 3,0 MPa; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-2.

6.0 ESPACO LEITURA E PLAYGROUND

15.01.330 ESTRUTURA EM TERCAS PARA TELHAS PERFIL TRAPEZOIDAL

1) Serd medido pela area de projecdo horizontal da estrutura (m?).

2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia "Goupia glabra" (conhecida como Cupitba),
ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambara),
ou "Manilkara spp" (conhecida também como Magaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a
resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos
como nés, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos, desbitolamento ou
qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo
chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessérios inclusos;
equipamentos e a mao deobra necessdria para a confeccdo e montagem de estrutura completa em tergas, para
cobertura de telhas com perfil trapezoidal em cimento refor¢cado com fio sintético, plastico, ou aluminio, constituida
por: tercas apoiadas diretamente sobre oitGes em alvenaria, ou pilares em alvenaria devidamente amarrados, caibros
e ripas, nas dimensdes conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou Fiscalizagdo e determinagdes na NBR 7190.
N&o remunera a execugdo de oitdes ou pilares em alvenaria.

16.13.130 TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em proje¢do horizontal, ou pela area de vedagdo
lateral em projegdo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projegdo horizontal, ou pela area de vedagao lateral
em projecao vertical, com os acréscimos:

_ 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;

_ 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo;

_12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aco zincado, grau "B", (260 g / m?), perfil trapezoidal,
acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas
com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metallrgica Barra do Pirai
(MBP) ou equivalente; materiais acessorios para a fixacdo das telhas em estrutura de apoio metalica, ou de madeira,
costura, fechamento e vedagao entre as telhas e a mao-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, igamento
e a instalagdo completa das telhas.

14.04.200 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 9 CM

1) Sera medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vios (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria de vedagéo,
para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedagdo de 9 x 19 x 39 cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a mao-
de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

17.01.060 REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO
1) Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m?).
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2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a m3o-de-obra necessaria para a execugdo da
regularizagdo do piso com nata de cimento e bianco.

S/C — MERCADO GRAMA SINTETICA SOFT PREMIUM 42mm BASE TRIPA
Descrigao do Produto

Material: Importado 100% PE (Polietileno)

Fio: 30 mm Monofilamento

Fabricante: CCGRASS (Co-Creation Grass)

ProtecGes: 100% UV Stablized PP + Poliester Fiber Mesh Scrim in lay
Decitex dos fios: 7.000

Base: dupla com latex especial verde

Largura dos rolos: 3,75 m

Comprimento dos rolos: Conforme o campo

Preenchimento: Lastro de areia classificada e granulos de borracha SBR 0,8 a 2,00 mm de diametro na cor preta
Garantia do produto: 02 anos.

Inclusos no fornecimento

M3ao de obra para a instalagao.

Grama sintética verde para o campo e branca para as demarcagdes.

Cola bi-componente.

Tape branco para unido.

Granulos de borracha.

7.0 JARDINAGEM E PAISAGISMO

85185 PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA

1) Corte e poda de arbustos, o item serd medido pela area de arbusto cortada,

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servigos de poda e corte; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho.

85186 PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO A REMOGAO
DO ENTULHO

1) Sera medido por unidade de arvore ou arbusto, cortada, recortada ou removida, inclusive remocgao das raizes (un).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos
servigos de corte, recorte, e remogdo de arvore ou arbusto com tronco com didmetro (DAP) acima de 15 cm até 30
cm medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remogdo das raizes, com auxilio de ferramental apropriado.
Remunera também a carga manual ou mecanizada e o transporte interno na obra, num raio de um quilémetro.

8.0 QUADRAS POLISPORTIVAS

17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a mao-
de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

08.05.100 DRENO COM PEDRA BRITADA

1) Serd medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado pela Contratante e/ou
Fiscalizagdo (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios posto obra, o langamento e a mdo-de-obra
necessaria para o espalhamento da pedra britada.

17.01.060 REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO

1) Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m?).

2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a m3o-de-obra necessaria para a execugdo da
regularizagdo do piso com nata de cimento e bianco.

S/C— MERCADO GRAMA SINTETICA SOFT PREMIUM 42mm BASE TRIPA
Descrigao do Produto
Material: Importado 100% PE (Polietileno)
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Fio: 30 mm Monofilamento

Fabricante: CCGRASS (Co-Creation Grass)

ProtecGes: 100% UV Stablized PP + Poliester Fiber Mesh Scrim in lay
Decitex dos fios: 7.000

Base: dupla com latex especial verde

Largura dos rolos: 3,75 m

Comprimento dos rolos: Conforme o campo

Preenchimento: Lastro de areia classificada e granulos de borracha SBR 0,8 a 2,00 mm de diametro na cor preta
Garantia do produto: 02 anos.

Inclusos no fornecimento

M3ao de obra para a instalagao.

Grama sintética verde para o campo e branca para as demarcagdes.
Cola bi-componente.

Tape branco para unido.

Granulos de borracha.

33.10.060 EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Serd medido pela rea de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura epoxi; tinta a base de epdxi; materiais
acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza, lixamento, remogdo do po;
aplicagdo da tinta, conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

35.05.200 CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RUSTICA

1) Sera medido por conjunto de centro de atividades instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de centro de atividades constituido por:
uma plataforma Unica com: uma prancha de escorregador, uma escada metalica em forma de arco, um corrimdo de
bombeiro e uma escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos
elementos de madeira em éleo de linhaga; pegas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura;
calotas de seguranga em todas as conexdes, referéncia “Mini Centro de Atividades 2”, fabricagdo Mundo Magico ou
equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo da
fundagdo e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme recomendagdes do fabricante.

35.05.210 BALANCO DUPLO EM MADEIRA RUSTICA

1) Serd medido por conjunto de balango duplo instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de balango duplo constituido por: uma
trave vertical com dois balangos de pneus, tabuas ou banquinhos com assentos em plasticos, madeira rustica tipo
eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em 6leo de linhaga; pegas
em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranga em todas as conexdes,
referéncia “Balangco Americano”, fabricagdo Mundo Mdgico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de
materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo da fundagdo e base de apoio para a instalagdo do conjunto,
conforme recomendacg&es do fabricante.

35.05.220 GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RUSTICA

1) Serd medido por conjunto de gangorra dupla instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de gangorra dupla constituido por: dois
bragos de tronco articulado na parte central promovendo movimentos oscilatérios em madeira rustica tipo eucalipto
tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em dleo de linhaga; pegas em ferro
com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranga em todas as conexdes, referéncia
“Gangorra Dupla”, fabricagdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mao-
de-obra necessdrios para a execugdo da fundagdo e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme
recomendacgdes do fabricante.

35.05.240 GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)

1) Serd medido por conjunto de brinquedo gira-gira instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de brinquedo gira-gira, tipo carrocel,
constituido por: eixo em tubo de ago seg¢do circular pintado e assento em madeira pintada com capacidade para 8
lugares; acabamento dos elementos de madeira em 6leo de linhaga; pegas em ferro com tratamento antiferruginoso
e acabamento em pintura; referéncia “Gira-Gira”, fabricagdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugao da fundagdo e base de apoio para a instalagao
do conjunto, conforme recomendacgdes do fabricante.
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02.03.060 PROTECAO COM TELA DE NYLON

1) Serd medida pela drea de tela instalada (m?), onde:

a) Sobre sera medido o desenvolvimento perimetral realmente entelado;

b) Sobre balancins e afins sera medida a quantidade real de tela fornecida e instalada, ndo sendo computados os
reaproveitamentos por deslocamentos.

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-obra necessaria para execugao
de protegdo com tela de nylon, malha de 1,5 ou 2,0 mm com fitilhos para amarragdo, pontalete e sarrafo de “Erisma
uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambara).

35.01.070 TELA DE ARAME GALVANIZADO N2 12 BWG, MALHA DE 2"

1) Sera medido por érea de tela instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de tela, para quadras poliesportivas, em arame galvanizado, fio n2 12 BWG, em
malha quadrangular com espagamento de 2"; arame galvanizado fio n214 BWG, para a amarragao da tela; materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da tela.

11.01.630 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA — PARA PERFIL EXTRUDADO

1) Sera medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou calgadas executadas, aferido
considerando-se a se¢do nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, com resisténcia minima a compressao de 25,0
MPa, executado com brita n2 1 ou n2 0 (19 mm), plasticidade ("slump") de 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual
68%, e menor ou igual a 72%, destinado a execugdo de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo "New Jersey",
ou calgadas extrudadas "in loco"; remunera também perdas decorrentes do processo de extrusdo. Ndo remunera o
servico de execugdo das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo "New Jersey", ou calgadas.

35.01.160 TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE

1) Sera medido por unidade de tabela executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios para a execugao de
tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo os servicos: escavagdo da vala e apiloamento do
fundo; execugdo de formas resinadas, ou plastificadas; execug¢do e instalacdio de armagdo em ago CA-50;
fornecimento de concreto, com fck de 150 kg / cm?, e langamento para a execugdo do suporte e tabela; aro duplo em
aco, com didmetro de 9,5 mm (3/8"), com pintura a dleo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de néilon, fio 2;
pintura do fundo e das faixas da tabela a base de estireno butadieno; reaterro, regularizagdo e compactagdo do
terreno contiguo.

17.01.060 REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO

1) Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m?).

2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo da
regularizagdo do piso com nata de cimento e bianco.

33.10.060 EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura epdxi; tinta a base de epdxi; materiais acessoérios
e a mao-de-obra necessaria para a execuc¢do dos servigos de: limpeza, lixamento, remogao do pod; aplicagao da tinta,
conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

Nota - Consideracdes Gerais

Todas as superficies deverdo receber duas demdos de tinta.

DISPOSICOES FINAIS.

e - Eimprescindivel a vistoria do local para a constata¢do dos servicos descritos;
e - A Obra deverd ter instalagGes necessdrias ao seu bom funcionamento, inclusive ser
prevista a colocagdo de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a isolar os

locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga transtornos.
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e - No caso de demoligdes, onde envolverdo emissdo de ruidos, sons excessivos e material
pulverulento, deve-se utilizar métodos e praticas para que isto ndo perturbe, tais como
isolamentos acusticos, etc.;

e - Os Servigos obedecerdo as presentes especificagdes e projeto anexo, utilizando-se de
materiais e mdo-de-obra de primeira qualidade;

e - Os Servigos deverdo ser executados em horario compativel com a natureza destes e
acatando as Posturas Municipais pertinentes;

e - Cabera a Contratada apurar “In Loco” todas as alteragBes previstas, projetos,
especificagBes e quantificagGes, de maneira a atendé-lo plenamente, devendo comunicar
a fiscalizagdo sobre divergéncias significativas;

e - Caberd a contratada a observancia e aplicacdo das Normas relativas a Seguranga e
Prevencdo de Acidentes do Trabalho da mao-de-obra envolvida;

e - Ndo serdo consideradas pela Contratante quaisquer reclamagbes da Contratada, com
vistas a majoracdo de pregos, reajuste e dilatagdo do prazo de execugdo da obra,
decorrentes de falhas e omissdes por inobservancia na elaboragdo da planilha
orgcamentdria basica da obra, apds o processo licitatorio;

e - Serd de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais que
incidirem sobre a obra, fornecer o Certificado de Matricula e Alteragdo (CMA) do Instituto
Nacional de Seguridade Social da referida obra, devendo o mesmo apresentar guia de
recolhimento e CND.

e Antes do inicio da obra, deve ser aberto o diario de obra e permanecer no local até
conclusdo da mesma. Todos os servigcos extras deverdo ser liberados pela Departamento
de Planejamento da Prefeitura e deverdo ser escritos no Didrio de obra e validados pela
Engenheiro Fiscal do Departamento de Engenharia e Obras ou do Departamento de
Planejamento.

Normas

Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalagdo, devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis. Na auséncia desta poderdo ser utilizadas normas internacionais
consagradas pelo uso.

Qualidade dos Servicos e Materiais

Os servigos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas adotadas usualmente na
engenharia, em consonancia com os critérios de aceitagdo e rejei¢do prescritos nas Normas Técnicas em vigor.

A aplicacdo dos materiais serd rigorosamente supervisionada pela fiscalizagdo ndo sendo aceita aquele cuja
qualidade seja inferior as especificadas. Em caso de duvida a fiscalizagdo poderd exigir ensaios ou demais
comprovagdes necessdrias e a seu inteiro critério.
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Materiais e Equipamentos

Todos os materiais e equipamentos necessarios para a execu¢do dos trabalhos, bem como a vigilancia do
canteiro como um todo serd de responsabilidade da Construtora vencedora.

Os materiais serdo estocados sob a responsabilidade da Construtora vencedora, bem como o transporte
dos mesmos até o local da obra.

A construtora deverd recolher ART ou RRT — Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade técnica
pela execugdo da obra, como também, de execugdo das instalagGes elétricas, devendo encaminhar cdpia ao Setor de
Técnico para arquivamento junto ao processo administrativo de contratacdo da obra.

A construtora devera colocar placa de execugdo na obra de acordo com as normas e exigéncias do CREA/SP
a partir do inicio da execugdo das obras.

Bebedouro — SP, segunda-feira, 23 de abril de 2018.

Raphael Leal Sanches Rodolfo Augusto Rodrigues
Arquiteto e Urbanista RG 26.789.767-4
CAU: A73241-9 Secretério Municipal de Educagdo

RRT - 006900552



