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LUMINÁRIA 3 PÉTALAS

A INSTALAR
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2F+T#6mm2

C3

TRILHA

ECOLÓGICA

S/ ESCALA

S/ ESCALA

S/ ESCALA

ENVELOPAMENTO DO ELETRODUTO

(corte transversal)

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

CAMADA DE CONCRETO

FCK = 20MPA

DIÂMETRO EXTERNO = 3,2 CM

OBS.: MEDIDAS EM CM

PISO / GRAMA

20 CM

5CM

25CM

30CM

3,2CM

CAMADA DE REATERRO

LUMINÁRIA EXISTENTE

LUMINÁRIA EXISTENTE

TIPO COOPERWELD

BRITA Nº1

DRENO DE

ENVELOPAMENTO

5CM DE CONCRETO

HASTE TERRA

INSPEÇÃO

CAIXA DE 

1.1/4" PAREDE GROSSA

CONDUÍTE POLIETILENO

30cm

CABO PP 3x2.5mm2

1.50

POSTE METÁLICO

9 METROS

LUMINÁRIA ORNAMENTAL

LÂMPADA LED 100W

DRIVE FULL RANGE

ILUMINAÇÃO DIRETA

RELÊ FOTOCÉLULA 220V

6.000K

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO

08 DISJUNTORES - A INSTALAR
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PAREDE 3MM

CONDUÍTE 1.1/4"

CONDUÍTE PVC 1.1/4" PAREDE 3mm 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 30x30x40cm

COM TAMPA

LEGENDA

Cx

COM LÂMPADAS LED DE 100W DRIVE FULL RANGE

LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA DE 03 PÉTALAS 

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO

CIRCUÍTOS ELÉTRICOS SERÃO BIPOLARES 32A DIN

OS POSTES METÁLICOS DAS NOVAS LUMINÁRIAS

DEVERÃO SER ATERRADOS.

OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS NOVOS 

TRANSITOLÂNDIA E ECOPARQUE:

NO PROJETO ELÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS: 

CONDUÍTE PVC DE 1.1/4" PAREDE DE 3MM 

PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE CAIXAS DE INSPEÇÃO.

E DRENO COM PEDRA BRITADA.

CAIXA DE INSPEÇÃO DE 30X30X40 COM TAMPA

01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 08 DISJUNTORES

AS NOVAS LUMINÁRIAS SERÃO INSTALADAS NOS

CIRCUÍTOS ELÉTRICOS CONFORME PROJETO.

08 LUMINÁRIAS LED DE 03 PÉTALAS DE 100W

CARGA INSTALADA POR LUMINÁRIA = 300W

LUMINÁRIA EXISTENTE NO SAMBÓDROMO

CARGA CIRCUÍTO C1 = 3 x 300W = 900W

CARGA TOTAL = 8x300W = 2.400W OU 2,4KW

CARGA CIRCUÍTO C2 = 2 x 300W = 600W

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 08 DISJUNTORES A INSTALAR

CARGA CIRCUÍTO C3 = 3 x 300W = 900W

CORRENTE ELÉTRICA POR FASE = 10,91 A/F

CBA

QD3-TRANSITOLÂNDIA E ECOPARQUE

80A

Quadro de Distribuição - Barramento Bifásico - 08 Disjuntores

Disjuntor Bipolar

32A C3C1 32A C=900W - 4,09A - 6,0mm
03 Luminárias 300W x 220V

32A C4C2 32A

C=900W - 4,09A - 6,0mm
03 Luminárias 300W x 220V

C=600W - 2,72A - 6,0mm
02 Luminárias 300W x 220V Circuíto Reserva

30X30X40CM

OBS.: A SER INSTALADO DENTRO

DO PAINEL EXISTENTE

OBS.: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE
FOLHA DE DETALHES TÉCNICOS E MEMORIAL

PROJETO  ELÉTRICO COMPLETO FOLHA 06/08

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃ0 S/ ESCALA

COORDENADOR DE PROJETOS E GESTOR DE CONVÊNIOS

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

WAGNER SILVEIRA
    ENGENHEIRO CIVIL

JOSÉ PAULO ROSSANEZI

    CREA: 068.502.591-0

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO GALVÃO MOURA

C.P.F. 108.906.508-61

CPFL: Aprovação:

Desenho: Data:

JPaulo 20/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

   ART: 28027230191325410

Prefeitura Municipal de Bebedouro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Contrato de Repasse nº 870130/2018/MTUR/CAIXA

Operação nº 1056256-53/2018

BAIRRO

ENDEREÇO

PROPRIETARIO

OBJETO

Bebedouro/SP
CIDADE

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Av. Hercules Pereira Hortal 14.700-000
CEP

Revitalização da Orla Fluvial do Município de Bebedouro/SP

LOCAL
Orla do Lago Artificial

   CREA: 506.005.510-9

ENGENHEIRO ELETRICISTA

ALTURA LIVRE 7,5M

LUMINÁRIA LED 3 PÉTALAS DE 100W 

OBS.: LUMINÁRIA CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO
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Obs: No ato da execução da obra, prever circuítos independentes conforme
projeto elétrico, assegurando a separação de cargas elétricas

S/ ESCALA

LUMINÁRIA 3 PÉTALAS

A INSTALAR

LUMINÁRIA 3 PÉTALAS

A INSTALAR

LUMINÁRIA 3 PÉTALAS

A INSTALAR

LUMINÁRIA 3 PÉTALAS

A INSTALAR

LUMINÁRIA 3 PÉTALAS

A INSTALAR

Parque Centenário

1.1/4" parede 3 mm

Envelopamento

Conduíte PVC

30x30x40 cm

Inspeção

Caixa de

5cm de concreto
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Dreno com pedra brita nº 1

MODELO DE CAIXA DE INSPEÇÃO

Vista Frontal

Vista Lateral

DETALHE - PAINEL EXISTENTE (SAMBÓDROMO)

Quadro Distribuição QD3

A Instalar

Painel Existente

Painel Existente

Piso

Interligação
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do quadro QD3

CAMADA DE REATERRO


