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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcdo de Praca, Bairro Residencial Vale do Sol

Local: Vide Projeto - Folhas 01/04 a 04/04

Deverdo estar previstos na execucdo da obra, sem Onus para a contratante, todos

os servicos referentes as folhas constantes no Projeto Elétrico (Folhas de 01/04 a

04/04).

As novas instalacdes elétricas além de seguir a NBR 5410 (Instalacdes Elétricas de
Baixa Tensdo) e a GED 13 da CPFL, e utilizar materiais novos de acordo com a
ABNT, deverdo atender as seguintes observacdes: Toda tubulacao devera ser de
polietileno com bitolas especificadas no projeto elétrico; Todos os cabos elétricos
isolados em PVC, cabo flexivel anti chama, tudo em conformidade com a ABNT;
nao é admitido material usado ou reciclado; todo material elétrico devera ter o

selo INMETRO.

A execucdo da obra devera estar em conformidade com o projeto elétrico e

atender plenamente as exigéncias descritas neste memorial.

Os cabos utilizados nos circuitos de distribuicdo do projeto deverdo respeitar nas

cores padrdes para fase, neutro e terra.

1. INFRA ESTRUTURA
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificacdo para obra.
Serd medido por é4rea de placa executada (6m?). O item remunera o

fornecimento de materiais, acessoérios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria
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para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os maddulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em aco
galvanizado n216 ou n218, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro
e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra,
conforme especificacdes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do Governo
do Estado de Sdo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma
uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp"
(conhecida como Cambard), de 3" x 3". Ndo remunera as placas dos

fornecedores.

2. INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser prevista a construcdo de um padrao de medicdo, que devera ser
bifasico (Categoria B2), construido em conformidade as normas vigentes da
concessionaria local (CPFL) e de acordo com o projeto elétrico, possuir cabos de
entrada de 25 mm?, com neutro aterrado isoladamente.

E exigido pela concessiondria CPFL o uso de DPS no Padrdo de entrada, vide
projeto folha 03/04.

Obs.: A caixa de medicdo que abrigarda o medidor devera ser polifasica,
confeccionada em policarbonato, do tipo visor com lente, apropriada para
instalacdo no topo do poste de entrada, conforme ilustrado nas folhas 04/04 do

projeto elétrico.

Toda a fiagcdo subterranea devera ser composta por cabos flexiveis, nas cores
padrBes para fase e terra respectivamente, ter bitola minima de 4 mm? (quatro

milimetros quadrado), com aterramento interligado, isolacdo de 0,6 a 1KV, ter
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selo de qualidade “INMETRO”, prevendo a separacdo adequada dos circuitos de

acionamento de acordo com o projeto elétrico, vide folha 03/04.

O aterramento das caixas de inspecdo 30x30x40 deverdo ser interligadas.

As lumindrias sdo alimentadas pelo cabo PP 3x2,5mm?2.

As lumindrias deverdo estar de acordo com a Portaria 20/2017 do INMETRO.

2.1 SINAPI 83446 - Caixa de passagem 30x30x40 cm com tampa e dreno brita.

Serd medido por unidade de caixa de passagem instalado (14 un). Caixa de
inspecdo 30X30X40 cm com tampa de concreto, e fundo com dreno e pedra brita
n2 1, construidas conforme especificado na folha de detalhes técnicos, para

passagem de fios e instalacdao de haste terra.

2.2 CDHU 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexivel refor¢cado, diametro

externo de 32 mm

Serd medido pelo comprimento de eletroduto instalado (322,12m). O item
remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel,
tipo reforcado, diametro externo de 32 mm, diametro interno de 25,0 mm,
espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 1", cor cinza, para instalacdes
elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em paredes em geral, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao
de obra necessaria para a execucdo dos servicos: abertura e fechamento de
rasgos e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo,
inclusive nas tubulacdes secas. Ndo remunera os servicos de escavagao e

reaterro quando enterradas.
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2.3 CDHU 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou

massa em lastro e / ou enchimento.

Serd medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto
(3,22m3). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra
necessarios para o transporte interno a obra, lancamento e adensamento de
concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno,

quando necessario.
2.4 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 mpa

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé
vez (3,22m3). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada
numeros 1, cimento, areia e a mdo de obra necessaria para o preparo do
concreto, com resisténcia minima a compressao de 20 MPa. Norma técnica: NBR

12655.

2.5 CDHU 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H =9,00 m.

Serd medido por unidade de poste instalado (1 un). O item remunera o
fornecimento do poste de concreto armado com secdo circular, com carga
nominal de 200 kg e comprimento de 9,00 m; cimento, areia, pedra britada,

equipamentos e a mao de obra necessaria para a instalacdao completa do poste.
2.6 CDHU 68.20.120 Bengala em PVC para ramal de entrada, diametro de 32 mm

Serd medido por unidade de bengala instalada (1un). O item remunera o
fornecimento de bengala em PVC, diametro de 32 mm; para ramal de entrada
padrdo AES — Eletropaulo; remunera também materiais complementares,

acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa.
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2.7 VALOR MERCADO Caixa de medicdo polifasica, visor com lente. (1un)

2.8 CDHU 38.04.080 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4" com

acessorios

Serd medido pelo comprimento de tubulacdo instalada (6m). O item remunera o
fornecimento e instalacdo de eletrodutos e conexdes rigidos, em ac¢o carbono de
1 1/4", tipo médio, com as caracteristicas: costura longitudinal; luva e protetor
de rosca; acabamento externo com galvanizacdo eletrolitica, conforme NBR
13057; buchas, arruelas e bracadeiras em ago maledvel galvanizado eletrolitico,
para instalacdes elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera
também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para
a execucdo dos servicos: escavacdao e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 0,60 m nas instalagcdes enterradas, ou fixacao por meio
de bracadeiras quando a tubulacdao for aparente e a instalacdo de arame

galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas tubulacdes secas.

2.9 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4°

com acessorios

Serd medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (6m). O item remunera o
fornecimento e a instalacdo de eletrodutos e conexdes rigidos de ago carbono,
didmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado
eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também
todos os materiais acessérios, como buchas e arruelas, com revestimento
protetor e a mado-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de instalacao,
assim como a escavacao e o reaterro apiloado em valas, com profundidade

média de 0,50 m nas instalacdes enterradas, ou fixacdo por meio de bracadeiras
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nas instalacdes aparentes com a instalacdo de arame galvanizado para guia de

fios e cabos utilizados em instalacdes elétricas.

2.10 CDHU 39.21.050 Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6 / 1 kv -

isolagdo hepr 902C — Utilizado para aterramento do Padrao de entrada.

Serd medido por comprimento de cabo instalado (6m). O item remunera o
fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolacdo em composto termofixo HEPR 902 e
cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a mado de obra necessaria para a

enfiacdo e instalagdo do cabo.

2.11 CDHU 39.21.070 Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6 / 1 kv -

isolacao hepr 902C — Alimentacao do Padrdo de Entrada.

Serd medido por comprimento de cabo instalado (6m). O item remunera o
fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 902 e
cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a mdo de obra necessaria para a

enfiacdo e instalacdo do cabo.

2.12 CDHU 37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220 / 380 v, corrente de
60 A até 100 A — Utilizado no Padrao de Entrada.

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (1un). O item remunera o
fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecao
termomagnética, padrdao "bolt-on" NEMA, bipolar, modelos com correntes

varidveis de 60 A até 100 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de
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conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A; remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo do disjuntor
por meio de parafusos em suporte apropriado. Ndo remunera o fornecimento do

suporte.

2.13 CDHU 69.20.070 Fita em aco inoxidavel para poste de 0,50 m x 19 mm, com

fecho em aco inoxidavel

Serd medido por unidade de fita instalada (5un). O item remunera o
fornecimento e instalacdo de fita para poste tubular em aco inoxidavel,
dimensdes 0,50 m de comprimento e 19 mm de largura, inclusive fecho em aco

inoxidavel.

2.14 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m

Serd medido por unidade de haste de aterramento instalada (1un). O item
remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicao com camada de
254 microns, de 5/8" x 2,4 m; materiais acessorios e a mao de obra necessaria

para a instalacdo da haste.

2.15 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL CABO / HASTE DE 5/8"

Serd medido por unidade de conector instalado (1un). O item remunera o
fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforcado, para cabo /
haste de 5/8", em latdo forjado natural. Remunera também materiais acessorios

e a mdo de obra para a instalagdao do conector.

2.16 CDHU 42.05.310 Caixa de inspecao do terra, cilindrica, em PVC rigido,

diametro de 300 mm, altura de 250 mm
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Serd medido por unidade de caixa instalada (1un). O item remunera o
fornecimento de caixa para inspec¢do do terra, cilindrica, em PVC rigido, diametro
de 300 mm e altura de 250 mm. Remunera também materiais acessorios e a mao

de obra necessaria para a instalacdo da caixa.

2.17 CDHU 42.05.300 Tampa para caixa de inspecao cilindrica, aco galvanizado

Serd medido por unidade de tampa instalada (lun). O item remunera o
fornecimento e instalacdo de tampa de caixa para inspecdo do terra, em aco
galvanizado a fogo, com diametro de 300 mm. Remunera também materiais

acessorios e a mao de obra para a instalacdo da tampa.

2.18 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m

Serd medido por unidade de haste de aterramento instalada (14un). O item
remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicao com camada de
254 microns, de 5/8" x 2,4 m; materiais acessorios e a mao de obra necessaria

para a instalacdo da haste.

2.19 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL CABO / HASTE DE 5/8"

Serd medido por unidade de conector instalado (14un). O item remunera o
fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforcado, para cabo /
haste de 5/8", em latdo forjado natural. Remunera também materiais acessorios

e a mado de obra para a instalacdao do conector.

2.20 CDHU 37.04.250 Quadro de distribuicdo universal de sobrepor, para

disjuntores 16 din / 12 bolt-on - 150 A - sem componentes
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Serd medido por unidade de quadro instalado (1un). O item remunera o
fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor em chapa de aco
tratada com pintura eletrostatica epoxi a po para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-
ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150 A, composto por
caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para
fixacdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até
11 mdédulos; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao
de obra necessaria para a instalacdo completa do quadro, modelo QDSTG-U-II
Universal; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento

com acessorios.

2.21 CDHU 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220 / 380 V,

corrente de 10 A até 32 A — Utilizado para divisao dos circuitos.

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (8un). O item remunera o
fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo
termomagnética, padrao DIN, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A
até 32 A e tensdo de 220 / 380 V; remunera também materiais acessorios e a
mado de obra necessaria para a instalacdo do disjuntor por meio de trava

ajustavel em trilho tipo “DIN”. Ndo remunera o fornecimento do trilho.

2.22 CDHU 37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220 / 380 V, corrente
de 60 A até 100 A — Utilizado no Quadro de Disjuntores.

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (1un). O item remunera o
fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecao
termomagnética, padrdao "bolt-on" NEMA, bipolar, modelos com correntes
varidveis de 60 A até 100 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de

conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A; remunera também
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materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo do disjuntor
por meio de parafusos em suporte apropriado. Ndo remunera o fornecimento do

suporte.

2.23 CDHU 37.24.032 Supressor de surto monofasico, fase-terra, in > ou = 20 KA,

imax. De surto de 50 até 80 KA— Utilizado no Padrdo de Entrada.

Serd medido por unidade de supressor de surto instalado (2 un). O item
remunera o fornecimento e instalagdo completa de supressor de surto para
protecdo de entrada elétrica ou painel de distribuicdo contra surtos e transientes
de sobretensdo em rede de corrente alternada, ou continua, com as
caracteristicas: instalacdo em paralelo a rede elétrica; varistores multiplos de
oxido metalico; tensdo de trabalho 175/ 275V, para corrente alternada, ou 230
/ 360 V, para corrente continua; modo de protecdo F-T (fase-terra); corrente
nominal de surto maior ou igual a 20 kA (onda 8 / 20 us por fase); corrente
maxima de surto de 50 kA até 80 kA (onda 8 / 20 us por fase), conforme o
fabricante; tempo de resposta dos componentes menor ou igual a 25 nano
segundos; temperatura operacional de (-) 402 C até (+) 852 C. Remunera também

materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacao do supressor.

2.24 CDHU 40.11.010 Relé fotoelétrico 50 / 60 Hz, 110 / 220 V, 1200 VA,

completo

Serd medido por unidade de relé instalado (30un). O item remunera o
fornecimento e instalacdo de relé fotoelétrico para controlar lampadas, em
termoplastico auto-extinguivel de alta resisténcia mecanica, para 50 / 60 Hz, 110

/ 220V e 1200 VA, inclusive o suporte de fixacao.
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2.25 CDHU 39.24.152 Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 500 V -
isolacdo PP 702C — Utilizado para alimentacdao do poste, sendo bifasico para as

lumindrias e um cabo para aterrar a luminaria.

Serd medido por comprimento de cabo instalado (147m). O item remunera o
fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel, témpera
mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolacdo e cobertura em PVC, com baixa
emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servico
continuo. Remunera também materiais e a mdo de obra necessdria para a

instalacdo do cabo. Norma NBR NM 280.

2.26 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6 / 1 KV - isolacdo

em PVC 702C — Cabo utilizado para percorrer os circuitos de iluminagao.

Serd medido por comprimento de cabo instalado (1.250,90m). O item remunera
o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e
nivel de isolamento para tensdes de 600 V até 1.000 V; remunera também

materiais e a mao de obra necessaria para a enfiacdo e instalacdo do cabo.

2.27 CDHU 41.10.330 Poste teleconico reto em aco SAE 1010 / 1020 galvanizado

a fogo, altura de 10,00 m

Serd medido por unidade de poste instalado (14un). O item remunera o
fornecimento de poste telecénico reto, com altura util de 10,00 m, em aco SAE-
1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar; materiais complementares e acessorios;
equipamentos e a mado de obra necessaria para a instalacdo completa do poste,

inclusive a execucdo da base de concreto para a fixacado.
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2.28 Valor de Mercado Suporte para fixacdo de até 4 refletores LED 200W,

fornecimento e instalacdo (1m de comprimento) (4un).

2.29 CPOS 174 - 41.11.460 Suporte tubular de fixacdo em poste para 3 luminarias

tipo pétala, fornecimento e instalagao.

Serd medido por unidade de suporte instalado (10un). O item remunera o
fornecimento de suporte de fixagdo, tipo tubular de aco carbono SAE 101 / 1020,
em poste de iluminacdo publica, para trés lumindrias fechadas tipo pétala;
remunera também equipamentos, materiais, acessoérios e a mao de obra para a

instalacdo completa do suporte.

2.30 Valor de Mercado lumindrias publicas tipo pétala, para iluminagdo viaria,

com tecnologia LED com as seguintes especificacdes técnicas:

Serd medido por unidade de luminaria fornecida e instalada (30un).

Descricao técnica: Luminarias publicas tipo pétala, para iluminagdo viaria, com
tecnologia LED com as seguintes especificacdes técnicas:

Poténcia maxima de 100W

Grau de Protecao minimo IP-66

Driver com tensdo de alimentacdo 127-220V
Media de vida util 2 50.000 horas
Temperatura da Cor 5.000K (+/- 500K)

Fator de poténcia = 0,95

Fluxo Luminoso efetivo > 13.500LM
Eficiéncia Luminosa > 135,0LM/W

IRC - Indice de Reproducdo de Cor > 70

Distor¢cdo Harmonica Total de Corrente (THD) < 10%
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Protetor de Surto DPS 10KV/10KA
Classificacdo Fotométrica Tipo Il Curta/Média

Corpo em aluminio Injetado de alta pressdo ou extrudado

Serdo admitidas lumindrias com lentes de vidro ou com lentes de polimero
porem quando material polimérico de aplicacdo externa do produto, incluindo
lentes, deverdo seguir as indicacdes da norma ASTM G154, ciclo 3, na cdmara de
UV com um tempo de exposicdao de no minimo 2.016 horas, fica dispensado

quando se tratar de luminaria com lente de vidro ou vidro plano temperado.

Sistema, integrado ao corpo da lumindria, para acionamento e desligamento
automatico em funcdo da luminosidade ambiente ou base 3 pinos e rele foto

controlador conforme NBR 5123 — Rele Fotoelétrico;

Fabricantes, marcas e modelos em conformidade absoluta com a Portaria

20/2017 do INMETRO.

2.31 Valor de Mercado Relé contator com temporizador para acionamento dos 4

refletores de 200W.

Serd medido por unidade de relé fornecido e instalado (2un).

2.32 Valor de Mercado Tela de protecdo para os refletores fornecimento e

instalacdo 40x40x40cm.

Serd medido por unidade de refletor fornecido e instalado (8un).

2.33 Valor de Mercado Refletor de LED, 200W, 6.000K, drive full range, completa,
em conformidade com a portaria 20/2017 do INMETRO, fornecimento e

instalacdo.
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Serd medido por unidade de refletor fornecido e instalado (8un).
3. CALCADAS E GUIAS
EXECUCAO DE CALCADAS

3.1.1 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

O item remunera o fornecimento de equipamentos, como (placa vibratoéria
reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forca centrifuga de 25 kn (2500 kgf),
poténcia 5,5 cv), pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm), e a mao-de-obra
necessaria para o perfeito nivelamento e apiloamento do terreno e execuc¢ao do

lastro com espessura de 3cm.

3.1.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

EXECUCAO

O inicio dos servicos de calcamento deve ser precedido de limpeza do terreno,

executada nas dimensdes indicadas em projeto.

Quando for necessario a execucdo de escavacdes ou pequenos aterros para
implantacdo dos calcamentos, estes devem obedecer rigorosamente aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto. A superficie preparada

para a execucdo do calgcamento deve estar bem compactada.
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O material escavado pode, a critério da fiscalizacdo, ser reservado, no todo ou
em parte, para posterior aproveitamento. Quando ndo ocorrer a referida

reserva, o material deve ser transportado para o depdsito de material excedente.

A superficie de fundacdo do calcamento deve ser devidamente regularizada,
apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve
apresentar solos que contenham substancias organicas, e sem quaisquer

problemas de infiltracGes d'agua ou umidade excessiva.

O concreto dos calcamentos deve ser necessariamente executado por processos
mecanicos e, antes do lancamento, devem ser umedecidos o lastro e as formas.
A concretagem deve envolver a definicdo de um plano executivo, prevendo o
lancamento do concreto em quadros alternados com acabamento

desempenado.

CONTROLE

MATERIAL

A resisténcia a compressao do concreto utilizado nos calcamentos deve ser
determinada através de ensaios de corpos de prova cilindricos, de acordo com a

NBR 5739(2), a cada 15,0 m? aplicado.

Geometria e Acabamento

Antes da execucao do lastro, deve ser feito o nivelamento do fundo do terreno
preparado para a implantacdo dos dispositivos, de 5 m em 5 metros. A
determinacdo da espessura da camada de lastro aplicada deve ser feita a cada

secdo, de 5 m em 5 metros.
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A determinacdo da espessura do calcamento deve ser realizada quando da
retirada das formas do primeiro conjunto de panos executados, em pontos

aleatoriamente selecionados pela fiscalizacao.

A determinacdo das dimensdes transversais dos calcamentos acabados deve ser
feita por medidas a trena, nos mesmos pontos em que forem realizadas as

determinac¢des do nivelamento.

A verificacdo do alinhamento horizontal e da regularidade da se¢do transversal
dos dispositivos, no que se refere a declividade e homogeneidade, deve ser

executada visualmente e com o auxilio de réguas.
As condicdes de acabamento devem ser verificadas visualmente.

ACEITACAO

Os servicos sao aceitos e passiveis de medicao desde tenham sido atendidas as

exigéncias estabelecidas nesta especificacdo.
MATERIAL

Os concretos utilizados nas calgcadas sdo aceitos desde que possuam resisténcia a
compressao caracteristica maior ou igual a 20 MPa. Os agregados devem atender
aos indicies fisicos exigidos nesta especificacdo e as exigéncias de granulometria

especificadas.
GEOMETRIA E ACABAMENTO

Os servicos executados sao aceitos desde que as seguintes condi¢cdes sejam

atendidas:

a) na inspecao visual, o acabamento for julgado satisfatorio;
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b) o alinhamento dos dispositivos apresentar-se dentro de uma variagdo de + 0,7

cm em qualquer ponto;

c) as dimensd&es transversais avaliadas ndo variarem das de projeto em mais do

que 1% em pontos isolados;

d) quanto a espessura e cotas do calcamento em concreto:

- ndo devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de

10% em relacdo a espessura prevista em projeto;

- a variacdao das cotas controladas do calgamentos situa-se no intervalo de £ 0,7

cm com relacdo ao projeto.

e) a secdo transversal apresentar-se satisfatéria em termos de continuidade e

declividade.

No caso de ndo atendimento as alineas a, b ou e, a executante deve refazer ou
melhorar o acabamento e conferir as dispositivas condigbes satisfatorias,

indicadas pela fiscalizacdo, quanto a sua conservacao e funcionamento.

No caso do dispositivo ndao atender a uma ou mais condi¢cdes descritas nas
alineas c ou d, deve ser providenciada sua correcdao, complementando-se sua

espessura e largura ou refazendo-se o dispositivo, a critério da fiscalizacao.

3.1 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100, FCK 25 MPA

Serd medido pelo comprimento, aferido na projecdo horizontal do
desenvolvimento, de guias instaladas (697,14m). O item remunera o
fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mado de obra
necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo o0s servicos:

piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias
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retas pré-moldadas padrao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado
com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o
local de aplicacdo, descarga; de posicionamento e assentamento das guias;
lancamento do concreto para a fixacdo da guia (boldo); execucdo de argamassa
de cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de

lastro ou base para as guias, quando necessario.

3.2 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

Serd medido pela drea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama
(2672,45m?). O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas,
terra vegetal e a mado de obra necessaria para a execucdo dos servicos de:
preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa
forracao da superficie; fertilizante organico composto, classe A, calcario
dolomitico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete), fertilizante npk - 10:10:10;
irrigacdo; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera
também a rega e conservagao para pega das mudas e a substituicdo de placas

gue ndo pegarem, num prazo de 30 dias;

3.3 CDHU 54.01.030 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do

subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km

Serda medido por area de superficie com abertura e preparo de caixa executado,
nas dimensdes especificadas em projeto, com profundidade variavel até 40 cm
(1.312,74m?). O item remunera o fornecimento dos equipamentos e mio de
obra necessarios para a execucao dos servicos: corte e homogeneizag¢do do solo,
para camadas até 40 cm de profundidade; compactacdo igual ou maior que 95%,
em relacdo ao ensaio do proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o
controle tecnoldgico com relagdo as caracteristicas e qualidade do material a ser

utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e
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homogeneidade das camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cortes,
quando necessario, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios
geotécnicos. Toda a execucdo dos servicos bem como o0s ensaios tecnoldgicos
deverdo obedecer as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas
normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Remunera também os
servicos: mobilizacdo e desmobilizacdo; carga mecanizada do solo excedente,
apos a compactacdo e o nivelamento; transporte, interno a obra, num raio de

um quilébmetro e o descarregamento para distancias inferiores a um quildémetro.

3.4 CDHU 54.01.050 Compactacdo de subleito minimo de 95 % do proctor

normal

Sera medido por volume acabado de subleito, nas dimensdes especificadas em
projeto (19,69m?3). O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais
e mdo de obra necessarios para a execucao de compactacao de subleito,
englobando os servicos: espalhamento de solo fornecido, previamente
selecionado; homogeneizagao do solo; compactagao igual ou maior que 95%, em
relacdao ao ensaio do proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o controle
tecnoldgico com relagao as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado,
ao desvio, em relagdao a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade
das camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando
necessario, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos.
Toda a execucao dos servicos bem como os ensaios tecnoldgicos deverdo
obedecer as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR
6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Remunera também os servicos de

mobilizacdo e desmobilizacdo. Ndo remunera o fornecimento de solo.

3.5 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada
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Serd medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes
especificadas em projeto (19,69m3). O item remunera o fornecimento, posto
obra, de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a execucao da
sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o fornecimento
do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacdo,
descarga, espalhamento, regularizacdo, formas laterais, compactacdo e
acabamento. Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacao.
Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender
aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/

2005 e 49.674/ 2005.

3.6 CDHU 11.02.020 Concreto usinado ndo estrutural minimo 150 kg cimento /

m3

Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto
(91,89m3). O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado

ndo estrutural, com teor minimo de 150 kg de cimento por m? de concreto.

3.7 CDHU 11.16.020 langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou

massa em lastro e / ou enchimento

Serd medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto
(91,89m3). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra
necessarios para o transporte interno a obra, lancamento e adensamento de
concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno,

guando necessario.

3.8 CDHU 54.07.130 Piso em ladrilho hidraulico varias cores 20 x 20 cm,

assentado com argamassa colante industrializada
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Serda medido pela area revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras
(1,92m?2). O item remunera o fornecimento de ladrilho hidraulico de 20 x 20 cm,
com espessura média de 1,8 cm, em varias cores, exceto branco, cinza e preto,
referéncia ladrilho hidraulico; argamassa colante industrializada classe AC-I, e a
mao-deobra necessaria para 0s servicos: preparo da argamassa colante
industrializada; aplicacdo da argamassa; assentamento de ladrilho hidraulico,
conforme paginacdo prevista em projeto, sobre superficie regularizada,
conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes. Nao
remunera os servicos de regularizacdo da superficie e rejuntamento do piso.

Normas técnicas: NBR 9457 e NBR 14081-1.

4. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Confeccionadas em conformidade absoluta com as normas vigentes, dimensdes,
simbologias, cor, piso tatil e demais informacdes contidas na planilha

orcamentaria.
5. DISPOSICOES FINAIS
- E imprescindivel a vistoria do local para a constatacdo dos servicos descritos;

- A obra deverd ter instalacdes necessarias ao seu bom funcionamento, se
necessario a colocacdo de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a
isolar os locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga

transtornos.
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- No caso de demoli¢cGes, onde envolverdo emissao de ruidos, sons excessivos e
material pulverulento, deve-se utilizar métodos e praticas para que isto ndo

perturbe, tais como isolamentos acusticos, etc.;

- Os servicos obedecerdo as presentes especificacdes e projeto anexo, utilizando-

se de materiais e mao-de-obra de primeira qualidade;

- Os servicos deverdo ser executados em hordrio compativel com a natureza

destes e acatando as Posturas Municipais pertinentes;

- Caberd a Contratada apurar “In Loco” todas as alteracBes previstas, projetos e

Q-

especificacbes, de maneira a atendé-lo plenamente, devendo comunicar

fiscalizacdo sobre divergéncias significativas;

Q-

- Cabera a contratada a observancia e aplicagdo das Normas relativas

Seguranca e Prevencado de Acidentes do Trabalho da mdo-de-obra envolvida;

- N3do serdo consideradas pela Contratante quaisquer reclamacgfes da
Contratada, com vistas a majoracdo de precos, reajuste e dilatacdo do prazo de
execucao da obra, decorrentes de falhas e omissGes por inobservancia, apds o

processo licitatorio;

- A Contratada devera emitir e recolher A.R.T. de execucdo, fornecendo uma via

a Contratante;

- A obra devera ser entregue sem entulho e totalmente limpa, sendo limpeza a

cargo da Contratada.

- Sera de responsabilidade da Contratada o recolhimento dos encargos sociais

gue incidirem sobre a obra, fornecer o Certificado de Matricula e Alteracdo
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(CMA) do Instituto Nacional de Seguridade Social da referida obra, devendo o

mesmo apresentar guia de recolhimento e CND.

- Deverdo ser recuperados todos os locais onde ocorrer danos causado pela obra,
ou seja, a recuperacdo do pavimento asfaltico ou passeio publico, bem como
retirar dos locais das obras toda a terra excedente das valas, para local

apropriado (Bota Fora), com equipamento apropriado.

- O local, na qual serd realizado os servicos, devera ser entregue isenta de

gualquer sujeira, material ou equipamento proveniente dos servigos realizados.

- Demais detalhes e elementos de execucao do projeto, caso omitido nas plantas

especificas, deverdo ser executados segundo as normas técnicas vigente.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, aos 05/07/2021.

LORRAINE CAMPQOS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA/SP 5070111679

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5060055109



