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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Objetivo: Construcédo do POSTO DE BOMBEIROS de Bebedouro.
Local: Avenida Raul Furquim, Jardim Marajé, Bebedouro/SP.

- Area do Terreno: 2.015,32 m2
- Area total a Construir: 851,68 m2

DO OBJETIVO

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instrucGes técnicas que
deverdo ser consideradas para desenvolvimento dos projetos executivos

complementares e execuc¢do da obra de construgcdo do posto de bombeiros.

DA OBRA

A fiscalizagdo da obra ficara a cargo da Secretaria de Obras da Prefeitura
de Bebedouro.

O andamento da obra e todas as ocorréncias deverao ser registrados no Diério de
Obras. A elaboracdo e a manutencao do Diario de Obra na obra sdo de responsabilidade
da contratada. Nele deverdo ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsavel,
informacBes sobre o andamento da obra, tais como: numero de funcionarios,
equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteorologias, servi¢os executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a
Fiscalizagdo sobre a situacdo da obra em relacdo ao cronograma proposto. Serad de
responsabilidade de a fiscalizacdo dar vistas ao Diario em todas as visitas, tomando
ciéncia de todas as informacoes e solicitar providéncias no que couber.

Toda méo de obra empregada devera ser especializada ou receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de primeira qualidade em todas as
etapas da construcéo.

A obra sera executada de acordo com o0s Projetos Béasicos de arquitetura,
Projetos Executivos Complementares (Estrutural , Instalacbes Hidraulicas, Elétrica,
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Prevencdo e Combate a Incéndios, e este Memorial Descritivo). Em caso de duvida,

antes da execucdo dos servicos, 0 autor de projeto devera ser consultado, para prestar

esclarecimentos que deverdo ser registrados no Diario de Obra. Todo o material pregado

na obra deverd ser submetido & aprovacdo da Fiscalizagdo antes de ser utilizados e

devendo estes possuir certificado da qualidade da INMETRO.

Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reunido entre a contratada e a

fiscalizacdo para esclarecimento que se fazem necessario sobre aspectos de execuc¢do de

obra, conforme orientacOes estabelecidas em projetos. Deverdo ser solicitados pela

propria contratada junto as concessiondrias de servigos publicos, sob a orientacdo

técnica da Fiscalizacao.

LOCALIZACAO DO PROJETO

O Posto do Corpo de Bombeiros de Bebedouro esta localizado no Bairro Jardim

Maraja, na Avenida Raul Furquim, como ilustrado na figura abaixo:
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa de Identificacdo da Obra

Serd medido por &rea de placa executada (m2).

Devera ser colocada placa de identificagdo da obra, englobando os mddulos
referentes as placas do Governo do Estado de Séo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°l18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira. Marcas, logomarcas, assinaturas
e titulo da obra, conforme especificacbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do

Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora.

1.2. Tapume fixo para fechamento de areas, com portéo

Sera medida por éarea, aferida na projecdo vertical, de tapume executado,
previamente aprovado pela gerenciadora e/ou contratante (m?).

O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm,
pontalete de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou
“Qualea spp” (conhecida como Cambard), de 3" x 3", materiais acessorios € a mao de
obra necessaria para a execucdo do tapume com portdo, conforme padrdo da
gerenciadora e / ou contratante. Ndo remunera a ferragem completa para portéo.
Remunera também a desmontagem completa do tapume de fechamento e remoc¢éo do
material utilizado. Remunera também material e a mao de obra necessaria para a pintura
em latex na face externa.

Os tapumes sédo dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro de
obras, impedindo o0 acesso de elementos estranhos e garantindo a seguranga.

E obrigatorio a colocacdo de Tapume, construidos de forma a resistir ao impacto
de no minimo, 600 Pa (60 kgf/m?2) e observar a altura minima de 2,20m em relacéo ao

nivel do terreno.
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Ao critério da Fiscalizacdo o tapume podera ser enterrado ou fixado em base de
concreto, dependendo das necessidades e limitacdes da obra.

Devera ser instalado fechamento com tapume em todo o perimetro da obra,
dividindo-o com o logradouro publico. O tapume sera instalado na calcada, devendo ser
solicitado, autorizacdo ao o¢rgdo competente do Executivo Municipal para
estrangulamento temporario da citada calcada quando a obra fizer divisa com
logradouro publico. Caso a obra seja interna, a Unidade e mesma deverad avaliar a
necessidade de execucdo do tapume.

O tapume devera ser construido e fixado de forma resistente, e ter altura minima

de 2,2m em relacéo ao nivel do terreno.

1.3. Limpeza do Terreno — LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO,
INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM DE DIAMETRO, COM
CAMINHAO A DISPOSICAO, DENTRO E FORA DA OBRA, COM
TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1,0 KM:

A éarea a ser ocupada pelo projeto devera ser limpa, removendo-se todos 0s
detritos, entulhos e a vegetacdo existente, todos os entulhos terdo seu destino
transportado para local de bota fora. O fornecimento de caminhdo basculante,
equipamentos, a mao de obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execucdo dos
servicos executados mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental
apropriado para a rogada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentacdo
de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remocdo de vegetacao,
arvores e arbustos, com diametro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1,00 m do
solo, capim, etc.; arrancamento e remocdo de tocos, raizes e troncos; raspagem
mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e 0

transporte, dentro e fora da obra.
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1.4. Canteiro de Obras: Locacgdo de Container tipo deposito

Serd medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

O item remunera a alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalag&o,
desmontagem e a remog¢do completa de container médulo para depdsito, conforme NR18
(2015). Area minima de 13,80 m2.

A CONTRATANTE fornecera espaco para que a CONTRATADA possa utilizar
como barracéo de obra, tipo Container. A desmobilizacdo do canteiro de obras incluira a
retirada de toda estrutura montada, priorizando a seguranca dos trabalhadores e
populacdo local, realizando o destino correto da estrutura utilizada, de acordo com a

legislacéo atual.

1.5. Locacao de Obra de edificacao

Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundacdo e
acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao
de obra necessaria para execucdo de locacdo de obra compreendendo locacdo de
estacas, eixos principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3" x 3" e tbuas de 1" x 12";
ambos em madeira “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho),
ou “Qualea spp” (conhecida como Cambara).

Ap0s os servigos de limpeza e demolicdo total do local, a obra deveré ser locada
de acordo com o Projeto basico de arquitetura e a proponente vencedora submetera a
aprovacao da fiscalizacdo, o procedimento a ser utilizado.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara para a contratada na obrigagéo
de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagGes, demolicdes e
reposicOes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacdo da obra.

Apos locagdo a contratada procedera a aferi¢cdo das dimensdes dos alinhamentos,

dos angulos e de quaisquer outras indica¢fes constantes do projeto com as reais
8
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condigdes encontradas no local.

2. DemolicOes e Retirada

Demolicdo Manual de Concreto Simples

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicéo (m3).

O item remunera o fornecimento da mdo de obra necesséaria e ferramentas
adequadas para a execucgao dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentagéo
de elementos em concreto simples manualmente; a selecdo e a acomodacéo
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114.

Demolicdo Mecanizada de Concreto Armado, inclusive fragmentacéo e
acomodacao do material

Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicéo (m3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execucdo dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacdo de
elementos em concreto armado com rompedor pneumatico (martelete); a selecdo e a
acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

Demoligéo de Alvenaria de fundagédo/embasamento

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicéo (m3).

O item remunera o fornecimento da m&o de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de: desmonte, demoli¢do, fragmentacdo de
elementos em alvenaria de fundagdo ou de embasamento, manualmente; a selecdo e a

acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
9
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NBR 15114.
As demolicdes sdo reguladas dentro do aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18.

As demolicBGes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra Optica, 4gua, canalizacOes
de esgoto e de escoamento de 4gua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinacGes das empresas concessionarias de energia elétrica,
agua, esgoto, rede estabilizada, rede ldgica e etc. deverdo ser respeitadas.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverdo ser previamente
umedecidos, para reduzir a formacao de poeira.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisorio, nao
devera obstruir o transito de pessoas ou veiculos e 0 escoamento natural das aguas.

O material de demoli¢do depositado em piso, ndo poderad exceder a capacidade
de carga deste.

Os produtos de demolicdo ndo poderdo ser encaminhados para a rede de
drenagem através de lavagem.

O po resultante do acimulo de entulho devera ser eliminado através de varricéo,
evitando a poeira nestes locais.

Os servicos de demoligdes ou retiradas deverdo ser complementados com a
remocdo (transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, ap0s,
encaminhado ao bota-fora (aterro). Esse aterro devera ser devidamente cadastrado na
Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal operacéo.

Ndo se pode jogar lixo e residuos organicos nem restos de alimentos nas
cacambas, pois isso torna mais dificil o reuso reciclagem e a destinacdo. Separe sempre
os residuos. Cacamba é destinada apenas para entulhos.

Todo material que sera reutilizado devera ser armazenado adequadamente pela

empresa contratada, sendo esta responsavel por qualquer avaria.
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3. Transporte e Movimentacédo

REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL.

Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na
cacamba (m3).

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra
ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a
cacamba, remocao e transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada
pelo Municipio onde ocorrer a geracéo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal
finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que
atenda as exigéncias de legislacdo municipal, acondicionados em cacambas distintas,
sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos
provenientes da construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes
previstas na legislacdo: Resolugdo n® 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e
normas;

b) Fornecimento de cacamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remocao da
mesma quando cheia, e a reposic¢ao por outra cagamba vazia, o transporte e 0 despejo na
unidade de destinacao final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mdo de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta
situada a cagcamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos
materiais na cagamba;

e) A méo de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos
Servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e
11
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transporte, deverd apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR)
devidamente preenchido, contendo informacGes sobre o gerador, origem, quantidade e
descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicdo final, bem como o
comprovante declarando a sua correta destinagéo;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos

orgdos regulamentadores das atividades envolvidas.

4. Servicos de Terra - Reqularizacao do nivel do Terreno

Escavacao e carga mecanizada em solo de primeira categoria, em campo
aberto

Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e méao
de obra necessaria para a execucdo de corte, em campo aberto, para solos de primeira
categoria, englobando os servicos: escavacdo e carga mecanizadas; transporte interno a
obra, num raio de um quilémetro; descarregamento para distancias inferiores a um
quilémetro; locacdo dos platds e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

N&o remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

Carga e remocdao de terra até a distancia média de 1,0 km

Sera medido por volume de terra removida, aferido no caminh&o (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria
para a execucdo dos servicos de remocdo de terra e carga em caminhdo basculante.
Remunera também o transporte, descarregamento e espalhamento da terra para

distancias inferiores a um quildmetro.

Carregamento mecanizado de solo 12 e 22 categoria

Serd medido por volume de solo, aferido no caminh&o (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mao de obra necessaria
para a execucdo dos servicos: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de
12
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12 e 22 categoria.

Transporte de solo de solo 12 e 22 categoria por caminhdo para
disténcias superiores ao 5° km até o 10° km

Serd medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacdo final,
ou da jazida, até o local de descarregamento, menos 1,0 quilémetro (m3).

O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para 0 carregamento,
descarregamento e manutencao; os servicos de: transporte, descarregamento, e 0 retorno
do veiculo descarregado, para distancias superiores a 5,0 quildmetros até 10,0
quildmetros. O servico de transporte de solos até unidade de destinacdo final devera
cumprir todas as exigéncias e determinac@es previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307,
de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR 15114,

Deverd ser executado o nivelamento do terreno na area a ser construida de modo
a formar o plat6 necessario a implantacdo da edificacdo, de acordo com niveis indicados
nas plantas.

Os complementos de terra ou aterros e reaterros serdo executados com material
escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura no
maximo, adequadamente molhados e energicamente apiloados, para serem evitadas
posteriores fendas, trincas, desniveis por recalque das camadas aterradas. Os aterros
deverdo ser compactados mecanicamente até atingir 95% do PROCTOR normal.

O terreno encontra-se em nivel, estando apenas com ondulacdes decorrentes do

uso.
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5. Fundacdes e Sondagens (INFRAESTRUTURA) — Muro de Arrimo, Bloco
de Fundacédo e Viga Baldrame

Taxa de mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos para execugao
de estaca escavada

Serd medido por taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para
estaca escavada (tx).
O item remunera a mobilizacdo e desmobilizacdo, entre a empresa fornecedora e

a obra, de equipamentos necessarios a execucdo dos servicos de estaca escavada.

Estaca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm até 20 t

Serd medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota
inferior da estaca até um diametro acima da cota de arrasamento (m).

O item remunera o fornecimento de materiais, mdo de obra especializada e
equipamentos necessarios para a execucdo da estaca escavada mecanicamente, com
didametro de perfuracdo de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os
servicos: escavacdo mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota
final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuracdo com soquete de concreto;
lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diametro
(25 cm); vibragdo por meio de vibrador de imersdo nos 2,00 metros superiores;
execucao e colocacdo de armadura de ligacdo, constituida por quatro barras com 10 mm
de diametro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento,
em aco CA-50, estribos em aco CA-60. Remunera também o fornecimento dos
materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20,0 MPa; aco CA-50 e CA-60
para a execuc¢do da armadura de ligagdo, inclusive materiais acessorios como arame e a
mé&o de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e 0

preparo da cabeca da estaca.
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Forma em madeira comum para estrutura

Serdo medidas pelo desenvolvimento das &reas em contato com o concreto, ndo
se descontando areas de intersecédo até 0,20 m?2 (m2).

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para a
execucdo e instalacdo de formas para estrutura, em tdbua de "Erisma uncinatum”
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp™ (conhecida como
Cambara) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp” (conhecida como Cambara) de 3" x 3";
incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento,

desmoldante, desforma e descimbramento.

Armadura em barra de aco CA-50/ CA-60

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura
(kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

O item remunera o fornecimento de aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

emendas.

Concreto usinado, fck = 20 - 25 Mpa

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume

da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia
15
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minima a compressao de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com
britas 1 e 2.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia
minima a compressao de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com
britas 1 e 2.

Lastro de pedra britada

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

Para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao

de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucéo do lastro.

Cinta de Amarracdo de alvenaria moldada in loco com utilizacdo de
blocos canaleta

Devera ser executada sobre alvenaria de todas as paredes, cinta de concreto
armado nas dimensdes de (0,10 X 0,30m), em canaletas, com concreto fck = 20 Mpa,
contendo 4 ( quatro) barras de aco @ 8mm CA-60B, corridos com espacadores de

4,2mm a cada 20m. A execucdo devera obedecer aos detalhes do projeto.

Impermeabilizacdo em manta asfaltica com armadura, tipo I11-B,
espessura de 3 mm

Serd medido por &rea de superficie impermeabilizada (m?).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel com manta
asfaltica pré- fabricada, compreendendo:

Manta asfaltica pré-fabricada modificada com polimeros, com as caracteristicas
técnicas impressas na manta conforme NBR 9952, tipo I11-B; Espessura minima de 3
mm, armadura interna com filme de poliéster (ndo tecido de poliéster), destinada a

absorver esforcos conferindo resisténcia mecanica a manta, resisténcia a tragdo, carga
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maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N, resisténcia ao impacto > 4,9 J,
na temperatura de 0°C, resisténcia ao rasgo > 120 N, alongamento minimo, carga
maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absor¢do de agua < 1,5%
(variacdo em massa), flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificagéo tipo B;
Escorrimento minimo, para temperaturas >95°C, estabilidade dimensional < 1%,
flexibilidade apds envelhecimento acelerado na temperatura de 5°C, classificacéo tipo
B, estanqueidade > 15 m.c.a.

Acabamento em polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e
outra em polietileno. Prototipos comerciais: Torodin Tipo 111-B, fabricacdo Viapol;
Premium Poliéster Tipo I11-B, fabricacdo Viapol ou equivalente, desde que atenda as
exigéncias minimas da NBR 9952 e as caracteristicas técnicas acima descritas.

Solucdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, para a
imprimacéo da superficie onde serd aplicada a manta, com as caracteristicas técnicas:
Densidade >0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min. Prototipos
comerciais: Denvermanta Primer ou Impermanta Primer, fabricacdo Denver Global,
Viabit, fabricacdo Viapol, LW 55, fabricacdo Lwart, Neutrol, fabricacdo Otto Baumgart,
Protex, fabricacdo Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas
da NBR 9686 e as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza
da superficie, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servigos. Ndo remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para a

execucdo da camada separadora e a protecdo mecanica final.

Dreno com pedra britada

Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto
aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizagdo (m3).
O item remunera o fornecimento de pedra britada em ndmeros médios posto

obra, 0 langamento e a mao de obra necessaria para o espalhamento da pedra britada.
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Execucéo

As fundacGes a serem executadas deverdo obedecer as normas técnicas vigentes
e de acordo com sondagem de pontos do terreno a ser apresentada pela contratada e
determinada junto com a fiscalizacé&o.

Qualquer ocorréncia na obra que comprovadamente impossibilite a execucdo das
fundacdes devera ser imediatamente comunicada a fiscalizagao.

Para perfeita verificacdo do comportamento das fundacdes, a fiscalizacdo podera
exigir provas de carga sob a responsabilidade da empreiteira.

Deverdo estar de acordo com parecer técnico da sondagem e projeto especifico.
Elaborados pela proponente vencedora.

O muro de contencéo ser& concebido como muro de arrimo em concreto armado,
conforme projeto anexo.

Com didmetro de perfuracdo de 25 cm para cargas até 20 toneladas,
compreendendo 0s servigos: escavagao mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz
rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuragdo com
soquete de concreto; lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor
de um diametro (25 cm); vibracdo por meio de vibrador de imersdo nos 2,00 metros
superiores; execucdo e colocacdo de armadura de ligacdo, constituida por quatro barras
com 10 mm de diametro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de
arrasamento, em aco CA-50, estribos em aco CA-60. Remunera também o fornecimento
dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20,0 MPa; aco CA-50 e CA-60
para a execucdo da armadura de ligagdo, inclusive materiais acessorios como arame e a
mé&o de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e 0
preparo da cabeca da estaca.

O concreto estrutural a ser fornecido devera ser usinado, apresentando resisténcia
minima de 30 MPa (C30 — fck > 30 MPa), conforme classe de agressividade ambiental,
atendendo ao item 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e qualidade do
concreto de cobrimento, atendendo os itens 6.4 e 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Controle de fissuracdo e protecdo da armadura, conforme item 13.4 da NBR 6118
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(ABNT, 2014).

A cura total do concreto devera ocorrer com a idade minima de 28 dias.

Deveré&o ser utilizados acos do tipo CA-25, CA-50 ou CA-60, de acordo com as
prescricdes da norma NBR 7480 (ABNT, 2007).

Para a execucdo das formas serdo utilizados compensados resinados com
reaproveitamento minimo de 3 vezes, observados os cuidados de armazenagem,
transporte, corte, limpeza e desmoldagem dos mesmaos.

As paredes dos muros de arrimo serdo executadas com blocos ceramicos furados
com dimensoes de 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto arquitetdnico. Os blocos deverdo
possuir resisténcia e uniformidade, devendo estar de acordo com as normas da ABNT.
A argamassa utilizada para assentamento deverd ser no minimo na razdo 1:2: 8
(cimento, cal e areia). A areia ndo podera ter absorcdo de adgua ou conter impurezas
organicas, torrbes de argila, materiais fridveis, materiais pulverulentos, sais ou qualquer
outro tipo de impureza em teores maiores que aqueles tolerdveis pela norma NBR
7211:2005.

A agua utilizada ndo podera conter impurezas tais como aglcares, sais ou
qualquer outra substancia que venha prejudicar a durabilidade da estrutura, sendo tais
teores comprovados através de ensaios laboratoriais.

O armazenamento dos materiais devera ser feito de modo a impedir a sua
contaminacdo por umidade ou outros agentes deletérios que impossibilitem a sua
utilizacdo.

O muro tera uma altura total de 2,50 m, incluindo as cintas de amarracéao.

A alvenaria de blocos ceramicos deve ser subdividida em trechos de
comprimento maximo de 2,80 m, conforme mostrado no projeto arquiteténico.

Entre cada trecho sera executado um pilar de concreto armado, com altura
definida pela cinta de amarragdo que seré executada no topo do muro.

Nos pilares sera utilizado concreto com fck 20 MPa. A armacdo nos pilares
devera conter no minimo quatro barras de aco CA-50 com bitola de 8.0 mm, e estribos
de aco CA-60 com bitola de 5.0 mm e espacamento maximo de 20 cm, com o traspasse
conforme norma ABNT. A concretagem do pilar sera executada parcialmente. A

alvenaria devera ser levantada até meia altura e realizada a concretagem do trecho do
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pilar. Posteriormente, a alvenaria é completada e é efetuada a concretagem da outra
metade do pilar.

Ao longo de todo o perimetro do muro deverdo ser executadas duas cintas de
amarracdo em concreto armado. Uma cinta serd executada no topo do muro e a outra, a
meia altura.

As cintas deverdo ter secdo transversal com dimensdes 9x20 cm. O concreto
deverd ser executado in loco com betoneira e equipamentos de propriedade da
Contratada e ter fck de 20 MPa. A armac&o nas cintas devera conter no minimo quatro
barras de aco CA-50 com bitola de 8.0 mm, e estribos de agco CA-60 com bitola de 5.0
mm e espacamento maximo de 25 cm, com o traspasse conforme norma ABNT. A agua
utilizada ndo podera conter impurezas tais como acgucares, sais ou qualquer outra
substancia que venha prejudicar a durabilidade da estrutura. O aglomerante devera ser
do tipo Cimento Portland e ndo podera ter mais de 90 dias desde a sua fabricacdo. O
armazenamento de tais materiais devera ser feito de modo a impedir a sua contaminacgéo
por umidade ou outros agentes deletérios que impossibilitem a sua utilizac&o.

No aterro entre o talude e o0 muro de contencdo devera ser colocada, no sentido
transversal, uma camada de filtro drenante com brita n° 02, protegida por manta
geotéxtil, a fim de reter particulas sujeitas a forcas hidrodinamicas permitindo a
passagem das aguas pluviais e de infiltracdo. Os barbacas serdo em tubos de PVC com
diametro de 27, dispostos pela largura do muro.

O muro devera ser revestido com chapisco numa proporcao 1:3 (cimento e areia)
numa espessura minima de 0,5 cm. Todos os espacos da superficie da alvenaria de bloco
ceramicos mais a parte das cintas de amarragdo e dos pilares deverdo ser ocupados pelo
revestimento de chapisco. O agregado miudo (areia) ndo podera ter indices de
impurezas organicas, torrdes de argila, materiais fridveis, materiais pulverulentos, sais
ou qualquer outro tipo de impureza em teores maiores que aqueles toleraveis pela norma
NBR 7211:2005. O aglomerante devera ser do tipo Cimento Portland e ndo podera ter
mais de 90 dias desde a sua fabricacdo. A agua utilizada ndo podera conter impurezas
tais como acucares, sais ou qualquer outra substancia que venha prejudicar a
durabilidade da estrutura, sendo tais teores comprovados atraves de ensaios

laboratoriais. O armazenamento de tais materiais devera ser feito de modo a impedir a
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sua contaminacdo por umidade ou outros agentes deletérios que impossibilitem a sua
utilizacdo.

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado,
bem como sua montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que
regem a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais
como bolhas, fissuras, esfoliagcdes e corrosdo. Para efeito de aceitagdo de cada lote de
aco, a Contratada providenciard a realizacgdo dos correspondentes ensaios de
dobramento e tracdo, através de laboratorio idéneo e aceito pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serdo aceitos ou
rejeitados em funcdo dos resultados dos ensaios comparados as exigéncias da Norma
NBR 7480.

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, éleos ou graxas. Deverao ser agrupados
por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem devera permitir a utilizagédo
em funcdo da ordem cronoldgica de entrada. Qualquer armadura tera cobrimento de
concreto nunca menor gque as espessuras prescritas no projeto e na Norma NBR 6118.
Para garantia do cobrimento minimos preconizados em projeto serdo utilizados
distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento
previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do
concreto das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames
de fixacdo nas armaduras.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidagédo. A
limpeza da armacéo devera ser feita fora das respectivas formas.

Quando realizada em armaduras j& montadas em formas, sera executada de
modo a garantir que os materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos nas
formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedado a utilizagdo de magarico.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com 0s
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raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens
6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de aco serdo sempre dobradas a frio.
As barras ndo poderao ser dobradas junto as emendas com solda.

As emendas por traspasse deverdo ser executadas de conformidade com o
projeto executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de
conformidade com as recomendagdes da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, 0
processo devera ser também aprovado atraves de ensaios executivos de acordo com a
Norma NBR 6152.

Para manter o posicionamento da armadura durante as opera¢des de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espacadores,
a fim de garantir o cobrimento minimo preconizado no projeto.

Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a néo
provocarem manchas ou deterioracao nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverdo ser obedecidas as prescri¢cdes do item
10.5 da Norma NBR 6118.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverédo
estar dispostas de modo a nédo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de
espera deverdo ser protegidas contra a oxidacao, através de pintura com nata de cimento
e ao ser retomado a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

Os materiais de execucdo das férmas serdo compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas
com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas
compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metélica ou
simplesmente outros tipos de materiais, conforme indica¢do no projeto e conveniéncia
de execucéo, desde que sua utilizacdo seja previamente aprovada pela Fiscalizacéo.

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas teréo
0 espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material
proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, serd retirado das areas de
trabalho.

A execucdo das formas devera atender as prescricdes da Norma NBR 6118. Sera

de exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboragdo do projeto da estrutura de
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sustentacdo e escoramento, ou cimbramento das férmas. A Fiscalizacdo ndo autorizara o
inicio dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado o0s planos e projetos
correspondentes.

As férmas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformac6es, devido a acdo das cargas atuantes e das variacbes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis. As formas serdo construidas de forma a respeitar as
dimensGes, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

No caso de concreto aparente, as formas deveréo ser executadas de modo a que o
concreto apresente a textura e a marcacéo das juntas exigidas pelo projeto arquitetdnico
adequado ao plano de concretagem. Os painéis serdo perfeitamente limpos e deverdo
receber aplicacdo de desmoldante, ndo sendo permitida a utilizacdo de 6leo. Devera ser
garantida a estanqueidade das férmas, de modo a ndo permitir a fuga de nata de
cimento. Toda vedacdo das formas sera garantida por meio de justaposi¢do das pecas,
evitando o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.

A manutencdo da estanqueidade das férmas sera garantida evitando-se longa
exposicéo antes da concretagem.

A amarracdo e o0 espacamento das formas deverdo ser realizados por meio de
tensor passando por tubo plastico rigido de diametro adequado, colocado com
espacamento uniforme. A ferragem sera mantida afastada das férmas por meio de
pastilhas de concreto.

As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacdes e recalques na estrutura
superiores a 5 mm. Serdo obedecidas as prescri¢cdes contidas na Norma NBR 6118.

Antes do lancamento do concreto, as medidas e as posi¢des das formas deverdo
ser conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto,
com as tolerancias previstas na Norma NBR 6118. As superficies que ficardo em
contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes de nata ou outros materiais
estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais
precaucdes constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

As férmas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para

suportar com seguranga 0 Seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as superficies
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tenham adquirido suficiente dureza para ndo sofrer danos durante a desforma. A
Contratada providenciara a retirada das férmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma
NBR 6118, de modo a ndo prejudicar as pecas executadas, ou a um cronograma
acordado com a Fiscalizagéo.

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicdes que eventualmente aparecerem
nas superficies serd reparado de modo a restabelecer as caracteristicas do concreto. As
rebarbas e saliéncias que eventualmente ocorrerem sera reparado. A Contratada devera
apresentar o traco e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de
eventuais falhas de concretagem. Todos 0s servigos de reparos serdo inspecionados e
aprovados pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do
processo executivo, conforme descrito nos itens anteriores.

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificacoes
e 0s métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atendera & Norma NBR
5732 e o de alta resisténcia inicial a Norma NBR 5733.

Para cada partida de cimento sera fornecido certificado de origem
correspondente. No caso de concreto aparente, ndo serd permitido o emprego de
cimento de mais de uma marca ou procedéncia.

O armazenamento do cimento no canteiro de servico seré realizado em depdsitos
secos, a prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do
solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda
misturas de cimento de diversas procedéncias. Também deverdo ser observadas as
prescricdes das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem devera
permitir a utilizacdo seguindo a ordem cronoldgica de entrada no depdsito.

Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo atender as prescri¢cdes das
Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificacbes de projeto quanto as
caracteristicas e ensaios.

Quanto ao agregado graudo, serd utilizado o pedregulho natural ou a pedra
britada proveniente do britamento de rochas estaveis, isenta de substancias nocivas ao
seu emprego, como torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais.
O agregado graudo serd uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma

lamelar, enquadrando-se a sua composi¢do granulométrica na especificagdo da Norma
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NBR 7211. O armazenamento em canteiro deverd ser realizado em plataformas
apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de transito sobre o material ja depositado.

Quanto ao agregado miudo, sera utilizada areia natural quartzosa ou artificial
resultante da britagem de rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na
especificacdo da Norma NBR 7211. Devera estar isenta de substancias nocivas a sua
utilizacdo, tais como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrdes de
argila e outros materiais. O armazenamento da areia sera realizado em local adequado,
de modo a evitar a sua contaminagéo.

A 4gua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, Oleos, matéria organica ou qualquer outra substdncia prejudicial a
mistura. Em principio, devera ser utilizada dgua potavel. Sempre que se suspeitar de que
a agua disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas
analises fisico-quimicas. Deverdo ser observadas as prescri¢des do item 8.1.3 da Norma
NBR 6118.

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizacao
dos agregados graudos e miudos, de conformidade com as dimensdes das pec¢as a serem
concretadas. A fixacdo do fator agua-cimento deverd considerar a resisténcia, a
trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensdes e acabamento
das pecas.

No caso do concreto aparente, este fator devera ser o menor possivel, a fim de
garantir a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos
plastificantes aprovados pela Fiscalizacdo, de forma a evitar a segregacdo dos
componentes.

A proporcdo dos varios materiais usados na composicdo da mistura sera
determinada pela Contratada em funcdo da pesquisa dos agregados, da granulometria
mais adequada e da correta relacdo agua-cimento, de modo a assegurar uma mistura
plastica e trabalhavel. Devera ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma
NBR 6118.

A quantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as
variacOes de umidade nos agregados, no momento de sua utilizacdo na execucao dos

servigos. A utilizagéo de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de
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ar e impermeabilizantes podera ser proposta pela Contratada e submetida a aprovagéo
da Fiscalizacdo, em consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos
que contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiais, como os de alta resisténcia inicial, somente poderéo ser
utilizados com autorizacdo da Fiscalizacdo, cabendo a Contratada apresentar a
documentacao e justificativa da utilizacdo. Deverdo ser exigidos testes no caso de
emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina seréo previamente
testados para comprovacao de sua adequacgdo ao traco adotado. A Contratada efetuara,
através de laboratorio idéneo e aceito pela Fiscalizacdo, os ensaios de controle do
concreto e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas a
matéria e em atendimento as solicitaces da Fiscalizacdo, antes e durante a execucao
das pecas estruturais.

O controle da resisténcia do concreto obedecera ao disposto no item 15 da
Norma NBR 6118. O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck) indicada
no projeto. Registrando-se resisténcia abaixo do valor previsto, o autor do projeto
estrutural deverd ser convocado para, juntamente com a Fiscalizacdo, determinar os
procedimentos executivos necessarios para garantir a estabilidade da estrutura.

O concreto preparado no canteiro de servico deverd ser misturado com
equipamento adequado e convenientemente dimensionado em fungéo das quantidades e
prazos estabelecidos para a execugédo dos servigos e obras.

O amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupcdo, e
devera durar o tempo necessario para permitir a homogeneizacao da mistura de todos 0s
elementos, inclusive eventuais aditivos. A duracdo necesséria deverd aumentar com o
volume da massa de concreto e sera tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para 0 amassamento devera observar o disposto no item 12.4
da Norma NBR 6118. A adicdo da &gua sera realizada sob o controle da Fiscalizacao.
No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada por
técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizacao.

O concreto serd transportado até as férmas no menor intervalo de tempo

possivel. Os meios de transporte deverdo assegurar o tempo minimo de transporte, a fim
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de evitar a segregacao dos agregados ou uma variacdo na trabalhabilidade da mistura. O
trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem deverd ser disciplinado
através de tabuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma
NBR 6118.

O langamento do concreto obedecerd ao plano apresentado pela Contratada e
aprovado pela Fiscalizacdo, ndo se tolerando juntas de concretagem nao previstas no
planejamento. No caso de concreto aparente, devera ser compatibilizado o plano de
concretagem com o projeto de modulagdo das formas, de modo que todas as juntas de
concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por
conveniéncia arquitetonica.

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizacdo, em tempo habil, o inicio
de toda e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser iniciada ap6s a
liberagdo pela Fiscalizagdo. O inicio de cada operacéo de lancamento sera condicionado
a realizag@o dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presenca da
Fiscalizacdo, em cada betonada ou caminhdo betoneira.

O concreto somente serd lancado depois que todo o trabalho de férmas,
instalacdo de pecas embutidas e preparacdao das superficies seja inteiramente concluido
e aprovado pela Fiscalizacdo. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido
incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o
concreto adjacente ou de envolvimento seja langado. Especiais cuidados serdo tomados
na limpeza das formas com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em
pontos baixos, onde a Fiscalizacdo podera exigir a abertura de furos ou janelas para
remocao da sujeira. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel
e praticavel, diretamente em sua posi¢éo final, e ndo devera fluir de maneira a provocar
sua segregacéao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo sera permitida. O lancamento sera
continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do
concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser continua
e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operacdo de
langamento também devera ser realizada de modo a minimizar o efeito de retragdo

inicial do concreto.
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Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em
termos de densidade. Deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o
concreto seja perfeitamente confinado junto as férmas e pecas embutidas.

A utilizacdo de bombeamento do concreto somente sera liberada caso a
Contratada comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mé&o-de-obra
suficiente para que haja perfeita compatibilidade e sincronizacéo entre os tempos de
lancamento, espalhamento e vibracdo do concreto. O lancamento por meio de bomba
somente podera ser efetuado em obediéncia ao plano de concretagem, para que nao seja
retardada a operacdo de lancamento, com o acUmulo de depoésitos de concreto em
pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operacdo de adensamento.

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou
socado continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento sera executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das
formas. Durante o adensamento, deverdo ser tomadas as precaucfes necessarias para
que ndo se formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-a evitar a
vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo da
aderéncia. Especial atencdo sera dada no adensamento junto as cabecas de ancoragem
de pecas protendidas. O adensamento do concreto sera realizado por meio de
equipamentos mecanicos, através de vibradores de imersdo, de configuracdo e
dimensdes adequadas as varias pecas a serem preenchidas. Para as lajes, poderdo ser
utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de férma estara condicionada
a autorizacdo da Fiscalizacdo e as medidas especiais, visando assegurar a
indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersdo ndo seréo
operados contra formas, pecas embutidas e armaduras.

Seréo observadas as prescri¢des do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em
processo de pega, a lavagem da superficie da junta sera realizada por meio de jato de
agua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo material solto e toda nata de
cimento eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa possivel. Se recomendado
pela Fiscalizagdo ou previsto no projeto, devera ser utilizado adesivo a base de epoxi, a

fim de garantir perfeita aderéncia e monoliticidade da peca.
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Se, eventualmente, a operagdo somente for processada apds o endurecimento do
cimento, a limpeza da junta serd realizada mediante o emprego de jato de ar
comprimido, ap6s o apiloamento da superficie. Sera executada a colagem com resinas
epoxi, se recomendada pela Fiscalizagdo ou indicada no projeto. Devera ser obedecido o
disposto no item 13.2.3 da

NBR 6118.

O concreto preparado com cimento Portland tera de ser mantido umedecido por
diversos dias ap0s sua concretagem, pois a agua é indispensavel as rea¢fes quimicas
que ocorrem durante o endurecimento do concreto, principalmente durante os primeiros
dias.

A cura, como é denominada esse processo de endurecimento, torna-o resistente e
mais duravel, quando realizada com rigor e critérios, sendo esse o0 objetivo desse
contrato, para que o concreto nao tenha prejuizo em sua durabilidade.

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o
objetivo de impedir a perda de agua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o
periodo de endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra
chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam
produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto seréo
abundantemente umedecidas com &gua durante, no minimo, trés dias apds o
lancamento. Como alternativa, podera ser aplicado um agente quimico de cura, para que
a superficie seja protegida com a formacdo de uma pelicula impermeavel. Todo o
concreto ndo protegido por férmas e todo aquele ja desformado devera ser curado
imediatamente apds ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies. O
método de cura dependera das condi¢es no campo e do tipo de estrutura.

A cura adequada também sera fator relevante para a reducdo da permeabilidade
e dos efeitos da retracdo do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade
da estrutura.

A NBR 7678 devera ser seguida para defini¢cdo dos tempos minimos de cura.
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6. Meso e Super — Estrutura

Toda a estrutura da obra (lajes, pilares e vigas) devera ser executada de acordo
com o projeto fornecido pela proponente vencedora, utilizando concreto usinado Fck =
25 MPA.

Os pilares, vigas e lajes terdo as dimensdes estabelecidas no Projeto de
Estruturas em Concreto Armado, executados com formas de tabuas de pinho, com

caracteristicas especificas, devidamente esquadrejadas, alinhadas e aprumadas.

_LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA
CERAMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

Serdo medidas pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em
porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (m2).

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota
ceramica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o
capeamento; aco para armadura de distribuicdo; materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a execu¢do dos servigos de: estocagem das vigotas e lajotas ceramicas
conforme exigéncias e recomendacbes do fabricante; o transporte interno a obra; o
icamento das vigotas e das lajotas cerdmicas; a montagem completa das vigotas
trelicadas e das lajotas ceramicas; a execucdo do capeamento com 4 cm de altura,
resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execucdo e instalacdo da armadura de
distribuicdo posicionada na capa, para o controle da fissuracdo; o escoramento até 3,00
m de altura e a retirada do mesmo.

Tabela de pagamento:

10% da area na aprovacao de projeto de fabricacao;

90% da area na conclusdo dos servigos.

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA
CERAMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

Serdo medidas pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em
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porcentagens (m?2).

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota
ceramica com altura de 12 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o
capeamento; aco para armadura de distribuicdo; materiais acessorios e a mdo de obra
necessaria para a execucdo dos servigos de: estocagem das vigotas e lajotas ceramicas
conforme exigéncias e recomendacfes do fabricante; o transporte interno a obra; o
icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas
trelicadas e das lajotas ceramicas; a execugdo do capeamento com 4 cm de altura,
resultando laje mista com altura total de 16 cm; a execugéo e instalacdo da armadura de
distribuicdo posicionada na capa, para o controle da fissuracdo; o escoramento até 3,00
m de altura e a retirada do mesmo.

Tabela de pagamento:

10% da area na aprovacao de projeto de fabricacao;

90% da area na conclusao dos servicos.

_LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA
CERAMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

Serdo medidas pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em
porcentagens (m2).

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota
ceramica com altura de 16 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o0
capeamento; aco para armadura de distribuicdo; materiais acessorios e a mdo de obra
necessaria para a execucdo dos servigos de: estocagem das vigotas e lajotas ceramicas
conforme exigéncias e recomendacbes do fabricante; o transporte interno a obra; o
icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas
trelicadas e das lajotas ceramicas; a execugdo do capeamento com 4 c¢cm de altura,
resultando laje mista com altura total de 20 cm; a execucéo e instalacdo da armadura de
distribuicdo posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00
m de altura e a retirada do mesmo.

Tabela de pagamento:
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10% da area na aprovacao de projeto de fabricacao;

90% da area na conclusao dos servicos.

7. Elementos de Vedacao (Paredes)

7.1. Alvenaria de Bloco Ceramico

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO
REVESTIDO, DE 14 CM

Serd medido por area de superficie executada, descontando-se todos 0s vaos
(m2).

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra necessaria para a
execucdo de alvenaria de vedacdo, para uso revestido, confeccionada em bloco
ceramico vazado para vedacgédo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

Execucéo

Os blocos ceramicos, também denominados tijolos de barro furados, serdo de
procedéncia conhecida e idbonea, bem cozidos, textura homogénea, compactos,
suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou
outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem
fendas e dimenses perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacfes das Normas
NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maci¢os. Se necessario, especialmente nas
alvenarias com fungéo estrutural, os tijolos serdo ensaiados de conformidade com os
métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condic¢des
prejudiciais.

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimensdes e

alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes,
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cuja espessura ndo deverd ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de
argamassa. As camadas de argamassa deverdo ser aplicadas na juntas na posicdo
horizontal e vertical cobrindo todos os lados dos tijolos.

A argamassa de assentamento, o chapisco, emboco e reboco das trés primeiras
fiadas do pano de alvenaria deverdo receber aditivo impermeabilizante na sua mistura.

O assentamento dos tijolos serd executado com argamassa de cimento, cal em
pasta e areia, no traco volumétrico 1:2:9, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo. Ao critério da Fiscalizacdo podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser rigorosamente inspecionadas
pela CONTRATADA, de modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de
conformidade com o projeto.

7.2.Vergas e Contra Vergas

Serd medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos
elementos estruturais (ms3).

O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aco CA-50 e
arame recozido para armacao; tabua de Quarubarana (“"Erisma uncinatum"), conhecida
também como Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessorios e a
mao de obra necesséria para a execuc¢do das vergas, contravergas ou pilaretes.

Sobre o0s vaos de janelas e portas e sob os vdos de janelas deverdo ser executadas
vergas e contra vergas respectivamente, que consistirdo de uma camada de caneleta
assentados com argamassa e preenchidos com concreto GROUT e aramados com 2
barras de ago CAS50, 3/8”.

ApOls a execucdo deste servigo, a contratada deverd comunicar a fiscalizagédo

para conferéncia.
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8. Construcédo do Muro de Protecdo

8.1. Estrutura de Concreto

Conjunto de elementos em concreto armado, tais como: pilares, vigas, lajes,
muros de arrimo e outros, destinados a manter a rigidez e estabilidade da edificacéo.

A estrutura deve obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico, ao projeto
estrutural e as normas da ABNT.

Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem autorizacdo da
Fiscalizacéo.

Qualquer divergéncia entre o projeto de estrutura e os demais projetos deve ser

comunicada a Fiscalizacao.

8.2. Armadura

Barras laminadas e fios trefilados de aco comum CA-50.

Deverdo ser utilizados espacadores, podendo ser industrializados, préprios a
cada aplicacdo, com dimensdes e resisténcia de acordo com o projeto estrutural.

Nas pecas estruturais de concreto ou de blocos de concreto grauteados.

O fornecimento e a execucdo devem obedecer ao projeto de estrutura e as
normas da ABNT.

Os acos de categoria CA-50 ndo podem ser dobrados em posicdo qualquer senédo
naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou
o travamento de férmas nas dilatacGes.

N&o pode ser empregado aco de qualidade diferente da especificada em projeto,
sem aprovacdo prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da
Fiscalizacéo.

A armadura deve ser colocada limpa na férma (isenta de crostas soltas de
ferrugem, terra, 6leo ou graxa) e ser fixada de forma tal que ndo apresente risco de

deslocamento durante a concretagem.
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A armacgdo deve ser mantida afastada da férma por meio de espacadores
plasticos industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados a armadura, ter
resisténcia igual ou superior a do concreto das pecas estruturais as quais estdo
incorporados e, ainda, devem estar limpos, isentos de ferrugem ou poeira.

Os espacadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal
indicado em projeto.

As emendas ndo projetadas s6 devem ser aprovadas pela Fiscalizacdo se
estiverem de acordo com as normas técnicas ou mediante aprovacdo do autor do projeto
estrutural.

No caso de previsdo de ampliacdo com fundacdo conjunta, os arranques dos
pilares devem ser protegidos da corrosao por envolvimento com concreto.

Na hipdtese de determinadas pecas da estrutura exigirem o emprego de
armaduras com comprimento maior que o limite comercial de 11m, as emendas
decorrentes devem obedecer rigorosamente o prescrito nas normas técnicas da ABNT.

O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢fes de fornecimento de
materiais, projeto e execucdo em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas. Em caso
de resultado ndo satisfatorio, deve ser feito ensaio de contraprova. Se no ensaio de
contraprova, houver pelo menos um resultado que néo satisfaca as exigéncias da norma,
o lote deve ser rejeitado.

Verificar se as armaduras estdo de acordo com o indicado no projeto estrutural.

Verificar o emprego de espacadores que garantem o cobrimento indicado em
projeto e se a amarracdo das armaduras e telas a forma ndo apresenta risco de

deslocamento durante a concretagem.

8.3. Concreto

Aglomerado constituido de agregados, aglutinantes e agua.

Agregados: areia e pedrisco;

Aglutinantes: cimento Portland comum e cal hidratada (dosagem max. 1: 0,10).
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Devem ser obedecidos todos os itens referentes a dosagem, preparo, transporte,
lancamento, adensamento, cura e reparos descritos nas normas da ABNT.

O concreto deve satisfazer as condigdes de resisténcia (fck) fixadas pelo célculo
estrutural e indicadas no projeto estrutural (quando ndo indicado em projeto, considerar
o fck minimo de 20MPa e o consumo minimo de cimento de 350Kg/m3).

Nenhum elemento estrutural pode ser concretado sem prévia autorizacdo e
verificacdo por parte da Fiscalizacdo da perfeita disposicdo das armaduras, ligacdes e
escoramentos, sendo necessario também o exame da correta colocacdo de furos e
passagens de canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras.

Os furos para passagem de tubulacbes em elementos estruturais devem ser
assegurados pela colocacao de buchas, caixas ou tubulacdes, de acordo com o projeto de
instalacOes e de estrutura.

Todas as superficies em contato com o concreto graute devem estar limpas e
isentas de agregados soltos, dleos e graxas.

Nos elementos armados, deverdo ser executadas visitas (furos com dimensdes
minimas de 7,5 cm x 10 cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza,
a remocao de detritos, a verificacdo do posicionamento das ferragens e evitar falhas na
concretagem.

O lancamento do concreto deve ocorrer, no minimo, 72 horas apds a execucao
das alvenarias.

Todos os furos, espacos horizontais ou outros elementos da alvenaria armada
devem ser completamente cheios de concreto, sempre vibrado e revolvido para evitar
falhas.

Nas eventuais interrupcdes de lancamento do concreto por mais de 1 hora, deve-
se parar cerca de 4 cm abaixo da face superior do elemento de alvenaria, interrompendo,
de preferéncia, nos elementos horizontais; na continuacdo da concretagem, deve-se
lancar o concreto Grout mais rico em cimento.

N&o deve ser permitido 0 acesso as partes concretadas até pelo menos 24 horas
apos a concluséao da concretagem.

Além das provas de cargas convencionais, a fiscalizacdo podera solicitar provas

de carga e ensaios especiais para verificacdo da dosagem, trabalhabilidade, constituintes
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e resisténcia do concreto.
Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execucdo, o controle da resisténcia
devera ser definido pela Fiscalizacdo em funcéo do volume de concreto, do plano de

concretagem e das recomendagdes da ABNT.

8.4. Forma e Cimbramento em Madeira

Tabuas e sarrafos de madeira macica de 32 para construcdo, espessura minima de
2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem nés frouxos.

Chapa de madeira compensada, espessura minima de 12 mm.

Pontaletes de madeira macica de 32 para construcéo, dimensfes minimas de 7,5
X 7,5cm.

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e as
normas da ABNT.

A execucdo das formas e seus escoramentos devem garantir nivelamento,
prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de
ondulacBes na superficie do concreto acabado; a Construtora deve dimensionar 0s
travamentos e escoramentos das formas de acordo com os esfor¢os e por meio de
elementos de resisténcia adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do
adensamento.

As cotas e niveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de
estrutura.

Utilizar amarracGes passantes na peca a ser concretada, protegidas por tubos
plasticos, para retirada posterior; esse tipo de amarra¢do ndo pode ser empregado nos
reservatorios.

Os furos para passagem de tubulagbes em elementos estruturais devem ser
assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedacos de tubos nas férmas, de
acordo com o projeto de estrutura e de instalagdes; nenhuma peca pode ser embutida na
estrutura de concreto sendo aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente,

autorizada pela Fiscalizacéo.
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Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as formas dos
pilares devem ter abertura intermediaria para o lancamento do concreto.

Pontaletes com mais de 3m de altura devem ser contra ventados para impedir a
flambagem.

Nas formas de tabua macica, deve ser aplicado, antes da colocagdo da armadura,
produto desmoldante destinado a evitar aderéncia com o concreto. Nao pode ser usado
6leo queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de coloracdo do
concreto.

As férmas de tdbua macica devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes
da concretagem para ndo haver absorcao da agua destinada a hidratacdo do concreto.

SO é permitido o reaproveitamento do material e das proprias pecas no caso de
elementos repetitivos, e desde que se faga a limpeza conveniente e que o material ndo
apresente deformaces inaceitaveis.

As férmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da
ABNT; no caso de tetos e marquises, essa retirada devera ser feita de maneira
progressiva, especial mente no caso de pecas em balanco, de maneira a impedir o
aparecimento de fissuras.

As formas e escoramentos podem ser recebidos, preliminarmente, se atendidas
todas as condicdes de fornecimento e execucao.

Verificar nas vigas, o espagamento maximo de 45 cm entre gravatas ou
travamentos laterais e de 1,20m entre pontaletes.

As formas e escoramentos devem ser novamente, inspecionados antes das
concretagens, verificando se ndo apresentam deformidades causadas pela exposi¢do ao
tempo e eventuais modificacOes ocasionadas pelos armadores; ainda, verificar os ajustes
finais, a limpeza e se as formas estdo adequadamente molhadas para recebimento do
concreto.

A retirada antecipada das férmas sé pode ser feita se a Fiscalizagdo autorizar a
utilizagéo de aceleradores de pega.

A tolerancia para dimensfes da peca, cotas e alinhamentos devera ser a

estabelecida na Norma, n&o devendo, no entanto ser superiora5 mm.
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8.5. Alvenaria de Bloco Ceramico de Vedacéao

Blocos ceramicos sem funcédo estrutural, furados, textura homogénea de argila,
isenta de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho, sem apresentar
defeitos sistematicos (trincas, quebras, deformacdes, desuniformidade de cor ou
superficies irregulares), conformados por extrusdo e queimados de forma a atender aos
requisitos descritos na NBR 7171, devem possuir se¢es obrigatoriamente retangulares
e a absorcdo de agua ndo pode ser inferior a 8% ou superior a 25%.

A resisténcia minima do bloco ceramico deve ser de 1 MPa e a espessura
minima de sua parede externa deve ser de 7 mm.

Dimensdes: 14 x 19 x 39 cm, 19 x 19 x 39 cm (tolerancias admissiveis: variacdes de até 3
mm). Cada bloco deve conter as seguintes informacfes referentes a procedéncia: fabricante,
dimens6es (cm), municipio onde as pegas foram produzidas.

Argamassa de assentamento: traco 1:4, cal hidratada e areia, com adi¢cdo de 100
kg de cimento por m3 de argamassa.

Paredes externas e internas, em alvenarias de vedacdo a vista. Devido a boa
qualidade e rigor tecnologico de fabricacdo, os blocos podem ser revestidos
internamente e ndo revestidos na face externa, sendo necessaria apenas a aplicacdo de
verniz ou silicone.

Na execucdo de elementos vazados utilizando-se os blocos na posicdo deitada.
Os blocos devem ser molhados previamente.

Devem ser assentados em juntas desencontradas (em amarracao). A espessura
méaxima das juntas deve ser de 10 mm. Deve ser prevista amarracdo na estrutura de
concreto.

Na execucédo da alvenaria, deve ser obrigatério o uso de armaduras longitudinais
(DN = 1/4™), situadas na argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e
encontros com outras alvenarias ou concreto.

Atendidas as condigcdes de fornecimento e execucdo, as alvenarias deverdo
somente ser recebidas se os desvios de prumo e de locacdo forem inferiores a 10 mm.

Colocada a régua de 2m em qualquer direcdo sobre a superficie, ndo devera haver
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afastamentos maiores que 10 mm nos pontos intermediérios da régua e 20 mm nas
extremidades.

Efetuar ensaios de dimensdo média desvia em relacdo ao esquadro e planiza das
faces de acordo com NBR-7171, observando critérios para coleta de amostras e
tolerancias dimensionais, conforme o estabelecido na norma.

Exigir documentacdo que comprove aprovacdo no ensaio de resisténcia a
compressdo, descrito na NBR-6461.

Deverd ser feita inspecédo visual, consistindo na verificagdo de fissuras, trincas,
deformacdes ou superficies irregulares. Caso estas ocorréncias atinjam mais de 15% das

pecas, todo o lote devera ser rejeitado.

8.6. Chapisco

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia grossa (traco 1:3 em volume)
que tem a finalidade de melhorar a aderéncia entre a alvenaria e 0 emboco.

Testar a estanqueidade de todas as tubulacdes de agua e esgoto antes de iniciar o
chapisco.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remogdo de poeira e
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacdo, a fim
de evitar o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da
mistura com a agua e desde que ndo apresente qualquer vestigio de endurecimento.

O chapisco comum é langado diretamente sobre a superficie com a colher de
pedreiro.

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado,
sendo expressamente vedado reamassa-la.

Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execucdo, 0 chapisco pode ser
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recebido se ndo existirem desniveis significativos na superficie.

8.7. Reboco

Camada de revestimento de acabamento com espessura maxima de 5 mm feita
com argamassa de cimento, cal e areia (traco 1:2:9 em volume), podendo ser utilizada
argamassa industrializada.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remocdo de poeira e
umedecimento a base. Dosar os materiais da mescla a seco.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em
camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada,
num movimento rapido de baixo para cima.

A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3 mm, aplica-se entdo uma
segunda amada regularizando a primeira e complementando a espessura.

O acabamento deve ser feito com o material ainda Uumido, alisando-se com
desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar
desempenadeira munida de feltro ou espuma de borracha.

Se o trabalho for executado em etapas, fizer corte a 45 graus (chanfrado) para
emenda o0 pano subsequente.

Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a aresta da
cantoneira, quando utilizada.

O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.
Recomenda-se riscar 0s cantos entre paredes e forro antes da secagem.

Deve ser executados no minimo sete dias ap6s aplicacdo do emboco e apds a
colocagédo dos marcos, peitoris, etc.

Atendidas as condicOes de fornecimento e execucéo, o reboco pode ser recebido
se 0s desvios de prumo forem inferiores a 3 mm/m.

Colocada régua de 2,5 metros, ndo pode haver afastamentos maiores que 3 mm

para pontos intermediarios e 4mm para as pontas.
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9. Coberturas

A cobertura deve ser executa seguindo as especificacdes em planilha e
projeto de estrutura metalica.

9.1. Estrutura Metélica de Cobertura em duas aguas

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO
ASTM-A 36, SEM PINTURA

Sera medido por peso de ac¢o, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto
de estrutura metalica, em porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg).

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica
em aco ASTM- A 36, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessérios nao constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da
superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrdo visual
Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

Tabela de pagamento:

5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricagéo;

55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das pecas para montagem e
instalacdo completa da estrutura;

40% do peso total da estrutura, na conclusédo da montagem e instalagdo completa
da estrutura, inclusive o preparo das pec¢as por meio de jato abrasivo.

O item remunera a montagem e instalacdo completa; preparo da superficie das
pecas por meio de jato de abrasivo e translado interno a obra de estrutura metalica. Ndo
remunera o fornecimento da estrutura metalica.

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacdes,
Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos
pelo seu executor, que também devera atender ao que esta explicitamente indicado nos
projetos, devendo o servico obedecer as especificagdes do presente Caderno de

Especificagdes.
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Dentre as normas técnicas mais relevantes e que nortearam o servi¢co de
desenvolvimento deste projeto de estrutura metalica, destacamos: ABNT NBR 14.611 —
Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio; ABNT
NBR 14.611 — Desenho técnico — Representacdo simplificada em estruturas metalicas;
ABNT NBR 8681 — Ac0es e Seguranga nas Estruturas; ABNT NBR 8800 — Projeto de
estrutura de aco em edificios;

A fabricacdo da estrutura abrangera os servicos: Fabricacdo, pintura da estrutura
metalica e a montagem da estrutura. Os servigos serdo feitos de modo a apresentar um
produto de primeira qualidade, devendo seguir a melhor, mais moderna e adequada
técnica de fabricacdo.

A matéria prima dos elementos de chapa dobrados em aco com aplicacdo de
pintura com fundo primer anticorrosivo e tinta de acabamento com pelicula seca final =
77micras. Utilizacdo de parafusos de aco tipo A-307 para as ligagcdes secundarias e nos
principais tipos A-325. Os parafusos a serem emprega dos deverdo ter estampado seu
tipo e fabricante.

A Mao de obra devera ser especializada, da melhor qualidade, empregada com o
maior cuidado e precisdo em todas as fases, de modo a assegurar uma perfeita
montagem das estruturas no campo. Os cortes, furagdes e o dobramento deverdo ser
executados com precisao, ndo sendo toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos.

Quanto ao acabamento, todas as pecas deverdo ter um aspecto estético
agradavel, sem apresentar mordeduras de magcarico, rebarbas nos furos, etc. Ndo serdo
aceitas com defeitos ou empenamentos.

A montagem devera ser previamente planejada, em com um acordo com a
Contratante, evitando-se, assim, eventuais paralisagdes dos servigos.

A Contratada devera fornecer a estrutura metalica incluindo todo o material para
sua fabricacdo e montagem, conforme especificacfes abaixo:

a) Chapas e perfis: ASTM-A36;

b) Perfis de chapa dobrados: ASTM-A570C;

c) Barras redondas: SAE 1010/1020;

d) Parafusos: ASTM A325 e A307;

e) Eletrodos para solda: E7018 ou equivalente.
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f) Perfis Laminados: ASTM-A572-G50

ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA

Sera medido pela area desenvolvida das pecas metalicas (m?), com o0s
acréscimos:

- Estrutura metalica plana: multiplicar a area desenvolvida das pegas por 2.

- Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area desenvolvida das
pecas e multiplicar por 2.

- Sistema de medicdo indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de
medicoes.

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base agua de secagem réapida
com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite
Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da
Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de 4gua para protecao
de superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralite Zero da Coral, Metalatex
Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou
equivalente. Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca,
sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverdo ser
raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer
aplicacdo (NBR 13245). Remuneram equipamentos, materiais acessorios e a mdo de
obra necessaria para a execucao dos servicos de: aplicacdo em duas demédos de fundo
preparador a base de dgua destinada a protecdo e reparo da superficie, aplicacdo de duas
a trés demaos de tinta esmalte a base de agua, para estruturas internas ou externas, em
ambientes rurais ou urbanos, conforme recomendac0es indicadas pelos fabricantes.

Os servigos de pintura deverdo ser executados por profissionais especializados
seguindo as notas citadas abaixo:

Todas as superficies a serem pintadas devem estar completamente secas, limpas
e preparadas.

Cada demado sé podera ser aplicada quando a procedente estiver seca, de forma

que a nova demé&o possa ser aplicada sem que se desenvolvam quaisquer irregularidades
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na pelicula, tais como perda de adesé&o.

Todas as irregularidades das pecas a serem pintadas (parafusos, soldas, etc.)
deverdo ser cobertas cuidadosamente com tratamento necessario para receber pintura
adicional, de forma manter a mesma resisténcia a corrosdo e espessura minima de
pelicula das areas adjacentes.

Durante a aplicacdo da pintura deverdo ser observados: umidade relativa,
temperatura ambiente, datas limite de utilizacdo dos materiais, intervalos entre camadas
e o controle rigoroso na reticulacdo de cada camada.

Deverdo ser tomadas precaucdes especiais na limpeza de corddes de solda,
devido a sua elevada porosidade. Todos os residuos de escoria fundente deverdo ser
cuidadosamente removidos e procedidos uma limpeza cautelosa. A oxidacgéo superficial
formada durante o resfriamento da solda devera ser removida por esmerilhamento.

Limpeza com utilizagdo de solvente para remocdo de todo o vestigio de 6leo,
graxa e elementos estranhos a superficie;

A montagem devera ser executada conforme recomendacges abaixo listadas:

a) Antes de iniciar a montagem, o montador deve verificar se todos os elementos
estdo qualitativamente e quantitativamente, conforme o projeto;

b) A estabilidade da montagem deve ser especialmente assegurada durante todo
0 processo, tomando-se cuidado para ndo deformar os elementos esbeltos;

c) Néo sera permitida a montagem de pecas sujas, sendo que os elementos que
apresentarem sujeira deverdo ser limpos antes de sua montagem;

d) Todas as espias de aco ou ligacGes provisorias deverdo ser mantidas enquanto
necessarias para se mantiver a seguranca dos trabalhos;

e) Os parafusos devem ser conferidos junta por junta na elevacdo dos conjuntos;

f) N&o sera permitida a elevacdo de conjuntos incompletos;
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9.2. Telhas

Telha de barro tipo Romana

Serd medido pela &rea de cobertura em projecdo horizontal (m2) com o0s
acrescimos:

5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;

8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo;

12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagéo.

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessorios e a médo de

obra necessaria para a colocacdo, fixacdo e embogcamento das telhas.

Telha em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche espessura
de 0,50 mm, com poliestireno expandido

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:
- Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em
projecdo horizontal, ou pela area de vedacao lateral em projecdo vertical;
- Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao
horizontal, ou pela area de vedacdo lateral em projecdo vertical, com 0s
acréscimos:
5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;
8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagéo;
12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagéo.
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aco zincado, grau "B",
(260 g / m2), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em
varias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno
expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metalurgica Barra
do Pirai (MBP) ou equivalente; materiais acessorios para a fixacdo das telhas em
estrutura de apoio metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedacdo entre as
telhas e a mdo de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a

instalagdo completa das telhas.
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TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA EM POLIPROPILENO

Serd usado telha ondulada translicida em polipropileno para o fechamento
lateral da cobertura do péatio (garagem operacional).

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecao
horizontal, ou pela &rea de vedacéo lateral em projecéo vertical;

Quando inclinado a partir de 18%, pela &rea de cobertura em projecao
horizontal, ou pela area de vedacdo lateral em projecéo vertical, com os acréscimos:

5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;

8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacdo;

12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagéo.

O item remunera o fornecimento das telhas em Polipropileno, translicido branco
leitoso, perfil ondulado, com espessura média de 1,10 mm, em qualquer comprimento;
referéncia comercial fabricacdo da Esaf ou equivalente; materiais acessorios para a
fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira e a mao de obra

necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

Consideragoes

As telhas de barro tipo romana serdo de procedéncia conhecida e idénea, textura
homogénea, de coloragéo uniforme e isentas de rachaduras.

As telhas do tipo sanduiche, pré-pintada com pintura poliéster, em aco
galvanizado, tipo zincalume, padrdo 40 mm, com espessura 0,5mm e com largura til de
980 mm para recobrimento simples.

Deverdo ser considerados todos os acessorios para a instalagdo do telhado, tais
como: parafusos de fixacdo com vedacdes de neoprene, rufos, pingadeiras com todas as
pecas de fixacdo, conjuntos de vedacdo, acabamentos e arremates, conforme catalogo
técnico do fabricante, de modo a evitar possiveis infiltracbes de dguas pluviais.

A cobertura sera executada com telhas em chapas, fixadas em estrutura metalica,

com parafuso auto-atarrachante, conforme recomendagdes técnicas do fabricante.
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A empreiteira deverd se certificar quanto as quantidades ap6s montagem para
confirmar os pedidos de telhas e seus acessorios.

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da
estrutura de aco de sustentagcdo com o projeto.

O corte das telhas sera realizado sempre que possivel antes do transporte
vertical, através de serrote, serra manual ou elétrica.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Contratada, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e
encaixe das telhas e beirais, bem como a fixacgdo e vedagéo da cobertura.

9.3. Calhas, Rufos, Pingadeiras e Prumado

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n° 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais acessorios para emendas,
juncéo em outras pecas, vedacdo e fixacao.

As calhas deverdo ficar totalmente apoiadas ou, caso suspensas, presas com
suporte a cada 1,20 m.

As juncoes das calhas deverdo ser rebitadas com rebite pop a cada dois cm, com
transposicdo minima de 3 cm e soldadas umas as outras na parte superior e inferior com
solda de estanho e chumbo, proporc¢édo 70% e 30%, respectivamente, de modo que fique
totalmente estanque.

Verificar a inclinacdo e o perfeito funcionamento das calhas e descidas de tubos
de agua pluvial.

Nao serdo admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja
empogando agua.

A CONTRATADA devera verificar se ndo ha nenhum resto de material nas

calhas.
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10. Esquadrias

As esquadrias serdo de conformidade com o quadro de esquadrias e
detalhes dos projetos de arquitetura.

10.1. Esquadrias de Madeira

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X210 CM

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada,
batente e guarni¢cbes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia,
acessorio e a mao de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da folha e
das guarnicdes nas duas faces.

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada,
batente e guarni¢cbes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia,
acessorio e a mao de obra necessaria para a montagem e fixacdao do batente, da folha e

das guarnicdes nas duas faces.

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA -90 X 210 CM

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada,
batente e guarni¢cbes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia,
acessorio e a méo de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da folha e
das guarnicdes nas duas faces.

As esquadrias de madeira deverdo obedecer, rigorosamente, quanto a sua
localizagéo e execucdo, as indicacdes do projeto de arquitetura e respectivos detalhes.

Na execucdo dos servigos de carpintaria, marcenaria serdo sempre usadas

madeiras de boa qualidade, secas em estufa, como sucupira, ipé, jatoba ou outras com as
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caracteristicas destas.
Toda a madeira a ser empregada devera ser isenta de defeitos que comprometam
sua finalidade como sejam rachaduras, nds, falhas, empenamentos, deslocamentos,

lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

10.2. Portas Internas

Porta com folha (uma ou duas) de madeira com ou sem visor, com estrutura em
madeira de lei, selecionada, seca em estufa e aparelhada tendo miolo celular do tipo leve
e revestida com laminado melénico texturizada da marca FORMICA, PERSTORP ou
similar, de acordo com os detalhes do projeto.

As folhas de porta deverdo ser aplicadas com fechaduras e dobradicas em
batentes de madeira. As dobradicas deverdo ser aplicadas com parafusos de 1 1/8". O
corte para ajuste das dimens@es ndo podera exceder 5 mm nas bordas verticais e 10 mm

na base.

10.3. Esquadrias de Aluminio

CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA
COMERCIAL

Sera medido por area de caixilho instalado (m2).
O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completa, linha
comercial, em perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia;

acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagdo completa do caixilho.

PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO
VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE /PRETO

Sera medido por area da porta instalado (m2).
O item remunera o fornecimento da porta em aluminio anodizado de abrir, tipo

veneziana, sob medida, constituido por perfis de aluminio anodizado nas cores bronze
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e/ou preto; referéncia perfil 30 fabricagdo Alcoa ou equivalente completo. Remunera
também cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalacdo completa da porta.

Todos os trabalhos relativos a confeccdo das esquadrias de aluminio serdo
realizados com a maior perfeicdo, por firmas de comprovada capacidade técnica e de
acordo com os detalhes de arquitetura e o abaixo especificado:

As barras e perfis ndo deverdo apresentar empenamento, defeitos de superficie
ou outras quaisquer falhas, devendo ter secdes que satisfagam, por um lado, ao
coeficiente de resisténcia adquirido, e atendam, por outro lado ao efeito estético dos
detalhes apresentados. Deverdo ser utilizados perfis do modulo Préatico de fabricacdo da
ALCOA ou similar.

As ligagdes de quadros e caixilhos, que porventura forem transportados inteiros,
de serralharia para a obra, serdo asseguradas por encaixe, auto rebitagem.

SO serdo permitidas as ligacdes entre pecas de aluminio através de parafusos,
quando, comprovadamente, forem inevitaveis, e neste caso 0s parafusos serdo
constituidos por tratamento a alta temperatura, sendo que deverdo apresentar perfeito
ajustamento, sem folgas, diferencas de niveis ou rebarbas nas linhas de juncéo.

As esquadrias deverdo ser assentadas com a maior perfeicdo, em contra marcos
de aluminio, previamente fixados na alvenaria ou estrutura, e serdo protegidos contra
eventuais salpicos de cimento, cal ou outras substancias agressivas.

Todas as barras, perfis e parafusos serdo adonisados na cor natural, cuja pelicula
de dxido artificial devera ter a espessura minima de vinte e cinco micra, e poderao ser
exigidos os testes em amostras para verificagdo deste recobrimento.

Nos casos de quadros de grandes proporcOes, cuja prévia ligacdo ndo seja
possivel em virtude das dimensdes dos tanques de anodizacdo sera permitida a ligacao
por processo de encaixe ou auto rebitagem, porém evitando-se ao méximo a visibilidade
das emendas.

As esquadrias deverdo ser entregues na obra protegidas por pelicula, a qual s
deverd ser removida ap0s o0s servicos de limpeza dos vidros, e os parafusos serdo
isolados com vaselina ou parafina.

Levando-se em conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre
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0s quadros ou marcos e a alvenaria ou estrutura de concreto, serdo as referidas juntas
cuidadosamente tomadas com calafetador, do tipo IGAS ou similar, a fim de se garantir

uma permanente plasticidade.

10.4. Esquadrias de Ferro (Portdes, Caixilhos e Portas)

PORTA/PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE ACO
GALVANIZADO, SOB MEDIDA

Sera medido por area de porta e / ou portdo instalado. Desconsiderando-se o
acréscimo adicional, quando houver, dos trilhos para a posi¢do aberta (m2).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de porta e / ou portdo deslizante,
com uma ou duas folhas, constituido por: estrutura tubular em aco carbono SAE 1008 /
1010, com dimensdes de 100 x 40 mm; duas roldanas superiores e duas inferiores em
aco blindadas com rolamento de 5"; requadro em cantoneira de aco carbono SAE 1010 /
1020, bitola 1" x 1/8" e acabamento em barra chata de aco carbono SAE 1008 / 1012,
bitola 3/4" x 1/8"; fechamento em tela com malha ondulada artistica de 1" (25 x 25
mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de a¢o doce com tensdo média de ruptura
de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de
zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g /
m2 NBR 6331, modelo 1225 do tipo "wave fence”, da Universal, Icotela ou da
Furametal ou equivalente; batentes em chapa de 3 / 16"; porta-cadeado, ferrolhos,
puxadores em barra redonda de aco carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1/2"; todo o
material metalico devera ser fornecido com tratamento superficial antioxidante a base

de fundo de 6xido.

CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, LINHA COMERCIAL

Serd medido por &rea, na projecdo vertical, de caixilho instalado (m2).
O item remunera o fornecimento do caixilho completo basculante, linha
comercial, em perfis de chapa dobrada de ferro; cimento, areia, acessorios e a méo de

obra necessaria para a instalacdo completa do caixilho; ndo remunera arremates de
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acabamento.

CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL

Sera medido por area, na projecao vertical, de caixilho instalado (m2).

O item remunera o fornecimento de caixilho completo, tipo veneziana fixa, linha
comercial, em perfis de chapa dobrada de ferro; cimento, areia, acessorios e a méo de
obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho; ndo remunera arremates de

acabamento.

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA
COMERCIAL

Sera medido pela area da porta instalada (m2).

O item remunera o fornecimento de porta de ferro de abrir, linha comercial,
constituida por uma ou duas folhas, tipo veneziana, confeccionadas em perfis de chapa
dobrada de ferro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo de
ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, macganetas, puxadores e trincos; cimento,
areia, materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a instalacdo; ndo remunera
arremates de acabamento.

Antes da fabricacdo devera ser apresentada a Fiscalizacdo uma esquadria
fabricada como protdétipo, obedecendo no minimo, ao indicado no projeto arquitetonico.

Sera executada em barras chatas de aco laminado a frio, classe A-36 da ASTM.
Deverdo ser confeccionadas em perfeita obediéncia aos detalhes fornecidos pelos
arquitetos autores do projeto.

Todas as pecas componentes das esquadrias, serdo em material de primeira
qualidade, isentas de ferrugem ou outros quaisquer defeitos. As ligagcbes que sejam
soldadas ou parafusadas serdo de comprovada resisténcia com perfeito acabamento.

A fixacdo dos caixilhos sera feita com grapas de ferro, chumbadas na alvenaria
ou estrutura com argamassa de cimento e areia, ao traco volumétrico de 1:3, e espacadas
de aproximadamente 50 cm, sendo dois 0s numeros minimos de grapas em cada lado.

As dimensdes dos perfilados, citados como minimas nos detalhes, referem-se a
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cada dimensé&o isolada, devendo ser rigorosamente obedecido.

O espacamento entre perfis verticais (vaos livres) no caso de portdes e grades em
barras, ndo devera ultrapassar 10 cm por razdes de seguranca.

As esquadrias deverdo ser entregues na obra com protecdo de uma pintura
antioxidante, a base de resina especial alquidica fenolada de alto poder anticorrosivo, de
fabricacdo CORAL, ou similar.

A fiscalizacdo, apos concluséo dos servicos de assentamento, fara teste de todas
as partes moveis das esquadrias, devendo o funcionamento esta dentro de um alto

padréo de qualidade.

10.5. Ferragens

FERRAGEM COMPLETA COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA
PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA

Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).

O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta
externa de 1 folha composto por: 3 (trés) dobradicas reforcadas em latdo cromado;
conjunto de fechadura de embutir cromado com miolo cilindrico, um par de macanetas
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto de fechadura de
embutir cromada, um par de macanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos
retangulares, referéncia 725.01 / 40 CR fabricacdo Pado, ou 102526 / 40-Z fabricacao
Arouca ou equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a montagem e instalacdo completa da ferragem.

Sera de latdo cromadas, acabamento polido. O assentamento de ferragens sera
procedido com particular esmero pelo construtor. Os rebaixos ou encaixes para
dobradigas, fechaduras de embutir, chapa-testas, etc. terdo a forma das ferragens néo
sendo toleradas folgas que exijam emendas, enchimentos com taliscas (bacalhau) de
madeira, etc.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de boa qualidade, acabamento
e dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem, devendo aquelas atenderem a

NB-45.
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A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a
serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

As macanetas das portas, salvo condi¢des especiais, serdo localizadas a 100 cm
do piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficaréo
também a 100 cm do piso.

11. Revestimentos Internos e Externos

Todos os materiais serdo previstos na obra pelo Construtor. Todos serdo de
primeira qualidade, de marca reconhecida e de producdo recente.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para
que possa ser aplicada em espessura uniforme.

As superficies de concreto serdo previamente chapiscadas.

O revestimento sé poderé ser aplicado quando o chapisco tornar-se téo firme que
ndo possa ser removidas com a mao, e depois de decorridas 24 horas, no minimo, de sua
aplicacéo.

Os revestimentos de argamassa deverdo ser executados por profissionais
habilitados e especializados.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente planos,
prumados, alinhados e nivelados (com arestas vivas).

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento devera ser executada com
perfei¢do, a fim de néo apresentar diferengas e descontinuidade.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em
madeira ou em ferro), deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de
arame, etc.).

Qualquer camada de revestimento s6 poderd ser aplicada quando a anterior
estiver suficientemente firme.

Os cantos externos verticais executados em massa Serdo protegidos por
cantoneiras de aluminio em "L" com dimensdes de 1"x1"x1/8” de piso a teto conforme

detalhe.
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11.1. Chapisco Comum

Serdo medidos pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os védos acima de 2,00 m2 deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo de obra necessaria
para a execucao do chapisco.

O chapisco comum serd executado com argamassa de cimento e areia, no traco
volumeétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de diametro,
com predominancia de gréos de diametro de 5 mm.

As superficies a serem chapiscadas deverdo antes ser molhadas e limpas.

11.2. Emboco

Serdo medidos pela area revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os véaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao de obra
necessaria para a execucdao do emboco comum sarrafeado.Os embocos serdo iniciados
somente apds completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos, depois de
embutidas todas as canalizacdes.

Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies, a fim de
garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e aspero para
facilitar a aderéncia do acabamento.

Serd aplicado o emboco como base em todas as paredes que receberdo
revestimento em ladrilhos ceramicos. Em superficies internas, sera executado com
argamassa de cimento, cal e areia grossa no traco volumétrico de 1:3:9 e em superficies
externas, sera utilizada a proporgéo de 1:2:6.

O embogo devera estar limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento,

devendo as impurezas visiveis a ser removidas.
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Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do emboco externo nao sera
iniciada, ou caso ja o tenha sido, sera ordenada a sua interrupcao.
Sua espessura ndo devera ultrapassar 20 mm, de modo que, com a aplicacdo de 5

mm do ladrilho cerdmico, o revestimento de argamassa ndo ultrapasse 25 mm.

11.3. Massa Unica

A massa Unica sera aplicada nas paredes indicadas no projeto. SO sera iniciada
apos completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos.

Em superficies internas, a massa Unica serd executada com argamassa de
cimento, cal e areia média no traco volumétrico de 1: 3: 9.

No caso das superficies externas, sera empregado o traco de 1: 2: 6.

Em superficies onde serd aplicada pintura epdxica ou laminado melaminico
(férmica, ou similar) a massa Unica sera executada com argamassa de cimento e areia no
traco de 1:3, podendo para melhorar a plasticidade, utilizar aditivos incorporadores de
ar.

Cada pano de parede sO serd iniciado depois de embutidas todas as
canalizacGes, colocados todos os peitoris, grades e contra marcos e antes da colocagéo
de alisares e rodapés.

Antes da aplicacdo da massa Unica, toda a superficie devera ser abundantemente
molhada através de esguicho de mangueira.

A espessura da mesma nao podera ser superior a 25 mm.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagéo da massa externa executada
em uma jornada de trabalho tera sua superficie molhada ao término da mesma.

As superficies a revestir serdo regularizadas e desempenadas a régua,
desempenadeira e espuma de borracha; deverdo apresentar aspecto uniforme e ndo seréo
toleradas quaisquer ondulagdes ou desigualdades de alinhamento de superficie.

Os revestimentos deverdo apresentar panos perfeitamente desempenados,
prumados, alinhados e nivelados, com arestas vivas.

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento deverd ser executada com
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perfei¢éo, a fim de n&o apresentar diferengas ou descontinuidades.
Os cantos externos verticais executados em massa, deverdo ser protegidos por

meios de cantoneiras de aluminio em "L", abas iguais de 2"x2"x1/8” de piso a teto.

11.4. Revestimento Ceramico: Paredes Internas (Banheiros, Cozinha e
Refeitdrio)

REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 5 X 5
CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

Sera medido pela area de revestimento com placa cerdmica esmaltada,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas
por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa
ceramica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para
revestimentos internos/externos de paredes ou fachadas, formato 5x5 cm, cores
diversas, com as seguintes caracteristicas:

Referéncia comercial: Linha Zoom Mesh fabricante Eliane ou equivalente;

Absorcdo de agua: 0% < Abs < 0,5%, grupo Bla (baixa absorcdo, resisténcia
mecanica alta);

Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos
domeésticos e de piscinas);

Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha
removivel com produto de limpeza forte);

Resistente ao choque térmico;

Antiderrapante: ndo

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-I, rejunte flexivel em diversas cores e a mao de obra necesséria para a execugao dos
servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das

normas e recomendagdes dos fabricantes, e rejuntamento das placas com junta média de
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3 mm. N&o remunera os servicos de regularizagdo da superficie. Normas técnicas: NBR
13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

Serdo comprovadamente de primeira qualidade, dimensdes 15 cm x 15 cm,
fabricacdo ELIANE, ou similar. Devem apresentar esmalte liso, vitrificacdo
homogénea, coloragdo perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade caracteristica e
resisténcia suficiente.

Serdo rejeitadas as pecas empenadas, deformadas, fendilhadas ou de superficie
esmaltada granulosa.

A massa das pecas deverd ser pouco porosa, branca ou levemente amarelada e
dificilmente raiavel por ponta de aco.

Os azulejos serdo assentados com juntas corridas, em perfeito alinhamento e
obedecendo aos detalhes do projeto de arquitetura.

Antes do assentamento dos azulejos devera proceder-se uma rigorosa verificacdo
de prumos e niveis, de maneira a segurar um arremate perfeito e uniforme com pisos,
tetos e elementos estruturais aparentes, e também devera ser verificada a posicdo de
torneiras, caixas de passagem, tomadas, interruptores e outros, corrigindo-se aquelas
que ndo tiveram corretamente fixadas.

Os azulejos deverdo ser imersos em agua limpa por um periodo minimo de 6
horas e no maximo 12 horas, e quando retirados deve-se escorrer a &gua em excesso.

As arestas vivas serdo protegidas por meio de cantoneiras de aluminio em "L",
de abas iguais de 1"x1"x1/8” de piso a teto.

Os azulejos serdo assentados nas paredes ja embocadas conforme item
especifico com argamassa industrializada, tipo BINDAFIX da Sika, ou similar. A
argamassa devera ser misturada com agua na proporg¢do de 3:1 (em volume) e aplicada
com desempenadeira denteada de 8 mm de forma a garantir corddes de espessura
uniforme. As pegas deverdo ser coladas pressionando-as ligeiramente contra os sulcos
de argamassa formados pela desempenadeira e acomodados por percusséo com um cabo
de madeira de modo a ndo apresentar som oco e garantir uma perfeita e completa
aderéncia.

O rejunte das pecas sera executado com pasta de cimento branco e cal, no

minimo ap6s 24 horas do assentamento. A limpeza devera ser imediata com panos
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Secos.
Apds 72 horas a critério da FISCALIZACAO, sera feito controle por
amostragem, através de percussdo, para verificacdo da aderéncia, rejeitando-se as pecas
que ndo apresentarem um padréo adequado (mais de 80% da &rea da peca).
Quando aplicado em alvenarias de Bloco de Gesso, devera ser utilizada cola

especifica para assentamento de revestimento.

12. Contrapiso e Revestimento

12.1. Contrapiso do Prédio

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes
especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n® 1, 2, 3 e 4,
hidréfugo tipo vedacit e a mdo de obra necesséria para o apiloamento do terreno e
execucdo do lastro.

Devera ser executado contrapiso com espessura de 8 cm, traco 1:4:8, cimento,
areia e pedra, com adicdo de 3% de impermeabilizante sobre o peso do cimento e com
as seguintes caracteristicas:

Cimento de fabricacdo recente;

Areia isenta de argila, gravetos, impurezas organicas, etc.

O concreto devera ser lancado e espalhado sobre o solo anteriormente nivelado e
apiloado, depois de concluidas as canaliza¢des que devam ficar embutidas no solo.

A superficie do lastro devera ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive,
conforme indicagcdo em projeto para 0s pisos.

Né&o podera ser iniciada a regularizacdo sem aceitacdo expressa da fiscalizacéo.

Regularizacdo de base para revestimento de pisos internos de ceramica,
emborrachados e cimentados desempenados:

A regularizacdo de base para revestimento de piso sera executada em todos 0s
ambientes internos, com emprego de argamassa de cimento e areia sem peneirar no
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traco 1:3.

Considerar a camada de regularizacdo com espessura de 3 cm. Obter uma
superficie desempenada e bem nivelada. Considerar declividade minima de 0,5% em
direcéo aos ralos.

N&o poderé ser iniciado o revestimento sem aceitacdo expressa da fiscalizacéo.

12.2. Revestimento Ceramico

PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA
AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE
ABSORCAO BIIA, RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

Sera medido pela é&rea revestida com placa cerdmica antiderrapante,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas
por espaletas ou dobras (m2).

Serd comprovadamente de primeira qualidade placa cerdmica esmaltada de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo antiderrapante, indicada para pisos
internos ou areas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas:

Referéncia comercial: Linha Piazza fabricante Itagres ou equivalente;

a) Absorcdo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificagdo Semigrés
(média absorcao, resisténcia mecanica média);

b) Resisténcia a abrasao superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade
de remocgéo de mancha);

d) Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos
e de piscinas);

e) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;

f) Resistente a gretagem;

g) Resistente ao choque térmico;

h) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);
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Aplicacéo:

Apds 5 (cinco) dias de aplicacdo do embogo, proceder a preparacédo da superficie
a ser revestida, fazendo uma boa limpeza, eliminando todos os tipos de sujeiras e
verificando a linearidade e o prumo.

O assentamento das pecas sera com argamassa industrializada, tipo BINDAFIX
da Sika, ou similar. A argamassa devera ser misturada com agua na proporc¢édo de 3:1
(em volume) e aplicada com desempenadeira denteada de 8 mm de forma a garantir
cordbes de espessura uniforme. As pecas deverdo ser coladas pressionando-as
ligeiramente contra os sulcos de argamassa formados pela desempenadeira e
acomodados por percussdo com um martelo de borracha ou cabo de madeira de modo a
nao apresentar som oco.

Deve-se deixar juntas de dilatagdo em torno das pecas da ordem de 5 mm ou a
recomendada pelo fabricante.

A fim de garantir um controle da qualidade do assentamento, deve-se retirar uma
peca ja assentada no final de cada fileira e verificar se a argamassa de assentamento
cobriu mais de 80% da area da peca.

O rejuntamento serd realizado 48 horas ap6s o assentamento, devendo ser
utilizada argamassa industrializada especial para rejuntamento de revestimentos
ceramicos na cor cinza, tipo SIKA PARA REJUNTAR, da Sika, ou similar.

A limpeza do revestimento devera ser imediatamente apds o rejunte, utilizando-

se esponjas Umidas.

12.3. Rodapés

RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA
AREAS INTERNAS COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE
ABSORCAO BIIA, RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

Sera medido pelo comprimento de rodapé assentado (m).

O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira
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qualidade (classe A ou classe extra), com altura de 10 cm, indicado para areas internas
com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Linha Piazza fabricante Itagres ou equivalente;

b) Absorcdo de &gua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificacdo Semigrés
(média absorcdo, resisténcia mecéanica média);

C) Resisténcia a abraséo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima
facilidade de remocéo de mancha);

e) Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;

9) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico;

)] Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-11, a m&o de obra necessaria para a execucao dos servicos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e
0 assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacbes dos
fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizacdo da superficie e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

Ser&o do tipo "curvo", utilizando-se 0 mesmo material do piso. Terdo altura de
70 mm. Sera dispensado o emprego de rodapé nos ambientes que apresentarem as

paredes revestidas, de piso ao teto, com ceramica ou azulejo.
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12.4. Garagem Operacional: Piso de Alta Resisténcia

Também sob a regularizacdo de brita graduada, no local especificado em projeto,
deverd ser executado o Piso Operacional de Alta Resisténcia Polido. Este devera
apresentar espessura de 26,00 cm com tolerancia executiva de + 1,0 cm/- 0,5 cm. O
concreto armado a ser utilizado deve apresentar Fck= 30 MPa.

Estrutura do Piso:

- Espessura da placa: 26,00 cm - com tolerancia executiva de +1,0 cm/-0,5 cm;

- A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60, @=5,0mm com
espacamento de 10 cm, fornecidas em painéis;

- Sub Base: 9,0 cm com toleréncia executiva de +2,0 cm/- 1,0 cm. Esta devera

ser preparada com brita graduada simples n° 2.

Sequéncia de Execucdao:

- Preparo da sub-base: A compactacdo devera ser efetuada com sapo mecénico
ou com placas vibratdrias.

- Isolamento da placa e sub-base: O isolamento entre a placa e a sub-base, deve
ser feito com filme plastico (espessura minima de 0,15 mm), como as denominadas
lonas pretas, nas regides das emendas, deve-se promover uma superposicdo de pelo
menos 15,0 cm.

- Colocacdo das armaduras: A armadura deve ter suas emendas feitas pela
superposicao de malhas da tela soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

- Plano de concretagem: A execucdo do piso devera ser feita por faixas, onde um
longo pano é concretado e posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja
continuidade nas juntas longitudinais.

- Acabamento superficial: A regularizacdo da superficie do concreto deve ser
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efetuada com ferramenta denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da
concretagem, algum tempo ap6s a concretagem, quando o material esta um pouco mais
rigido.

- Desempeno mecanico do concreto: Devera ser executado, quando a superficie
estiver suficientemente rigida e livre da &gua superficial de exsudacdo. A operagdo
mecanica deve ser executada quando o concreto suportar 0 peso de uma pessoa,
deixando uma marca entre 2,0 a

4,0 mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal a direcdo da
régua vibratoria, obedecendo sempre a mesma direcdo. Apds o desempeno, devera ser
executado o alisamento superficial do concreto.

- Cura: A curada do piso pode ser do tipo quimico ou umido. Nos locais onde
houver pintura, a cura quimica devera ser removida conforme especificacdo do
fabricante.

- Serragem das juntas: As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em
profundidade minima de 3,0 cm) ap6s o0 concreto tenha resisténcia suficiente para nao
se desagregar devendo obedecer a ordem cronolégica do langamento.

- Selagem das juntas: A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto
estiver atingido pelo menos 70% de sua retracao final,

- Devera ser deixada uma declividade minima de 0,5% no sentido do eixo
transversal para as extremidades da quadra devendo neste caso, todos 0s ajustes
de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

12.5. Calcada e Rampas de Acessibilidade (Passeio Publico)

As calgadas serdo executadas em concreto rustico com 5 cm de espessura, nas
entradas de veiculos a espessura minima devera ser de 7cm.

As calcadas deverdo ser previamente capinadas, aterradas com material de 12
qualidade e fortemente apiloadas com compactador mecanico tipo sapo, de modo a
construir uma superficie firme e de resisténcia uniforme.

Nos pontos que o terreno apresentar muito mole, serd necessario proceder-se sua
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remocdo até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais
resistente.

Os quadros devem ter largura maxima de 2 (dois) metros, e serem concretados
alternadamente, formando junta de dilatagcdo, usando para tanto ripas de madeira,
sustentadas por pontas de ferro redondo de 10 cm e 30 cm de comprimento, cravadas
alternadamente, de cada lado da ripa e espacadas de no maximo 1,50 m.

As emendas das ripas serdo feitas, sem superposi¢cdo ou recobrimento, por
simples justa posigdo das extremidades.

Antes do langcamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-
as ligeiramente.

As ripas servirdo como forma devendo ser retiradas antes da concretagem do
quadro lateral.

A calcada acabada deverd ter caimento médio de 2% em dire¢do a rua ndo

devendo apresentar nichos. O acabamento devera ser feito com desempenadeira de mao.

Solucéo de Acessibilidade

RAMPA DE  ACESSIBILIDADE PRE-FABRICADA DE
CONCRETO NAS DIMENSOES 2,20 X 1,86 X 1,20 M

Sera medido por unidade de rampa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de rampa de acessibilidade em
concreto pré-fabricado, altamente vibrado e prensado, com resisténcia média de
compressao de 35Mpa, referéncia Pec Pisos ou equivalente, remunera também todos 0s
materiais e mao de obra necessaria para a instalacdo da rampa conforme recomendacdes
do fabricante.

Deverdo ser executadas rampas de acesso nas proximidades das esquinas nos
locais onde serdo executadas as calcadas, as rampas devem seguir 0 projeto, e

serdo executadas com o mesmo material das calgadas.
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PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL,
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area revestida com piso tatil de concreto, descontando-se toda
e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou
dobras (m2).

O item remunera o fornecimento de piso podo tatil, para portadores de
deficiéncia visual, de 20 x 20 cm, com espessura de 6 cm, em varias cores, referéncia
Portal das Telhas, JM Veronezi, ou equivalente; areia, materiais acessorios, e a mao de
obra necesséria para a execucao dos servigos: apiloamento da superficie; lancamento e
execucdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de
placa vibratoria; assentamento dos pisos a partir de um meio-fio lateral, em angulos
retos, ou a 45° em relacdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as
juntas entre as pecas ndo excedam a 3 mm; execucao de arremates junto ao meio-fio, ou
bueiros, ou caixas de inspecdo, etc., com pisos serrados, ou cortados, na dimensdo
minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do fabricante;
compactacdo dos pisos por meio de placa vibratdria, juntamente com espalhamento de
camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espagos das juntas do
pavimento e 0 consequente intertravamento dos pisos. Remunera também o
preenchimento com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3, dos pequenos espagos
existentes entre o0s pisos e as bordas de acabamento. Ndo remunera fornecimento de

lastro de brita, quando necessario.

Considerac0bes de Execucao

Pisos em placas de borracha, espessura 7 mm, dimensfes 250 x 250mm, de
assentamento com argamassa, indicados para aplicacdo nas rampas conforme detalhe de
projeto.

1. Rasgar o piso existente em 15 mm de espessura da base a ser nivelada;

2. Fazer contra piso de 5 mm acabado, sarrafeado e nivelado, deixando 10
mm para colocacdo do piso;

3. Colocacgdo:
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a) Limpar e molhar o contra piso com cascorez dissolvido em agua;

b) Colocar argamassa com desempenadeira dentada no contra piso;

c) Encher a placa com argamassa e fixa-la.

Trago Argamassa: 1 saco de Cimento 50kg / 4latas de Areia / 6kg de cascorez ou
bianco / 25 litros de agua.

Obs.: Dissolver os 6 kg de cascorez ou bianco em 25 litros de agua, para molhar
0 piso.

4. Fixar a placa usando batedor de madeira (se necessario);

5. Caso haja necessidade, rejuntar entre o piso existente e a placa de borracha,
usando a propria argamassa;

6. E necessario um periodo, de no minimo, 48/72 horas, sem pisar.

Todas as calcadas j& executadas que impecam a acessibilidade deverdo ser
refeitas, conforme determinado no inicio desse memorial.

Toda recuperacdo de meio fio serd de responsabilidade da Administracédo
(contrapartida do Municipio), servico esse a ser pago com recursos proprios do

Municipio.

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA ESTACIONAMENTO, COM
DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL

Sera medido por unidade de placa instalada (un).

O item remunera o fornecimento de placa de identificacdo para estacionamento
em chapa de aco galvanizado, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal.
Remunera também a mao de obra necessaria, materiais e acessorios para fixacdo da

placa.
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13. Pintura

OBS.: deverdao ser seguidas todas as indicacdes de cores especificadas no
Memorial de Padronizacdo dos Postos de Bombeiros (no inicio das obras sera
fornecida copia com indicacdo das cores pela fiscalizacdo da obra).

Consideracgoes Gerais

Toda a superficie a ser pintada devera estar seca; ser cuidadosamente limpa,
retocada e preparada de acordo com o tipo de pintura que ira receber.

Cada demdo de tinta s6 deverd ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca. Da mesma forma deve-se proceder entre uma demao de tinta e
massa.

Devem ser adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (esquadrias e ferragens, vidros, pisos etc.),
utilizando-se mantas de tecido ou plastico, papel, fitas crepe e outros. Os salpicos que
ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver ainda fresca,
utilizando-se um removedor especifico.

Ap0s toda etapa de lixamento, a superficie devera ser limpa com escova de pelo
e em seguida com pano seco, a fim de remover todo o p6 antes da aplicacdo da deméo
seguinte.

MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA

Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m2).

O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com oOtima
resisténcia as intempéries, referéncia Suvinil massa acrilica da Suvinil / Glasurit, ou
massa FC da Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco, ou equivalente;
materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para a execugdo dos servicos de:
limpeza da superficie, remocdo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos,
conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da massa, em varias deméos (2 ou 3
deméos), em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especifica¢fes do

fabricante, lixamento final e remoc¢&o do p6 da superficie emassada.
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TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Serd medido pela &rea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando
vaos de até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima
de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras
desenvolvidas (m2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta
plastica a base de resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), soluvel
em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevencéo da proliferacdo de fungos e
mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas,
lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou condensacdo de agua, referéncia
Metalatex Antimofo da Sherwin Williams, ou equivalente; materiais acessorios e a mao
de obra necessaria para a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remocdo do po e aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacdo da tinta, em 2 ou 3 demaos sobre superficie revestida com massa, conforme
especificacOes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

Pintura Epodxica

A tinta a base de resina epoOxica tem dois componentes. O componente A
(Solugéo Base) e o componente B (Endurecedor). Para aplicagdo da tinta devem-se

obedecer as seguintes recomendacdes:

Preparo das Superficies

As paredes devem estar revestidas com argamassa fina desempolada (0,5cm de
espessura), de cimento e areia ao trago volumétrico de 3:1, devendo a areia ser de fingir
e devidamente lavada e peneirada.

O tempo de cura da argamassa devera ser de no minimo 25 (vinte e cinco) dias, e

estar isenta de umidade.
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Ap0s a cura da argamassa de substrato, a primeira etapa é lixar as referidas
paredes com lixa finas envolvendo pedacos de madeira, ou usando lixadeiras
profissionais, para melhor garantir a distribuicdo de esforcos assegurando desta forma
uma uniformidade em toda a superficie, mas que esta operagao ndo elimina defeitos por
ventura existentes oriundos da fase de revestimento com argamassa.

Estando as paredes lixadas, aplica-se uma solucdo de &cido cloridrico (Hcl),
comercialmente designado por acido muriatico, sendo 1 (uma) parte de acido para 9
(nove) de agua, em seguida lavar abundantemente com &gua limpa para eliminacdo dos
residuos e da acidez. Deixar secar por um periodo minimo de 48 (quarenta e oito) horas.
Faz-se necessario verificar que ndo existe mais nenhuma umidade, pois caso contrario

todos os servicos serdo prejudicados. Antes da pintura, € importante escovar as paredes.

Preparo do Produto

A preparacdo do produto devera ser efetuada adicionando-se lentamente o
“Componente B” sobre o “A” e misturando-se energicamente com um bastdo ou
mecanicamente durante 5 (cinco) minutos esperando-se em seguida 20 minutos para
inicio da aplicacéo.

Por tratar-se de uma reacdo irreversivel, deverd ser preparada a quantidade
necessaria para ser usada dentro de seu periodo de vida Util (Pot-Life) prescrito pelo
fabricante e transcrito pelo CONTRATADO para o Livro Diério de Obra quando do

inicio dos servicos de pintura.

Aplicacédo

Aplicar uma demao de Fundo Preparador Branco Epdxi catalisador 120-000300,
na proporcdo de 3 (trés) partes de fundo para 1(uma) de catalisador 118-0002-6 e
homogeneizar. Para aplicacdo a revolver diluir até 25% com diluente para epoxi
(revélver) 112-0002-8, sendo estes produtos de fabricagdo das TINTAS WANDA,
SIKA ou SIMILAR.
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A adicdo do solvente serd feita sempre ap6s a homogeneizacdo. Devera ser
utilizada a massa branca para uso de tinta epoxi. E oportuno frisar que jamais deverdo
ser empregadas massas especificas para uso com tintas a base de PVA e acrilico ou
outras sendo a acima citada.

Por questdo de custos é conveniente que a massa epoxi seja usada apenas para
retocar pequenos defeitos. Em caso de reaplicacdo da mesma conservar um tempo de 6
a 8 horas como periodo de secagem e para lixamento manter 12 horas.

Apobs o lixamento, eliminar a poeira e aplicar o Fundo Branco ou Colma Sol
Fundo Concreto. Aguardar 24 horas e iniciar a pintura com Colma Sol da SIKA ou
Wandepoxi das TINTAS WANDA ou SIMILAR, nas dilui¢cbes recomendadas pelo

fabricante e em duas demaos no minimo aplicadas a pistola.

Recomendacdes

Deve-se utilizar a cor banca para a pintura dos tetos e a cor das paredes
conforme projetos de Arquitetura.

Tinta Acrilica e Textura Acrilica

As paredes e tetos externos a serem pintados deverdo ser previamente lixadas ou
escovadas. Apo0s a preparacdo da superficie. Sobre a superficie preparada (reboco novo),
se fard a aplicacdo de selador acrilico, devendo o mesmo ser diluido na proporcédo de
50%.

Ap0s 8 horas no minimo de aplicado o selador, se fard a aplicacdo de duas (2)
camadas de massa ACRILICA. O lixamento da massa se fara com lixa n°. 120. Ap6s 0
lixamento aplicar-se-80 2 (duas) deméos de tinta ACRILICA de qualidade reconhecida.
(CORAL ou similar, aprovada pela Fiscalizacdo no Livro de Ocorréncias).

Nos acabamentos das paredes externas que ndo forem especificadas com
materiais, a Textura Acrilica Decoratto Basico, na cor branco Gelo, devera ser a opgao

escolhida como aplicagéo.
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13.1. Pintura de Esquadrias em ferro

ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA

Serd medido pela area desenvolvida das pecas metélicas (m?), com o0s
acréscimos:

a. Estrutura metalica plana: multiplicar a rea desenvolvida das pecas por 2.

b. Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area desenvolvida das
pecas e multiplicar por 2.

C. Sistema de medicdo indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de
medices.
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base 4gua de secagem rapida

com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite
Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da
Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de 4gua para protecdo
de superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralite Zero da Coral, Metalatex
Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou
equivalente. Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca,
sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverdo ser
raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer
aplicacdo (NBR 13245). Remuneram equipamentos, materiais acessorios e a mdo de
obra necessaria para a execucao dos servicos de: aplicacdo em duas deméaos de fundo
preparador a base de dgua destinada a protecdo e reparo da superficie, aplicacdo de duas
a trés demaos de tinta esmalte a base de agua, para estruturas internas ou externas, em

ambientes rurais ou urbanos, conforme recomendac6es indicadas pelos fabricantes.

Execucao

Todas as superficies deverdo ser lixadas e removidas as tintas de serralharia,
salvo quando a pintura da serralharia for executada dentro do especificado e
acompanhada pela fiscalizacao.

Apos lixamento, as esquadrias levardo uma aplicacdo de desoxidante-

fosfatizante (SEVERINE), sendo aprovado pela FISCALIZACAO no Livro de
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Ocorréncias, e tendo obedecido as determinacdes do fabricante. Em seguida se
processara a aplicacdo de um PRIMER antioxidante, (zarcdo ou cromato de zinco) de
conceituado fabricante.

As pecas deverdo ser tratadas de preferéncia antes da aplicacdo das mesmas na
obra. Depois da deméo de anti-Oxido se aplicard massa nas falhas de soldas e ligacGes.
Ap0s este trabalho se fara a aplicacdo de outra demdo de anti-0xido. Sobre esta deméo

seca, serdo aplicadas trés demaos de tinta de acabamento.

13.2. Pintura de Esquadrias em madeira
VERNIZ EM SUPERFICIE DE MADEIRA

Sera medido por area (m?):

a. Em portas, portdes, guichés com batente, pela &rea da peca multiplicada
por 3 (trés). N&do havendo batente, medicdo pela area da peca
multiplicada por 2 (dois);

b. Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou
persianas de enrolar, pela area da peca multiplicada por 5 (cinco);

c. Em cercas e gradis, pela area de projecdao do conjunto no plano vertical,
considerada apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante,
resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme
norma NBR 11702. Referéncia verniz Rexpar Maritimo da Sherwin Williams, ou
Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz
Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarras; materiais acessorios e
a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza e preparo da
superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo do verniz, em trés
demados, sendo a primeira demé&o aplicada como fundo selante, conforme especificagoes
do fabricante.

Todas as esquadrias em madeira (portas, batentes e guarnicdes) deverao ter suas
superficies lixadas e devera receber aplicacdo de selador acrilico e regularizadas com

massa a Oleo especifica para madeira, com posterior aplicagdo de 02 demé&os de tinta
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esmalte sintética brilhante. O material utilizado dever ser de 12 qualidade.

14. Instalacoes Elétricas

Dever&o estar previstos na execucdo da obra, sem Onus para a contratante, todos
os servigos referentes a interligacdo dos quadros de distribuicdo QD1 a QD5 até o
padrdo de entrada Categoria C6 (condutores, eletrodutos, caixas de passagem, conexdes,
disjuntores, etc.); tomadas 2P+T completas; interruptores e espelhos; luminarias
internas e externas, incluindo entrada de telefonia completa, conforme o projeto
executivo.

Os quadros de distribuicdo QD1 a QD5 deverdo ser providos de barramentos
trifasicos e disjuntores termomagnéticos de protecdo do tipo DIN e aterramentos.
Fornecimento e instalacdo pontos elétricos, circuitos independentes, aterramentos
exclusivos, rede ldgica e telefonia (ramais) conforme o projeto.

As novas instalacGes elétricas além de seguir a NBR 5410 (InstalacBes Elétricas
de Baixa Tensdo) e utilizar materiais de acordo com a ABNT, deverdo atender as
seguintes observacdes: Toda tubulagdo devera ser de polietileno de %4, 1’ ¢ 2”; Todos
os cabos elétricos isolados em PVC, cabo flexivel antichama 750 V e de se¢do minima
de 2,50mm?2 para os circuitos de tomadas de 127V e luminarias; tudo em conformidade
com a ABNT, ndo admitindo material usado ou reciclado; Cada circuito devera ser
independente com seus respectivos disjuntores de protecdo, considerando para cada
circuito 01 fase especifica para iluminacdo e ventiladores e 01 fase especifica para
tomadas; Interruptores e tomadas protegidos com espelho apropriado; Toda tomada
devera ter no espelho de protecdo a indicacdo de tensdo da mesma, em etiqueta acrilica;
Tomadas de uso especifico (Splits, Chuveiros e Tomada de Poténcia) deverdo estar
dispostas em circuitos independentes, conforme o projeto elétrico e serem providas de
condutores de 4mmz2 apara tomadas de Split e Tomada de Poténcia, e condutores de
6mm?2 para Chuveiros. Todo material elétrico devera ter o selo INMETRO.

A contratada devera seguir as seguintes consideracdes e exigéncias:

- Circuito 127V para luminarias e ventiladores, com condutores 2,5mm?
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- Circuito 127V / 100W para tomadas de uso geral, com condutores 2,5mm? e fio
terra

- Circuito 127V / 600W para tomadas de uso especifico, condutores de 4mm2 e
fio terra

- Circuito 220V: Splits e Tomadas de Poténcia com condutores de 4mm?2 e
Chuveiros com condutores de 6mm?2 incluindo fio terra.

- Identificacdo de todos os circuitos com plaquetas em acrilico.

- Tomadas baixas, instaladas a uma altura de 30cm do piso.

- Tomadas médias, instaladas a uma altura de 1,20m do piso.

- Tomadas altas, instaladas a uma altura de 2,20m do piso.

A execucdo da obra devera estar em conformidade com o projeto elétrico e
atender plenamente as exigéncias abaixo descritas:

OBS.: Abrangéncia dos Quadros de Distribui¢do QD1 e QD2

Almoxarifado de Mergulho: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

03 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locada conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminarias de Emergéncia locadas a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrdo RJ11, locada conforme o projeto;

01 tomada completa para rede logica no padrdo RJ45, locada conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

03 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
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projeto eletrico;

08 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Higienizagdo: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lampadas LED de
18W;

02 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada média, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locadas conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

02 Luminarias de Emergéncia locadas a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrdo RJ11, locada conforme o projeto;

01 tomada completas para rede l6gica no padrdo RJ45, locada conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

03 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

08 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Area Coberta: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

04 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

01 tomada baixa, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 Luminaria de Emergéncia locada conforme o projeto elétrico;
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01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;
05 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

02 Caixas de passagem, padréo 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Alojamento Cabos/Soldados: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

03 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

06 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

02 ventiladores de teto 127V com comando de acionamento locados préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 Luminaria de Emergéncia locada conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrédo RJ11, locada conforme o projeto;

01 tomada completa para rede logica no padrdo RJ45, locada conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

06 Caixas octogonais especificas para instalagdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

12 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 4mm?, especifica para o condicionador de ar tipo Split, locada conforme
0 projeto;

Obs.: 01 Condicionador de ar tipo Split, 220V (parede-parede) de 12.000 BTU’s.
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Sanitario Cabos/Soldados: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

03 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

03 arandelas de decoracdo completas de parede, providas de 1 lampadas LED de
9W, apropriada para instalacdo em sanitérios para iluminag&o de pias e bancadas;

03 tomadas médias, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

03 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

07 Caixas de passagem, padrdao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

03 tomadas altas, de embutir, completas, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 6mmz2, especificas para chuveiro elétrico, locadas conforme o projeto;

Alojamento Feminino: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
oOW;

04 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 Luminaria de Emergéncia locada conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrdo RJ11, locada conforme o projeto;

01 tomada completas para rede légica no padrdo RJ45, locada conforme o
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projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

05 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto eletrico;

10 Caixas de passagem, padrdo 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 4mm?, especifica para o condicionador de ar tipo Split, locada conforme
0 projeto;

Obs.: 01 Condicionador de ar tipo Split, 220V (parede-parede) de 12.000 BTU’s.

Sanitario Feminino: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 9W;

01 tomada média, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 6mm2, especifica para chuveiro elétrico, locada conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto

elétrico;

03 Caixa de passagem, padrao 2x4” locada conforme projeto elétrico;

Iluminagdo Externa 1: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

07 Postes galvanizados de 6 metros de altura, engastado;

07 Caixas de passagem em concreto, com tampa e fundo de pedra brita,
dimensdo 50x50x60cm;

07 Hastes de aterramento e respectivos conectores;

07 Luminaria led retangular para poste de 4.750 até 7.800 Im, eficiéncia minima

95 Im/W é o que estd na tabela de orgamento. Detalhamento Técnico: Luminarias

publicas decorativas a led, com sistema modular de montagem, conjunto completo
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formado pelo compartimento do driver e Gtico com tampa e dissipadores em liga de
aluminio injetados a alta pressdo e extrudado. Possui sistema de abertura da luminaria
por meio de parafusos imperdivel cabeca cilindrica recartilhada com fenda que
minimize o tempo de abertura e manutencdo dos equipamentos auxiliares, com 02
modulos de 36W, poténcia total de 72W vide tabela de orcamento, utilizada para
iluminacdo de areas urbanas, pracas, jardins, areas recreativas, etc., incluindo base para

relé fotocélula. Considerando fornecimento e instalacao.

Sala de TV: Deveréo ser atendidas as seguintes exigéncias:

03 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

05 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

02 ventiladores de teto 127V com comando de acionamento locados préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locadas a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrédo RJ11, locada conforme o projeto;

01 Caixa de passagem, padrao 4x4” (TV) locadas conforme projeto elétrico;

01 Tomada de 75Q especifica para TV, locada conforme projeto;

01 tomada 1,5m, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

02 interruptores completos de 01 tecla simples paralelos locados proximo as
portas de entrada;

05 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

10 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Alojamento Sargento: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:
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02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lampadas LED de
18W;

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 9W;

06 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

02 ventiladores de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 Luminaria de Emergéncia locada conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrdo RJ11, locada conforme o projeto;

01 tomada completa para rede l6gica no padrdo RJ45, locadas conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

04 Caixas octogonais especifica para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

12 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 4mm?2, especifica para o condicionador de ar tipo Split, locada conforme
0 projeto;

Obs.: 01 Condicionador de ar tipo Split, 220V (parede-parede) de 12.000 BTU’s.

Sanitario Alojamento Sargento: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

03 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

03 arandelas de decoracdo completas de parede, providas de 1 lampadas LED de
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9W, apropriada para instalacdo em sanitéarios para iluminac&o de pias e bancadas;

03 tomadas médias, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

03 tomadas altas, de embutir, completas, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 6mmz2, especificas para chuveiro elétrico, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

03 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto eletrico;

07 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Sala de Aula: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

06 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

08 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locadas conforme o projeto;

02 ventiladores de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrdo RJ11, locada conforme o projeto;

01 tomada completa para rede l6gica no padrdo RJ45, locada conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

08 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

14 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 4mm?, especifica para o condicionador de ar tipo Split, locada conforme

0 projeto;
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Obs.: 01 Condicionador de ar tipo Split, 220V (parede-parede) de 12.000 BTU’s.

Iluminacdo Externa 2: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

06 Arandelas completas de parede, providas de 1 lampadas LED de 7W;
01 Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo

A execucdo da obra devera estar em conformidade com o projeto

elétrico e atender plenamente as exigéncias abaixo descritas:

OBS.: Abrangéncia dos Quadros de Distribuicdo QD3 e QD4

Sala de Descanso: Deverao ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de

02 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,

providas de condutores de 2,5mm?2, locadas conforme o projeto;

02 tomadas altas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,

providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a

porta de entrada;

02 Luminarias de Emergéncia locadas a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;
01 tomada completa para telefone no padrdo RJ11, locada conforme o projeto;

02 interruptores completos de 01 tecla simples paralelos locados proximos a

porta de entrada;

03 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme

projeto elétrico;

08 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Sanitario Publico Feminino: Deveréo ser atendidas as seguintes exigéncias:
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01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 9W;

01 tomada média, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 4mm2, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

02 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Sanitario Publico Masculino: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 ldmpadas LED de 9W;

01 tomada média, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 4mm?, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

01 Caixa de passagem, padrao 2x4” locada conforme projeto elétrico;

Recepcdo: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 9W;

04 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mmz?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locadas conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 interruptor completo de 02 teclas simples locado proximo a porta de entrada;
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04 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

07 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Sala de Controle: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

06 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

06 tomadas completas para telefone no padrdo RJ11, locadas conforme o
projeto;

06 tomadas completas para rede légica no padrdo RJ45, locadas conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

03 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

22 Caixas de passagem, padrdo 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 4mm?, especifica para o condicionador de ar tipo Split, locada conforme
0 projeto;

Obs.: 1 Condicionador de ar tipo Split, 220V (parede-parede) de 12.000 BTU’s.

Sanitario: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 9W;
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01 tomada média, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 4mm2, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

01 Caixa de passagem, padrao 2x4” locada conforme projeto elétrico;

Administragdo/Arquivo: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

06 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

05 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

02 tomadas altas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

02 ventiladores de teto 127V com comando de acionamento locados proximo a
porta de entrada;

02 Luminarias de Emergéncia locadas a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

04 tomadas completas para telefone no padrdo RJ11, locadas conforme o
projeto;

04 tomadas completas para rede légica no padrdo RJ45, locadas conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

08 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

18 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 4mm?, especifica para o condicionador de ar tipo Split, locada conforme
0 projeto;

Obs.: 01 Condicionador de ar tipo Split, 220V (parede-parede) de 12.000 BTU’s.

87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
CONSTRUCAO DAS NOVAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS:
POSTO DE BEBEDOURO

Sala CMTE: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

01 arandela completa de parede, provida de 1 lampadas LED 15W,

03 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locadas conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

02 tomadas completas para telefone no padrdo RJ11, locadas conforme o
projeto;

02 tomadas completas para rede logica no padrdo RJ45, locadas conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 02 teclas simples locado proximo a porta de entrada;

03 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

11 Caixas de passagem, padrdo 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 4mm?, especifica para o condicionador de ar tipo Split, locada conforme
0 projeto;

Obs.: 01 Condicionador de ar tipo Split, 220V (parede-parede) de 12.000 BTU’s.

Banho 1: Deveréo ser atendidas as seguintes exigéncias:

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 9W;

01 tomada média, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 4mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
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condutores de 6mmz2, especifica para chuveiro elétrico, locada conforme o projeto;
01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;
01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

02 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Alojamento CMTE: Deverdao ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lampadas LED de
18W;

03 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locada conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrdo RJ11, locada conforme o projeto;

01 tomada completa para rede l6gica no padrdo RJ45, locada conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

03 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

09 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 4mm?, especifica para o condicionador de ar tipo Split, locada conforme
0 projeto;

Obs.: 01 Condicionador de ar tipo Split, 220V (parede-parede) de 12.000 BTU’s.

Circulacao 2: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:
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01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 18W;,

01 tomada baixa, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locada conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locada conforme o projeto;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

02 interruptores completos de 01 tecla simples paralelos locados proximos a
porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

04 Caixas de passagem, padrdo 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Iluminagdo Externa 3: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

05 Arandelas completas de parede, providas de 1 lampadas LED de 7W;

03 Luminarias LED redonda de embutir com difusor em acrilico translucido,
4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 Im, poténcia de 15a 16 W;

01 Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo;

WC Masculino PNE: Deverao ser atendidas as seguintes exigéncias:

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 9W;

01 tomada média, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locada conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

01 Caixa de passagem, padrao 2x4” locada conforme projeto elétrico;

WC Feminino PNE: Deverao ser atendidas as seguintes exigéncias:

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 9W;
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01 tomada média, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

01 Caixa de passagem, padrao 4x4” locada conforme projeto elétrico;

Circulacgdo 1: Deverdao ser atendidas as seguintes exigéncias:

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 ldmpadas LED de 18W;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

02 interruptores completos de 01 tecla simples paralelos locados proximos a
porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

03 Caixas de passagem, padrdo 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Circulacgao 3: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

06 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

03 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

02 tomadas altas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mmz?, locadas conforme o projeto;

02 Luminarias de Emergéncia locadas a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

02 interruptores completos de 01 tecla simples paralelos locado préximo a porta
de entrada;

06 Caixas octogonais especifica para instalacio em laje, locadas conforme
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projeto eletrico;

07 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Terracgo: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

08 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

01 tomada baixa, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locada conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

08 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

02 Caixas de passagem, padrdo 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Almoxarifado Materiais: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

02 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 4mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locadas conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrdo RJ11, locada conforme o projeto;

01 tomada completa para rede logica no padrdo RJ45, locada conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
CONSTRUCAO DAS NOVAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS:
POSTO DE BEBEDOURO

03 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

08 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Almoxarifado Resgate: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminérias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lampadas LED de
18W;

02 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 4mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locadas conforme o projeto;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 tomada completa para telefone no padrdo RJ11, locada conforme o projeto;

01 tomada completa para rede l6gica no padrdo RJ45, locada conforme o
projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

03 Caixas octogonais especifica para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

08 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

WC Funcionarios: Deverdao ser atendidas as seguintes exigéncias:

01 luminaria de teto completa, tipo tubulares, provida de 2 lampadas LED de
18W;
01 tomada média, de embutir, completas, de uso especifico 127V (2P+T) de

10A, provida de condutores de 4mm2, locada conforme o projeto;
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01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 6mm?, especifica para chuveiro elétrico, locada conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

02 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Vestuario Funcionario: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 9W;

01 tomada baixa, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm?, locada conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

02 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Lavanderia: Deverdao ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lampadas LED de
18W;

01 tomada média, de embutir, completa, de uso especifico 127V (2P+T) de 20A,
provida de condutores de 4mm?, locadas conforme o projeto;

02 tomadas médias, de embutir, completas, de uso especifico 127V (2P+T) de
10A, providas de condutores de 4mm?, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 02 teclas simples locado proximo a porta de entrada;

02 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

04 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Corredor: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:
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01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 lampadas LED de 18W;,

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado proximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

01 Caixa de passagem, padrdo 2x4” locada conforme projeto elétrico;

Despensa: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

01 luminéria de teto completa, tipo tubular, provida de 2 ldmpadas LED de 18W;

03 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locada conforme o projeto;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

01 Caixa octogonal especifica para instalacdo em laje, locada conforme projeto
elétrico;

05 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Lavanderia Externa (Varal): Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

01 arandela completa de parede, provida de 1 ldmpadas LED de 7W;

Cozinha: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 ldmpadas LED de
18W;

01 tomada baixa, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locadas conforme o projeto;

03 tomadas médias, de embutir, completas, de uso especifico 127V (2P+T) de

10A, providas de condutores de 4mm?, locadas conforme o projeto;
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01 tomada alta, de embutir, completa, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
provida de condutores de 2,5mm2, locada conforme o projeto;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

02 interruptores completos de 01 tecla simples paralelo locados proximo a porta
de entrada;

02 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

07 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Refeitdrio: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

03 luminarias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lampadas LED de
18W;

03 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

02 tomadas altas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

01 Caixa de passagem, padrdo 4x4” (TV) locada conforme projeto elétrico;

01 Tomada de 75Q especifica para TV, locada conforme projeto;

02 ventiladores de teto 127V com comando de acionamento locado préximo a
porta de entrada;

01 Luminaria de Emergéncia locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado préximo a porta de entrada;

05 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

07 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 tomada alta, de embutir, completa, 220V (2P+T) de 20A, provida de
condutores de 4mm?, especifica para o condicionador de ar tipo Split, locada conforme
0 projeto;

Obs.: 01 Condicionador de ar tipo Split, 220V (parede-parede) de 12.000 BTU’s.
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Garagem viaturas: Deveréo ser atendidas as seguintes exigéncias:

12 luminérias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lampadas LED de
18W;

02 tomadas baixas, de embutir, completas, de uso geral 127V (2P+T) de 10A,
providas de condutores de 2,5mm?, locadas conforme o projeto;

04 Luminarias de Emergéncia locadas conforme o projeto elétrico;

02 tomadas baixas, de embutir, completas, 220V (2P+T) de 20A, providas de
condutores de 4mm2, de uso especifica, locada conforme o projeto;

02 interruptores completos de 03 teclas simples paralelos locados préximos a
porta de entrada;

01 interruptor completo de 03 teclas simples intermediario locado proximo a
porta de entrada;

16 Caixas octogonais especificas para instalacdo em laje, locadas conforme
projeto elétrico;

07 Caixas de passagem, padrao 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

14.1. Central de Monitoramento: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

01 Mesa controladora hibrida para até 32 cadmeras IPs com teclado e joystick,
compativel com sistema de CFTV, IP ou analdgico

01 Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5"

12 Cémera fixa compacta de 1/3"", colorida, com lente varifocal, para areas
internas e externas

01 Unidade gerenciadora digital de video em rede (NVR) de até 16 cameras IP,
armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme

24 Conectores terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59

03 Porteiros eletrénicos com um interfone

Sistema de Incéndio: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

02 Sirenes tipo corneta de 12 V
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03 Acionadores manuais quebra-vidro enderecével

01 Conjunto motor-bomba (centrifuga) 30 cv, monoestagio, Hman= 20 a 50
mca, Q=197 a 112 m3/h

02 Acionadores manuais tipo quebra vidro, em caixa pléstica

01 Central de deteccédo e alarme de incéndio completa, autonomia de 1 hora para
12 lagos, 220 V/12 V

01 Estabilizador eletronico de tensdo, monoféasico, com poténcia de 5 kVA

14.2. Padrdo de Medicéo Trifasico — Categoria C6

Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

Devera ser prevista a construcdo de um padrdo de medigdo trifasico na Categoria
C6, em conformidade com as normas vigentes da concessionéria local (CPFL) e de
acordo com o projeto elétrico, considerando cabos de entrada de 95 mm2, eletroduto de
entrada em PVC de 27, caixas dos tipos M + IV + T, disjuntor tripolar de protegdo geral
de 200A, poste de concreto de 7,5 metros x 300 dan, aterramento padrdo e demais
componentes complementares.

O padrédo de medicdo devera ser disposto em painel de alvenaria, 1,8 m de altura,
em tijolos comuns, parede de Y tijolo, assente com argamassa mista, cal, cimento e

areia, e laje de acabamento com inclinacdo de 5%;

14.3. QGBT e Quadros (QD1 a QDS5): Deverdo ser atendidas as
seguintes exigéncias:

Devera ser prevista a instalacdo de um quadro de distribuicdo geral (QGBT)
conforme ilustrado no projeto elétrico para separacdo dos circuitos elétricos principais.
(Vide Folhas 03/10).

14.4. Cabos elétricos: Deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

Toda fiacdo elétrica devera ser embutida conforme especificado no projeto

elétrico, devendo ser composta por cabos flexiveis, nas cores padrBes para fase, neutro e
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terra respectivamente, ter bitola de acordo com o especificado no projeto elétrico,
possuir aterramento interligado, isolacdo de 0,6 a 1KV, ter selo de qualidade
“INMETRO”, prevendo a separacdo adequada dos circuitos elétricos, atendendo
individualmente cada ambiente da obra, sendo os circuitos de iluminacdo separados dos
circuitos de tomadas, incluindo circuitos bifasicos independentes para 0s

condicionadores de ar do tipo split e chuveiros.

InstalacGes Elétricas Gerais: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

Todas as instalagBes elétricas, quantitativos e locacdo dos pontos (luminérias,
tomadas, ventiladores, luz de emergéncia, etc.) deverdo estar em absoluta conformidade

com o projeto elétrico e a planilha orcamentéaria da obra.

14.5. Telefonia e Rede Ldgica: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

Entrada de telefonia completa, a ser instalada no poste do padrdo de entrada,
através do dispositivo XT2, eletroduto PVC de %7, cabo telefonico de 10 pares
prevendo expans0es futuras, quadro de distribuicéo de telefonia dotado internamente de
bloco BLI locado na Sala de Descanso e Sala de TV, para propiciar a perfeita
distribuicdo das linhas telefénicas e respectivos ramais, infraestrutura de telefonia
conforme previsto no projeto elétrico, sendo todas as tomadas no padrdo RJ11 (Vide
Folha 05/10)

Rede logica devidamente estruturada e disposta conforme o projeto elétrico,
eletroduto PVC de 17, cabos légicos tipo par trangado, Multi Lan, Categoria 6, rack e
switch dispostos na Sala de Descanso e Sala de TV, para propiciar a perfeita
distribuicdo dos pontos de logica, infraestrutura conforme previsto no projeto elétrico,
sendo todas as tomadas no padrédo RJ45 (Vide Folha 04/10)

99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
CONSTRUCAO DAS NOVAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS:
POSTO DE BEBEDOURO

14.6. SPDA e Aterramento: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

Devera ser previsto a instalacdo de um Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) na edificacdo, sendo as descidas do para raio em cabo de cobre
nu de 35mm?2, hastes terra do tipo Cooperweld, padrao 5/8” x 3,00m, de alta camada e
respectivos conectores, malha de aterramento confeccionada com cabo de cobre nu,
bitola de 50mm2 e devidamente interligada, captores tipo Franklin dispostos em mastros
de 3 metros de altura e hastes captoras dispostas em todo o perimetro da edificacdo, em
conformidade absoluta com o projeto elétrico. (Vide Folha 07/10).

Caixas de inspecdo de 50x50x50cm, com tampa de concreto, e fundo com dreno
e pedra brita n° 1, construida conforme especificado na folha de detalhes técnicos e

demais componentes complementares — Vide Folha 08/10.

14.7. Condicionadores de Ar — Tipo Split: Deverdo ser atendidas as
seguintes exigéncias:

Deverdo ser previstos o fornecimento e a instalacdo dos condicionadores de ar
do tipo Split modelo Hi-Wall (Parede-Parede), nas potencias (BTU’s) especificadas no
projeto elétrico, sendo todos os equipamentos com selo de qualidade INMETRO de
eficiéncia energética, Classe A, ligados em circuitos independentes e disjuntor de

protecdo individual.

14.8. Central de Monitoramento: Deverdo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

Devera ser previsto 01 central de monitoramento, provinda de 12 cameras
instaladas com todos os demais equipamentos complementares de acordo com o projeto,
sendo todos os componentes dotados de selo de qualidade INMETRO. Utilizando como

infraestrutura de passagem de cabeamento, eletrodutos de 1 e cabo coaxial tipo RGC
59.

14.9. Motogerador: Deverao ser atendidas as seguintes exigéncias:
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MOTOR DIESEL 88/80 KVA
Estacionario, de combustdo interna por ciclo diesel, 04 Cilindros em linha,
refrigerado por radiador, partida elétrica 12V. Dotado de sistema de protecdo contra alta

temperatura da agua, baixa presséo do 6leo e sobre velocidade.

ALTERNADOR

Trifasico, tipo "Brushless" 4 polos auto ventilado, ligacdo estrela, com neutro
acessivel, enrolamento auxiliar, regulador automaético de tensdo e variacdo de + ou -
10%

UPC: UNIDADE DE PROTECAO E COMANDO

A UPC Unidade de Protecdo e Comando é composta pela controladora
SMARTGEN, que realiza leitura e monitoramento da tenséo entre fases e fase e neutro,
corrente nas trés fases, frequéncia, sistema automatico de partida e parada, comando de
transferéncia de cargas e supervisdo do funcionamento do motor além de carregador
flutuador de bateria.

Instalada na lateral ou parte traseira do grupo gerador dependendo da poténcia,
com porta de acesso dotada de visor de acrilico transparente para absorcdo dos
indicadores.

DISJUNTOR DE PROTEC}AO

Disjuntor termomagnético para protecdo do Grupo Gerador de sobrecarga e

curto circuito, instalado em caixa metalica montada sobre base.

ATS SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

A ATS é um sistema de chave de transferéncia tetra polar motorizada com
intertravamento mecanico e elétrico, dotados de todos acessorios para permitir a perfeita
operacdo e protecdo do sistema entre Grupo Gerador e Rede comercial.

Possui contatos para a rede e outro para o gerador, sendo interligada a sua saida
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de carga, por meio de barramento de cobre, instalada em caixa metélica montado sobre

a base.

RETIFICADOR DE BATERIA

Retificador de bateria automatico e microprocessado utilizado para manter as
baterias de partida e a UPC em nivel de flutuacdo adequado ao funcionamento do

equipamento.

BASE METALICA

O conjunto motor/alternador € montado sobre base metalica, construida em
perfis de aco, dobrados e soldados eletricamente, com pontos para icamento e tanque de
combustivel integrado a base com autonomia para 08 (oito) horas de operacdo continua.

Coxins intermediarios entre motor / gerador e base

CARRENAGEM SILENCIADA

Construida em chapa metalica, formada por modulos aparafusados entre si
fixados a base metalica também por meio de parafusos e dotada de portas para acesso e
manutenc¢do dotadas com fechadura de chave Unica.

A carenagem possuira aberturas para entrada e saida do ar necessario para a
refrigeracdo do motor.

Botdo de Parada de Emergéncia de facil acesso, localizado na parte exterior da

carenagem.

Desempenho:

Reducdo de nivel de ruido para aproximadamente 75 dB(A)

Os niveis de ruido informados se se referem a pressdo sonora, em condic¢des de
campo livre e propagacdo semiesféricas, com tolerdncia de +3dB(A) valores este
constituido pela média dos valores obtidos a 7m das faces laterais.
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Nas paredes internas da carenagem serd aplicado um revestimento com
propriedades acusticas (fono-absorvente) que evitam o rebatimento das ondas sonoras,

garantindo o nivel de ruido menor ou igual ao proposto.

Tratamento de Superficie e Pintura:

As chapas de aco sofrem um tratamento de superficie por banhos quimicos
(decapagem, fosfatizacdo). A carenagem serd pintada com tinta epoxi p6é na cor branca,

garantindo acabamento e uma eficaz protecdo contra corrosao.

14.10. Sistema de Incéndio:

Deverd ser previsto 01 central de detec¢do e alarme de incéndio instalada com
todos os demais equipamentos complementares de acordo com o projeto, sendo todos 0s
componentes dotados de selo de qualidade INMETRO. Utilizando como infraestrutura
de passagem de cabeamento, eletrodutos de 1” e cabos de cobre flexiveis de 2x1 mm? e

4x1mm?2.

Consideracg6es Finais:

Caberéa a contratada o fornecimento de ART de Execucdo, especifica para as
instalagdes elétricas internas de baixa tensdo, em conformidade com o projeto elétrico.

Dados complementares para o preenchimento dos campos da ART serdo
fornecidos pela contratante.

Todos os ventiladores deverdo ter controles para regulagem de velocidade, e
tecla para acionamento nas opcOes de ventilacdo e exaustao.

Instalar DR nos circuitos dos chuveiros, nas tomadas da Sala de controle, da Sala
de Administracdo/Arquivo e na Sala do Comandante. Além do DPS no padrdo de
entrada. Tanto o DR quanto o DPS devem ter selo do INMETRO.

A perfeita execugdo das instalagdes elétricas compreendendo todas as folhas

103



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
CONSTRUCAO DAS NOVAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS:
POSTO DE BEBEDOURO

contidas no projeto, implica na completa observacdo das informagdes contidas no
memorial descritivo, planilhas complementares e projeto elétrico.

A empresa vencedora do certame licitatorio sera responsavel pela execucgéo
plena das instalacdes elétricas propostas no presente projeto, bem como a emissdo da
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo das mesmas.

15. InstalacGes Hidraulicas

A execucdo de qualquer servico devera obedecer rigorosamente as normas
técnicas vigentes, as disposicGes das concessionarias e as especificacdes e detalhes do
projeto.

Todo o servico referente a qualquer das instalagcdes hidraulico-sanitarias devera
ser executado por profissional habilitado e as ferramentas deverdo ser apropriadas a

cada servico e material utilizado.

15.1. Captacdo de Agua Pluvial: Drenagem

Devera ser prevista, em toda unidade, rede de captacdo de adguas pluviais e ndo
sera permitida a ligacdo a rede coletora de esgoto.

O afastamento das aguas pluviais superficiais sera definido em projeto
especifico, tendo-se como diretriz a seguranca dos Usuarios.

Para captacdo das aguas pluviais, deverdo ser executadas canaletas /ou
tubulacbes e taludes naturais, conforme projeto a ser desenvolvido pela proponente
vencedora.

Onde houver canaletas na area de circulacdo e passagem externa, esta devera ser
coberta por grelha em concreto perfurado.

Onde houver descida de aguas pluviais dos telhados, deverdo ser previstos

caixas, 0s quais desembocardo em rede de aguas pluviais especifica.

Consideracg6es de Execucéao
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ESCAVAC;AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2,00 M:

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as
dimensGes de valas especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao
de obra necessaria para a execucdo de valas com profundidade total até 2,00 m,
englobando os servicos: escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos
manuais e a acomodagéo feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO
PERFURADO, DN = 4", INCLUSIVE CONEXOES:

1) Serd medido por comprimento de tubulacéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubo-dreno flexivel, inclusive
conexdes, com didmetro nominal de 4" (100 mm), didmetro externo de 101,0 mm e
didametro interno de 83,0 mm, em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado
perfurado, flexivel, resistente a agentes quimicos e intempéries, para drenagem,
referéncia Geotubo Kananet, fabricacdo Kanaflex ou equivalente; ndo remunera 0s
servigos de escavacao.

GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E
CANALETAS

1) Sera medido por area de grelha de ferro instalada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com malha quadriculada e
requadro, em ferro fundido nodular, parafusos em aco inoxidavel, para a fixacdo da
grelha, apropriada para passagem de pedestres, cadeiras de rodas, carrinhos de bebés,
muletas, bengalas, com resisténcia para trafego de caminhdes (lixo e blindados),
referéncia Fuminas, ou equivalente; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para 0 grapeamento do requadro e instalacdo da
grelha.

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR

Serd medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (ms).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e méo
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de obra necessaria para a execucao de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacdo, por meio de compactador;

nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

Caixa Coletora de Aguas Pluviais (Condutor de Agua Pluvial)

Serdo construidas 40 (quarenta) caixas coletoras de aguas pluviais de alvenaria
em tijolo macico, de acordo com o projeto, no alinhamento da prumada (condutor de
agua pluvial) com as seguintes especificacdes de execucao:

ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1 TIJOLO MACICO COMUM

1) Sera medido por éarea de superficie executada, descontando-se todos os vaos
(m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra necessaria para a
execucdo de alvenaria de elevacdo, confeccionada em tijolo de barro macico comum de
5,7 x 9 x 19 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

CHAPISCO

1) Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando véos de
até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a médo de obra necessaria
para a execucao do chapisco.

REBOCO

1) Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando véos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os véos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a méo de obra
necessaria para a execucgéo do reboco.

IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA COM ARMADURA,
TIPO I1I-B, ESPESSURA DE 3 MM

1) Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m2).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel com manta
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asfaltica pré-fabricada, compreendendo:

a) Manta asféltica pré-fabricada modificada com polimeros, com as
caracteristicas técnicas impressas na manta conforme NBR 9952, tipo 111-B; Espessura
minima de 3 mm, armadura interna com filme de poliéster (ndo tecido de poliéster),
destinada a absorver esforgos conferindo resisténcia mecénica & manta, resisténcia a
tracdo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N, resisténcia ao
impacto > 4,9 J, na temperatura de 0°C, resisténcia ao rasgo > 120 N, alongamento
minimo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absorcao de agua
< 1,5% (variagdo em massa), flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificagédo
tipo B; Escorrimento minimo, para temperaturas > 95°C, estabilidade dimensional <
1%, flexibilidade ap6s envelhecimento acelerado na temperatura de 5°C, classificacao
tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a.

Acabamento em polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e
outra em polietileno. Prototipos comerciais: Torodin Tipo 1l1-B, fabricacdo Viapol;
Premium Poliéster Tipo I11-B, fabricacdo Viapol ou equivalente, desde que atenda as
exigéncias minimas da NBR 9952 e as caracteristicas técnicas acima descritas.

b) Solucdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, para
a imprimacdo da superficie onde sera aplicada a manta, com as caracteristicas técnicas:
Densidade > 0,90g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min.

Protdtipos comerciais:

Denvermanta Primer ou Impermanta Primer, fabricagdo Denver Global, Viabit,
fabricacdo Viapol, LW 55, fabricacdo Lwart, Neutrol, fabricacdo Otto Baumgart,
Protex, fabricacdo Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas
da NBR 9686 e as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza
da superficie, materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a execucdo dos
servicos. Nao remunera o fornecimento de materiais e a méo de obra necessaria para a

execucao da camada separadora e a protecdo mecénica final.

15.2. Esgoto Sanitario
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Serd executada instalacdo priméria de esgoto (conjunto de tubulacbes e
dispositivos que contém gases provenientes do coletor publico) e instalagdo secundaria
de esgoto (conjunto de tubulacBes e dispositivos que ndo tem acesso aos gases
provenientes do coletor publico), inclusive ramal de descarga, ramal de esgoto e ramal
de ventilagdo, em tubos e conexdes de PVC rigido, de 1% qualidade, de acordo com
recomendacdes das normas técnicas vigentes.

As emendas deverdo ser executadas com anéis de borracha e a tubulacdo sera
assentada sobre lastro de concreto magro. Deverdo ser previstas caixas de inspegéo a
cada mudanca de direcdo da tubulacao.

A &gua de lavagem de piso devera ser recolhida através de ralo sifonado
cilindrico com grelhas na parte superior em inox tipo “abre e fecha” ou sifoes sanitarios
que possam simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitérios.

Deverdo ser previsto sifées nas pias, bancadas, lavatorios e tanque do tipo
ajustaveis em metal cromado. Instalar caixa de gordura para a pia da cozinha. A rede
deveré ser dotada de inspecdes para manutencao.

Todo esgoto sanitario devera ser captado e destinado a rede publica, com pontos
de inspecdo na rede coletora.

Prever a instalacdo de ramal de ventilacdo na o escoamento de ar da atmosfera
para o interior da instalacdo de esgoto, com finalidade de protegé-la contra possiveis
rupturas dos fechos hidricos dos desconectores (caixas sifonadas, vasos sanitarios,
mictérios).

Deverdo ser previstos ralos de captacdo de dgua de limpeza, com diametro de 15
cm, em todos os ambientes, corredores, e no depdsito de lixo.

As grelhas metalicas dos ralos deverdo ser de ago inox, do tipo giratorio. Evitar

ralos secos ou sifonado no centro dos ambientes.

Consideracg0bes de Execucao

CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORCADA -
CAPACIDADE DE 19 LITLROS

Serd medido por unidade de caixa instalada (un).
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O item remunera o fornecimento da caixa de gordura com as seguintes
caracteristicas: Corpo em PVC rigido, tampa reforcada em ABS, porta-tampa, anel
giratorio, cesta de limpeza, sifdo e plug, 2 entradas de 75 mm e 1 entrada de 50 mm, 1
saida de 100 mm (juntas de dupla atuagdo), temperatura maxima de 45°C. Capacidade
de 19 litros de gordura; referéncia comercial Tigre ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacéo da caixa.

CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM
GRELHA:

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo da caixa sifonada, em PVC
rigido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metalica e 0 material necessario para
sua ligacao a rede esgoto.

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES:

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

Nas redes de captacdo secundaria do sistema predial de esgoto, considerar o
comprimento total da tubulagédo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de
tubos de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma
de fabricacdo e o diametro do tubo. Remunera também:

Solucdo limpadora, pasta lubrificante e adesivo plastico para juntas soldaveis ou
elasticas, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas
ou fixacéo por grampos ou presilhas para tubulacGes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES:

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m).
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Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais,
prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo
executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de
tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do
fabricante, norma de fabricacéo e o didmetro do tubo. Remunera também:

Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios
e eventuais perdas de corte;

Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas
ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES:

Serd medido por comprimento de tubulacéo executada (m).

Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais,
prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo
executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de
tubos de PVC rigido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do
fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo. Remunera também:

Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios
e eventuais perdas de corte;

Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas
ou fixacéo por grampos ou presilhas para tubulacGes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA
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Serd medido por unidade de ralo instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de ralo seco em PVC rigido, de

100 x 40 mm, com grelha metélica, inclusive materiais acessorios.

15.3. Instalacdes Hidro — Sanitérias

A distribuicdo sera feita a partir de duas caixas d 4gua de 1.000 litros cada, em
PVC e com tampa, a serem colocadas na cobertura da caixa da escada de acordo com
projeto e mais a capacidade existente que hoje abastece a area da administracéo.

As tubulacbes passardo a distancias convenientes de qualquer baldrame ou
fundacdo, a fim de prevenir a ocorréncia de eventuais recalques.

As tubulacdes de agua fria deverdo ser assentadas acima de outras redes, nos
casos de sobreposicdo e quando enterradas deverdo ser envelopadas com concreto
magro.

Todas as extremidades deverdo ser protegidas e vedadas durante a construgéo,
até a instalacdo definitiva dos aparelhos.

As instalacOes de agua fria devem ser projetadas e construidas de modo a:

Garantir o fornecimento de dgua de forma continua, em quantidade suficiente, com
pressdo e velocidade adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacdo e do
sistema de tubulagoes.

Segundo a norma NB-92/80 que prevé a ventilagdo da coluna nos casos de
instalacdo que contenham vélvulas de descarga, a coluna de distribuicdo devera ser
ventilada. Essa ventilacdo deverd ser ligada a coluna apds o registro de passagem
existente, ter a sua extremidade superior livre, acima do nivel maximo d agua do
reservatorio e ter o didmetro igual ou superior ao da coluna.

A falta da ventilagdo pode causar contaminacdo da instalacdo devido ao
fendmeno chamado retrosifonagem (pressdo negativa na rede, que causam a entrada de
germes através do sub-ramal do vaso sanitario) e nas tubulagdes sempre ocorrem bolhas
de ar, que normalmente acompanham o fluxo de &gua, causando a diminuicdo das

vazOes das tubulacbes. Na existéncia do tubo de ventilacdo, as bolhas serdo expulsas,
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melhorando o desempenho final das pecas de utilizacao.

Ap0s a conclusdo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalacdo devera ser
testada pelo executor, a fim de verificar possiveis pontos de vazamentos ou falhas nas
juntas.

Referéncia dos Tubos

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES:

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

Nas redes de distribui¢do, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de
agua fria, considerar comprimento total de tubulagdo executada;

Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d'&gua e
reservatorios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacdo
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de
tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive
conexdes, para sistemas prediais de dgua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca
do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo. Remunera também:

Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosquedveis para ligacdes em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo plastico,
solucdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de
corte;

Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas
ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagGes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 32 MM (1),
INCLUSIVE CONEXOES:

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de

agua fria, considerar comprimento total de tubulacdo executada;
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Nas tubulacGes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d’agua e
reservatorios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacéo
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalacdo de
tubos de PVC rigido marrom com juntas solddveis DN= 32 mm (1), inclusive
conexdes, para sistemas prediais de dgua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca
do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo. Remunera também:

Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosquedveis para ligacdes em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo plastico,
solucdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de
corte;

Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas
ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacGes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 50 MM (1.1/2"),
INCLUSIVE CONEXOES:

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

Nas redes de distribui¢do, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de
agua fria, considerar comprimento total de tubulagdo executada;

Nas tubulacGes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d'agua e
reservatorios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacdo
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalagdo de
tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2”), inclusive
conexdes, para sistemas prediais de dgua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca
do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo. Remunera também:

Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e
rosqueaveis para ligagdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico,
solucdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de

corte;
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Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavacdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas
ou fixacéo por grampos ou presilhas para tubulac@es aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 60 MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES:

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de
agua fria, considerar comprimento total de tubulagdo executada;

Nas tubulacBes de entradas, saidas e interligacbes de caixas d’agua e
reservatorios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacdo
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalagdo de
tubos de PVC rigido marrom com juntas solddveis DN= 60 mm (2”), inclusive
conexdes, para sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca
do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo. Remunera também:

Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosqueaveis para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico,
solucdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de
corte;

Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavacéo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacGes enterradas
ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacGes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

Referéncia dos Registros (Gaveta e Pressao)

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM
CANOPLA, DN = 3/4" - LINHA ESPECIAL
Serd medido por unidade de registro instalado (un).
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O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo
fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 3/4",
inclusive materiais acessorios e de vedacao.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM
CANOPLA, DN =1" - LINHA ESPECIAL

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo
fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 1",
inclusive materiais acessorios e de vedacao.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO,
DN =2"

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo
fundido, diametro nominal de 2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios
e de vedacdo.

REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM
CANOPLA, DN = 3/4"- LINHA ESPECIAL

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de pressdo em
latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de

3/4", inclusive materiais acessorios e de vedacao.

Procedimento:

A tubulacéo a ser ensaiada devera estar convenientemente limpa, cheia de agua
fria (£ 20°C) e sem nenhum bols&o de ar no seu interior.

Instalar a bomba no ponto de utilizacdo e injetar 4gua sob presséo, lentamente.

A pressdo maxima a ser alcancada devera ter um valor correspondente a 1,5
vezes a maxima pressao estatica da instalagéo.

A pressdo minima ndo podera em hipotese alguma, ser inferior a 1,0 kgf/cm2 (10

m.c.a).
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Atingido esse valor e, ap6s um periodo de 6 horas, devem ser verificados os

pontos de vazamento.
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Resultado:

Deverdo ser assinados, com destaque, os casos de desmonte de juntas por efeito
da presséo.

Deveré&o ser assinalados e contados os pontos de ocorréncia de vazamento.

Os pontos, caso ocorram, deverdo ser corrigidos e novamente ensaiados, até a
sua completa estanqueidade.

Para obter informacfes complementares sobre os procedimentos dos ensaios
deverdo ser consultadas as normas ABNT EB-829/75 (NBR-5651), MB-1128/75 (NBR-
5657) e MB-1129/75 (NBR-5658).

Sanitério para portador de necessidades especiais:

O sanitario para deficiente fisico feminino/masculino deverd seguir as
especificagdes da ABNT e detalhes conforme indicados em projeto.

Devera ser instalado neste local ducha higiénica com torneira de pressdo e
mangueira flexivel, torneira com alavanca, barra metalica com diametro de 1 % em todo
perimetro o lavatdrio e assento sanitario com redutor.

A porta de entrada serd de 1,00 com barra de apoio e protecdo de 0,40m
frontalmente de aco inoxidavel.

O vaso sanitario devera ter altura de 46 cm (especifico para portadores de
necessidades especiais). Ndo deve se executada base para se obtiver a altura desejada

para colocacdo do vaso.

Loucas, Metais Sanitarios e Acessorios:

As loucas (bacias sanitarias, lavatérios com colunas, e lavatorios de embutir,
lavatdrio para portadores de necessidades especiais ) serdo na cor branca e compativeis
com as valvulas de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixacdo adequados, tudo
de 12 qualidade. Todos os metais serdo metais cromados, no minimo C40.
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Todas as pias de bancadas deverdo ser em granito cinza claro, com espessura
minima de 3,00 cm com cubas em louca branca de embutir. Os lavabos deveréo receber
cubas em louca branca com coluna.

Todos os lavatorios existentes serdo retirados e novos lavatorios serdo colocados
e serdo em louga branca com acabamentos cromados.

Vélvula de descarga com acabamento antifurto e antivandalismo, acabamento
fundido em latdo cromado, corpo em bronze, bitola Unica para pressdo de
funcionamento 20 a 400 kPa (faixa completa), cartucho Unico de reparo, sede
anticorrosiva, registro integrado, registro integrado com acionamento manual, permite
instalacdo em parede de % tijolo e que atenda a norma NBR 12904. A vélvula devera ter
registro integrado que permite regular a vazdo em 12, 9, 6 litros ou menos e sistema
hidromecanico com duas forcas de acionamento.

A qualidade do produto sera garantida pela exigéncia do fabricante de material
ser participante do Programa de Qualidade do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade, sendo, portanto, necessario que a contratada comprove por meio de
documento, a ser fornecido pelo fabricante, a participagdo no programa supracitado.

Os acabamentos e as valvulas deverdo ser da mesma marca e de modelos
compativeis, segundo o fabricante, para garantir o perfeito funcionamento das valvulas.

A empresa vencedora devera oferecer treinamento minimo de 8 hs aos técnicos
indicados pela licitante para a correta instalagdo e manutencao dos produtos.

Em todos os banheiros deverdo ser instalados acessorios: saboneteira e
papeleiras com rolo em plastico, em louca branca.

Devera ser instalados lavatérios de colunas e cubas de embutir em louca branca,
com valvula em inox e sifdes e rabichos em metal cromado.

Em todos os sanitarios publicos, no sanitario dos funcionarios e nos vestiarios
dos oficiais deverdo ser instalados vasos sanitarios conforme indicado no projeto basico
de arquitetura, sendo que para todas as bacias sanitarias deverdo acompanhar o assento e
a tampa. Os vasos sanitarios para os WC de portadores de necessidades especiais terdo
43 cm de altura. E serdo acompanhados dos respectivos assentos plasticos.

Deverédo ser instalados 02 (dois) bebedouros: um na circulacdo da sala de aulas,

sala de musculacdo préxima aos dormitérios. E o outro bebedouro devera ser de presséo
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e dispor de torneiras superiores e acabamento em chapa de aco inox para atendimento
ao publico.

Os bebedouros devem apresentar caracteristicas minimas como esta:

Bebedouro elétrico tipo pressdo com capacidade de 06 litros / hora refrigerados,
constituido por: gabinete em chapa eletro zincado pré-pintada, com estrutura propria
para fixacdo em parede; facilidade de acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
tampos em aco inoxidavel com serpentina externa; torneira de jato em plastico injetado
com protetor bocal para agua gelada, natural e mista; regulador de pressdo do jato d
agua, termostato fixo para controle automatico de temperatura de &gua; acionamento
elétrico da torneira através de botdes alojados em painel de plastico e com sistema
braile; filtro e pré-filtro internos de facil acesso; conexdo com rede hidraulica nao
aparente; voltagem de 110 V e / ou 220 V, referéncia BDF 100 da IBBL, ou
equivalente; remunera inclusive materiais e acessorios necessarios para sua instalacéo e
ligacdo as redes de energia elétrica, agua e esgoto.

Deverdo ser previsto na area externa (area livre e estacionamento) pontos de
torneiras para limpeza, com altura de 0,60cm do nivel do piso, através de tubo de PVC.

Todos os metais serdo metais cromados, no minimo C40.

Deverdo ser instaladas nas bancadas dos vestiarios, no WC da sala de reunides,
na bancada da sala de musculacdo e no WC para acessibilidade torneiras com
acionamento automatizado com fotocélula para fornecimento de &gua, cano longo —
standard cromadas.

As demais torneiras que se fizerem necessarias suas colocacdes serdo metalicas

cromadas, com fluxo reduzido.

Referéncias das Bacias Sifonadas:

BACIA SIFONADA DE LOUCA SEM TAMPA -6 LITROS:

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6

litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro
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de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite,
ou Incepa, fabricacdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitaria Icasa, fabricacdo lIcasa
Industria Ceramica Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabricacdo Duratex S/A,
ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade” com todos
0s requisitos considerados: volume de &gua consumido por descarga, analise visual,
analise dimensional, remocdo de esferas, remocdo de midia composta, lavagem de
parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de agua, e
transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de
expansdo de 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro
para fixacdo e assentamento da base; materiais acessorios e a mdo de obra necessaria
para a instalacdo e ligacdo as redes de dgua e esgoto.

BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA CAPACIDADE 6 LITROS:

Sera medido por unidade de bacia instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo da bacia sifonada de louca, linha
tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou
em cadeira de rodas, com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume
de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos 0s requisitos exigidos
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H),
referéncia Linha Vogue Conforto P-510 fabricacdo Deca, ou equivalente de mercado
desde que qualificada como "em conformidade” com todos os requisitos considerados:
volume de agua consumido por descarga, analise visual, analise dimensional, remocéo
de esferas, remocdo de midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos,
reposicdo do fecho hidrico, respingos de &gua, e transporte de solidos. Remunera
tambem: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base;
materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalacdo e ligacdo as redes de
agua e esgoto. Norma técnica: NBR 9050.

TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA:

1) Serd medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tampa plastica, para
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bacia sanitéria sifonada.

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA COM ABERTURA FRONTAL:

Sera medido por unidade de assento instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de assento sanitario com tampa e
abertura frontal, apropriado para bacia sanitaria com abertura frontal, referéncia assento
Vogue Plus AP 52 da Deca, ou equivalente.

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 900 MM

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal
de 1 1/2", com espessura de 3/32", comprimento de 900 mm; com resisténcia minima ao
esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para
fixacdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa da barra, atendendo as

exigéncias da norma NBR 9050.

Referéncias dos Sifdes

SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE 1" X 1 1/2":

1) Sera medido por unidade de sifdao com tubo de ligacao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifdo de PVC rigido com copo tipo
reforcado e tubo de ligacdo ajustavel de 1"x 1 1/2"; materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para sua instalacéo e ligacdo a rede de esgoto.

SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE 1 1/4" X 2"

1) Serd medido por unidade de sifdo com tubo de ligacao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifdo de PVC rigido com copo tipo
reforcado e tubo de ligagédo ajustavel de 1 1/4"x 2"; materiais acessorios e a médo de obra

necessaria para sua instalagéo e ligag&o a rede de esgoto.
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Referéncias das Valvulas de Descarga

VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DUPLO
ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN =1 1/2"

1) Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da valvula de descarga,
com duplo acionamento limitador de fluxo, duas opcbes de descarga (03 litros ou
completa), registro préprio, didmetro nominal de 1 1/2", inclusive tubo de descida
conjugado ao tubo de ligagdo, acabamento externo cromado, referéncia Hydra Duoflux
2545C; Docol VD Salvagua; ou equivalente, inclusive materiais acessorios necessarios

a instalacdo e ligacdo a rede de agua.

Referéncias das Torneiras

TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO, EM LATAO CROMADO, DN
=1/2" OU 3/4"

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de torneira de acionamento
restrito, em latdo cromado, com angulo diferenciado para facilitar o engate de
mangueira, acionamento por meio de chave destacavel que fica com o usuério,
impedindo o acionamento indevido, modelos com didmetro nominal de 1/2" ou 3/4",
referéncia Torneira de Acionamento Restrito, fabricacdo Docol, ou equivalente;
remunera também materiais acessorios necessarios a instalacdo e ligacdo a rede de agua.

TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO
FUNDIDO CROMADO, DN 3/4":

1) Serd medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta sem rosca,
para uso geral, em latdo fundido cromado de 3/4"; inclusive materiais acessorios

necessarios a instalagéo e ligacdo a rede de &gua.
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TORNEIRA DE MESA, PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR, EM
LATAO FUNDIDO CROMADO:

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para pia com
bica movel e arejador, para instalagdo na bancada da pia, em latdo fundido cromado de
1/2", referéncia Torneira de Mesa da linha Delicatta, fabricacdo Docol, ou equivalente;
inclusive materiais acessorios necessarios a instalacéo e ligacao a rede de agua.

TORNEIRA DE BOIA, DN =1"

Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo da torneira de boia, com

diametro nominal de 1", inclusive material de vedacao.

Referéncia do Chuveiro

CHUVEIRO ELETRICO DE 6.500 W / 220 V COM RESISTENCIA
BLINDADA

Sera medido por unidade de chuveiro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo do chuveiro elétrico com poténcia
de 6.500 W para 220 V, com resisténcia blindada, referéncia Ducha 4 Estacgdes,
fabricagdo Corona, ou equivalente, inclusive materiais acessorios necessérios a

instalacdo e ligacdo as redes elétrica e de agua.

Referéncia da Ducha Higiénica Cromada

DUCHA HIGIENICA CROMADA

1) Serd medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo da ducha higiénica
manual cromada, referéncia linha Activa 1984 C40, fabricacdo Deca, ou equivalente;

inclusive materiais acessorios necessarios a instalacao e ligacdo a rede de agua.
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Referéncias dos Lavatorios

LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lavatério de lougca sem coluna; materiais
para fixacdo; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para sua instalacéo.

LAVATORIO DE LOUCA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE REDUZIDA

Sera medido por unidade de lavatorio instalado (un).

O item remunera o fornecimento e a instalacdo do lavatério de louca para canto,
sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referéncia L 76 cole¢Ges Master
fabricacdo Deca, ou equivalente; sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligacdo cromado
com canopla; valvula metalica de 1" para ligacdo ao sifdo, um par de parafusos com
bucha para fixacdo do lavatorio; materiais acessorios necessarios para sua instalacdo e

ligacdo a rede de esgoto.

Referéncias das Cubas e Tanque

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 465 X 300 X 140 MM

1) Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha
comercial sem pertences, de 465 x 300 x 140 mm, em aco inoxidavel AISI 304, liga
18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessorios necessarios para a instalacao
em bancadas.

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 560 X 330 X 140 MM

1) Serd medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha
comercial sem pertences, de 560 x 330 x 140 mm, em ago inoxidavel AISI 304, liga
18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessorios necessarios para a instalacao

em bancadas.
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CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X400MM

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de cuba simples, de 500 x
400 x 400 mm, em ago inoxidavel AISI 304, acabamento escovado ou polido.
Remunera também materiais, acessorios e mao de obra necessaria para a instalacdo da
cuba em bancadas. Ndo remunera valvula americana.

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X200MM

1) Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha
comercial sem pertences, de 500 x 400 x 250 mm, em aco inoxidavel AISI 304, liga
18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessorios necessarios para a instalacao
em bancadas.

TANQUE DUPLO COM PES, EM AGO INOXIDAVEL, 1600 X 700 X 850
MM

Sera medido por unidade de tanque duplo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo do tanque duplo constituido por:
tampo em chapa de aco inoxidavel n°® 16 AISI 304, liga 18.8, medindo 1600 x 700 x 850
mm; espelho, nas faces que tangenciam as paredes, em aco inoxidavel AISI 304, liga
18.8, com altura maior ou igual a 10 cm; estrutura de refor¢co em cantoneira de aco com
galvanizacdo a frio e acabamento em esmalte martelado na cor cinza, sobre primer
anticorrosivo apropriado para superficies galvanizadas; duas cubas para tanque em
chapa de aco inoxidavel n° 16 AISI 304, liga 18.8, medindo 700 x 600 x 450 mm, cada
uma, equipadas com valvula americana; pés tubulares em aco inoxidavel AISI 304, liga
18.8; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e complementares
necessarios a instalacdo do tanque. N&o remunera o fornecimento e instalacdo de

registros, sifdes, torneiras ou aparelhos misturadores.
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Referéncia do Tampo/Bancada

TAMPO / BANCADA EM GRANITO ESPESSURA DE 3 CM

Serd medido pela area de tampo instalado (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo de obra necesséaria para
instalacdo de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 3 cm, inclusive testeira,
frontdo, furos (se necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento
e areia, e demais elementos de arremate e fixacdo; acabamento polido nas cores:

Andorinha, Corumbd, Branco Dallas, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba.

Referéncias dos Objetos dos Sanitarios e Refeitorio

PORTA-PAPEL DE LOUCA DE EMBUTIR

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagcdo de porta-papel de louga de 15 x
15 cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessorios necessarios para a
argamassa de assentamento e rejuntamento.

CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO

Sera medido por unidade de cabide instalado (un).

O item remunera o fornecimento e a instalacdo de cabide cromado para
banheiro, referéncia Malta da Docol, Remma Plus RP08 da Moldenox ou equivalente;
inclusive material de fixacao.

PORTA-TOALHAS COM BASTAO

1) Sera medido por unidade de porta-toalhas instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo de porta-toalhas de louca
com bastéo; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessorios necessarios
para a argamassa de assentamento e rejuntamento.

SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML

1) Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser,

constituida por reservatorio em plastico ABS, para refil de 800 ml de sab&o liquido tipo
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gel, referéncia SG 4000 da Columbus, ou equivalente; materiais acessorios e a méo de
obra necessaria para a instalacdo da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.

ESPELHO COMUM 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO

Serd medido pela area de espelho instalado (m?).

O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho comum
com 3 mm de espessura; requadro em perfil de aluminio, com acabamento anodizado
natural, ou fosco; fundo em compensado de Pinus ("Pinus Elliottii" ou "Pinus Taeda"),
com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessorios e a mdo de obra
necessaria para a instalacéo do espelho.

ARMARIO, PARA LAVATORIO, DE EMBUTIR PLASTICO

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacio do armério
plastico, de embutir, de 37 x 46 x 10 cm, referéncia A33, fabricacdo Astra, ou
equivalente; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessorios necessarios

para a argamassa de assentamento e rejuntamento.

15.4. Abastecimento de Agua /Reservatdrio Elevado

Seré feito a partir da rede publica da concessionéria local. A alimentacdo da rede
sera através reservatorios secundarios ou caixas d aguas existentes e mais um
reservatorio metalico, elevado e com capacidade de > ou = 22.000 litros e

dimensionadas de forma a fornecer o volume suficiente para 02 dias de consumo.

Descricdo do Reservatorio Elevado:

Caixa de agua metalica tipo COLUNA com altura de fundo de 10,80 m e
diametro de fundo 1,60 m inclusive pintura epoxi (interna e externa) base de fixacao e

instalagdo, de 22.000 litros.
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Acessorios:

Boca de inspecéo no teto e no costado com didametro minimo de 60 cm livre.

Escada de acesso interna e externa, largura minima da escada de 40 cm.

Plataformas de descanso e acesso a antecdmara quando houver e porta da casa de
maquinas.

Guarda-corpo da escada externa com tampa para cadeado.

Guarda-corpo de protecdo no teto com altura minima de 1m.

Bracadeiras e fixadores, para a tubulacao.

Conexdes hidraulicas conforme tabela e respiros necessarios em todas as células.

Isoladores de cabeamento do para-raios fixo ao costado.

Fixador de luz de sinalizacdo no teto.

Fixador de para-raios no teto.

Suportes metalicos no fundo da casa de maquinas para fixacdo de bombas.

Especificacdo técnica e acabamentos:

Estrutura:

Toda a estrutura do reservatdrio devera ser construida em ago patinvel, com alta
resisténcia a corrosao e qualidade estrutural (USI SAC 300 ou USI AR COR 400AE ou
similar/superior), com certificado de usina. A estrutura devera ser dimensionada a
critério do fabricante, mas que garanta integridade estrutural do reservatorio quando
cheio e submetido aos esforcos prescritos pelas normas vigentes, brasileiras e
internacionais, assim como a qualidade na aparéncia visual do reservatorio, sem repuxos

de solda e deformacGes no costado de qualquer natureza.

Soldas:

Internas e externas deverdo ser qualificadas nas normas da AWS vigentes,

processo semiautomatico MIG, utilizando- se de arame adequado a soldagem do ago em
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questéo.

Preparacdo de superficie:

Interna:

Jateamento abrasivo (com areia, granalha de aco ou microesfera de vidro) no
padrao “METAL BRANCO” SA 3, da norma sueca SIS 055900-1967,

Perfil de rugosidade da superficie jateada devera estar entre 40 e 75um;

Externa:

Jateamento abrasivo no padrao “METAL QUASE BRANCO” SA 2 1/2, da
norma sueca SIS 055900-1967.

Pintura Interna:

Fundo:

Uma demdo de Epoxi Poliamida bicomponente (referéncias - Tintas Sumaré:
Sumadur 194 WT ou Sumastic AWWA, tintas Advance: Adepoxi 180 W DF) com
espessura seca e 100um na cor branca.

Acabamento: Duas demdos de Epoxi Poliamida Bicomponente (referéncias -
Tintas Sumaré: Sumadur 194 WT ou Sumastic AWWA,; tintas Advance: Adepoxi 180
W DF), com espessura de 100um cada, sendo a primeira na cor Cinza e a ultima na cor

Branca. Espessura final do revestimento interno devera ser de 300um.

Pintura Externa

Fundo:

Uma demdo de Primer Epoxy Poliamida bicomponente alta espessura
(referéncias - Tintas Sumaré: Sumadur 194 WT ou Sumastic AWWA; tintas Advance:

Adepoxi 86 DF) espessura seca 100um na cor cinza. Acabamento: Duas demé&os de
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esmalte a base de resina alquidica semibrilhante (referéncias - tintas Sumaré: Admiral
Esmalte S/B; tintas Advance: Adepoly 793 Acabamento), com espessura seca de 50um

cada deméao na cor branca. Espessura final do revestimento externo sera de 200um.

Testes

Deverdo ser realizados os testes de liquido penetrante, espessura final do
revestimento, aderéncia do revestimento e padrdo visual de jateamento na fabrica; com

fornecimento dos respectivos resultados.

Documentos

Deveréo ser fornecidos 0s seguintes juntamente com a entrega/ montagem do

reservatorio:

Especificacdo técnica basica;

Procedimento de pintura;

Resultado dos testes realizados;

Laudo da preparacdo de superficie (jateamento) assinado pelo responsavel
técnico da empresa;

Fichas técnicas e certificado de materiais (ago, revestimento e eletrodo);

Certificado de potabilidade para o revestimento interno, emitido por laboratério;

EPS - especificacdo do procedimento de soldagem,

RQPS - registro de qualificacdo do procedimento de soldagem;

RQS - registro de qualidade do soldador;

Instrucdes de limpeza e instrugdes de manutencao;

ART;

Certificado de garantia.
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Conjunto Motor - Bomba

CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRIFUGA, POTENCIA DE 20 CV
MONOESTAGIO, ALTURA MANOMETRICA DE 40,0 A 70,0 M.C.A., VAZAO DE
76,0 A 28,0 M3/ H

1) Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de
acordo com a vazao exigida em projeto (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba
centrifuga monoestagio trifasico, poténcia de 20 cv para vaz@es de 76,0 até 28,0 m3 por
hora e alturas manométricas de 40,0 até 70,0 m.c.a. respectivamente, referéncia 20 GC2
T da Jacuzzi ou equivalente; remunera também materiais complementares e acessorios
como chumbadores e a mdo de obra necessaria para a fixacdo, instalagdo completa e
realizacdo dos testes de funcionamento.

TORNEIRA DE BOIA, DN = 1"

1) Serd medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo da torneira de boia, com
diametro nominal de 1", inclusive material de vedacéo.

TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN = 2 1/2",
INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo dos tubos em ago carbono sem
costura classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado,
didmetro nominal de 2 1/2", inclusive conexdes e materiais acessorios para pontas
rosqueaveis ou lisas; abertura e fechamento de rasgos, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixacdo por grampos ou presilhas
quando tubulacdo for aparente.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO,
DN=21/2"

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo

fundido, didametro nominal de 2 1/2", com acabamento bruto, inclusive materiais
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acessorios e de vedacao.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO,
DN =2"

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo
fundido, diametro nominal de 2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios

e de vedacdo.
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16. Diversos

16.1. Plataforma com trés mastros galvanizados, h= 9,00 metros

Item remunera o fornecimento de materiais, equipamento e a médo de obra
necessaria para a execucao de plataforma com trés mastros, constituida por: base, para
cada mastro, em concreto magro traco 1:4:8, cimento, areia e brita, na profundidade de
1,00 m; plataforma em concreto magro traco 1:2,5:4, cimento, areia e brita nas
dimensoes de 2,00 x 3,40 m, com acabamento desempenado; fornecimento e instalacéo,
por meio de engastamento, de trés mastros, em tubo estrutural de aco, composto por
quatro segmentos soldados e galvanizados, apds a soldagem, com 10,00 m de
comprimento total, sendo que 1,00 m engastado; conjunto para icamento e suspensdo de
bandeira com duas roldanas de néilon fixadas por meio de barras de ferro galvanizado,
prendedor das cordas de nailon, dois ganchos com trava de seguranca tipo mosquete
para fixar a bandeira, corda de nailon e comprimento de 17,00 m; remunera também a
execucdo dos servicos de limpeza, escavacao, regularizacdo e compactacdo do terreno;
instalagdo completa dos acessorios, e limpeza final do terreno.

16.2. Limpeza da obra

Sera medido pela area, na projecdo horizontal, de obra limpa (m2).

O item remunera o fornecimento do material e a méo de obra necessaria para a
limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc.,
inclusive varrecdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando
a obra pronta para a utilizacao.

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condigdes de uso,
sem entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execucdo do servico, 0S
materiais deverdo estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em
cacambas proprias. O fornecimento do material e a mdo de obra necesséria para a

limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais, etc.,
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inclusive varri¢do, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando

a obra pronta para a utilizacao.

17. Procedimento de mudancas nos métodos executivos

Quaisquer mudangas nos métodos executivos ou materiais que fujam as
especificacbes contidas no memorial ou no projeto deverdo ser submetidos previamente

por escrito a fiscalizacdo para anélise e aprovacao.

18. Qualidade de materiais e servicos

A proponente vencedora deverd apresentar listagem com marca de todos 0s
materiais a serem utilizados na obra, desde a fundacdo até o acabamento. Os mesmos
deverdo ser de primeira qualidade e, ap6s a aprovacdo da listagem por parte da
fiscalizacdo, ndo poderdo ser substituidos. Na divergéncia sobre primeira qualidade,
serdo utilizados os critérios do IPT. A listagem devera também, contar com preco

unitario e global.

19. Controle Tecnoldgico

A fiscalizacdo podera exigir, a seu critério, controle tecnolégico de quaisquer
materiais empregados na obra.

Deverdo ser submetidas a fiscalizacdo amostras dos materiais a serem
empregados nos servigos.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Deverdo
apresentar funcionamento perfeito todas as instalacbes, equipamentos e aparelhos, com
as instalacdes definitivamente ligadas as redes de servicos publicos ( agua, esgoto, luz e
forca, telefone, gas, etc.)

Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatéria a protegdo dos pisos

ceramicos e/ou Granilite recém-concluidos, nos casos em que a duracdo da obra ou a
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passagem obrigatoria de operarios assim o exigir.

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacfes, 0S pisos
ceramicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda, aparelhos
sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, manchas e argamassa. A protecdo minima consistira da aplicacdo de uma demao
de cera incolor.

Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e
tinta serdo removidos com esponja de aco fina; lavagem final com agua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e agua.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os
metais deverdo ser limpos com removedor. N&o aplicar acido muriético.

E terminantemente proibido o uso de acido muriatico para lavagem de piso
ceramico, azulejos, calgadas em concreto e pecas de ferro/metalicas.

Todas as etapas construtivas devem respeitar expressamente e fielmente a
ABNT que € o Foro Nacional de Normalizacdo por reconhecimento da sociedade
brasileira desde a sua fundacéo, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo governo
federal por meio de diversos instrumentos legais.

O objetivo da normalizacdo € o estabelecimento de solucBes, por consenso das
partes interessadas, para assuntos que tém carater repetitivo, tornando-se uma
ferramenta poderosa na autodisciplina dos agentes ativos dos mercados, ao simplificar
0s assuntos, e evidenciando ao legislador se € necessaria regulamentacéo especifica em
matérias ndo cobertas por normas.

Qualquer norma é considerada uma referéncia idénea do mercado a que se
destina, sendo por isso usada em processos: de regulamentacdo, de acreditacdo, de
certificacdo, de metrologia, de informacao técnica, e nas relacdes comerciais Cliente —
Fornecedor.

Segue abaixo algumas “normas” que foram estabelecidas nesse ‘“Memorial
Descritivo” e devem ser minimamente exercidas:

NBR 8798 - Execucdo e controle de obras em alvenaria de blocos vazados de
concreto. EB-3 - Barras laminadas de aco comum para concreto armado.

NBR 7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado.
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NBR 7481 - Telas de aco soldada, para armadura de concreto.

NBR-6118 - Projeto e execucdo de obras de concreto armado. NBR-9531 -
Chapas de madeira compensada.

NBR-7171 - Bloco ceramico para alvenaria.

NBR-8042 - Bloco ceramico para alvenaria - formas e dimensoes.

NBR-8545 - Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos.

NBR-7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais -
preparo aplicacdo e manutencao.

NBR-7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais -
preparo aplicacdo e manutencao.

NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos NBR
11702 - Tintas para edificages ndo industriais.

NBR 12311 - Seguranca no trabalho de pinturas.

NBR 13245 - Execucdo de pintura em edificacbes ndo industriais.

NR 18 - Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo.

20. Condicdes para recebimento da obra

Inicialmente a CONTRATADA enviarda uma carta a FISCALIZACAO
informando estarem concluidas as obras, declarando, igualmente, que ela ja executou
todas as verificacdes a seguir relacionadas:

Teste de funcionamento de todos os aparelhos sanitéarios;

Teste de funcionamento de todas as luminarias;

Teste de vedacdo dos caixilhos;

Inexisténcia de vazamento de agua das tubulacdes;

Inexisténcia de infiltracdo de 4gua pelas impermeabilizagoes.
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21. Servicos finais e Termos de Garantia

21.1. Desmobilizacdo das instalacdes do canteiro

A contratada deverd executar, ap0s o encerramento dos servicos de construgdo
do prédio, a tarefa de desmontagem de todas as instalacdes provisorias do canteiro de

obras. O prazo para esse servico deve estar incluso no prazo total a obra.

21.2. Inspecdes finais

Apds o encerramento de todos os servigos da obra, deverd ser feita a inspecédo
final com a participacdo conjunta da Contratada e da Fiscalizacdo, produzindo-se o
Relatério de Inspecdo Final, no qual serdo apontados todos os eventuais acertos ou

complementos de servigos constantes no contrato.

21.3. Notas fiscais, manuais e termos de garantia de equipamento

Por ocasido do recebimento provisorio da obra deverdo ser entregues a
fiscalizacdo, devidamente documentadas através de carta, as Notas Fiscais e 0s
respectivos Manuais de Instrucdo e termos de garantia de todos o0s equipamentos
constantes no contrato, tais como: equipamentos contra incéndio, fluxometros de ar
comprimido, e metais sanitarios.

A fiscalizacdo deverd entregar tal documentacdo a Coordenacdo da Unidade,
apos a ocupacdo da obra.

Os critérios de levantamento quantitativo e orcamento foram utilizados
parametros da Companhia Paulista de Obras e Servigos - CPOS e Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - SINAPI assim qualquer
duvida quanto a realizagdo dos servigos e critérios de medigdo, sera levado em
consideracdo 0s mesmos parametros.

Demais detalhes e elementos de execucdo do projeto, caso omitido nas plantas
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especificas, deverdo ser executados segundo as normas técnicas vigentes.

Bebedouro /SP, 30 de Julho de 2018.

José Paulo Rossanezi Wagner Silveira
Engenheiro Eletricista Engenheiro Civil
CREA: 068.502.591-0 CREA: 506.005.501-9
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