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PROJETO  ELÉTRICO COMPLETO FOLHA 03/10

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃ0 S/ ESCALA

BAIRRO

ENDEREÇO

PROPRIETARIO

OBRA

Bebedouro/SP
CIDADE

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Avenida Coronel Raul Furquim entre as Ruas Guanabara e Brasil

Jardim Marajá
CEP

COORDENADOR DE PROJETOS E GESTOR DE CONVÊNIOS

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGº WAGNER SILVEIRA
   CREA: 506.005.510-9

ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI
    CREA: 068.502.591-0

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO GALVÃO MOURA

C.P.F. 108.906.508-61

CPFL: Aprovação:

Desenho: Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
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LOCAL
Corpo de Bombeiros de Bebedouro

Prefeitura Municipal de Bebedouro

32A
C19

32A
C20

20A C21

20A C22

25A C23

C=416W - 3,27A - 2,5mm²

C=900W - 7,08A - 2,5mm²

C=1800W - 8,18A - 4mm²

Sanit. alojamento sargento

Chuveiro

Sanit. alojamento sargento

Chuveiro

C=5400W - 24,54A - 6mm²

C=5400W - 24,54A - 6mm²

Sala de aula

Luz + Ventilador

Sala de aula

TUG

Sala de aula

Split

32A

20A

20A

20A

20A

C12

C13

C14

C15

C16

25A
C17

32A
C18

C=5400W - 24,54A - 6mm²

C=308W - 2,42A - 2,5mm²

C=500W - 3,93A - 2,5mm²

C=425W - 3,34A - 2,5mm²

C=1500W - 11,81A - 4mm²

C=1800W - 8,18A - 4mm²

C=5400W - 24,54A - 6mm²

Sanit. alojamento feminino 

Chuveiro

Sala de tv

Luz + Ventilador

Sala de tv

TUG

Aloj. sargento -

Luz + Ventilador

Sanit. alojamento sargento 

TUG

Aloj. sargento -

Sanit. alojamento sargento 

Alojamento sargento

Split

Sanit. alojamento sargento

Chuveiro

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

CBA

QD 02

70A

Quadro de Distribuição - Barramento Trifásico - 18 Disjuntores

Disjuntor Tripolar

C=616W - 4,85A - 2,5mm²

20A
C1

20A
C2

20A
C3

20A
C4

25A
C5

32A
C6

32A
C7

32A
C8

20A
C9

Almoxarifado de mergulho

Luz + Ventilador

- Higienização-Area cob.  

Almoxarifado de mergulho

TUG 

- Higienização-Area cob. 

C=1900W - 14,96A - 4mm²

C=443W - 3,48A - 2,5mm²

C=1500W - 11,81A - 4mm²

C=1800W - 8,18A - 4mm²

C=5400W - 24,54A - 6mm²

C=5400W - 24,54A - 6mm²

C=5400W - 24,54A - 6mm²

C=226W - 1,77A - 2,5mm²

Aloj/cabos e soldados 

Luz+Ventilador+Arandelas

Sanit./cabos e soldados  

Aloj./cabos e soldados

TUG

Sanit./cabos e soldados  

Aloj./cabos e soldados

Split

Sanit./cabos e soldados 

Chuveiro

Sanit./cabos e soldados 

Chuveiro

Sanit./cabos e soldados 

Chuveiro

Alojamento feminino-

Luz + Ventilador

CBA

QD 01

70A

Quadro de Distribuição - Barramento Trifásico - 18 Disjuntores

Disjuntor Tripolar

FASE A = CARGA INSTALADA = 8.516W / 67,05A
FASE B = CARGA INSTALADA = 8.100W / 63,77A
FASE C = CARGA INSTALADA = 9.401W / 74,02A

20A C10

25A C11

C=1100W - 8,66A - 4mm²

C=1800W - 8,18A - 4mm²

Alojamento feminino -

TUG 

Sanit. alojamento feminino  

Alojamento feminino

Split

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

CBA

QD 03

63A

Quadro de Distribuição - Barramento Trifásico - 18 Disjuntores

Disjuntor Tripolar

Reserva

Reserva

CBA

QD 04

63A

Quadro de Distribuição - Barramento Trifásico - 18 Disjuntores

Disjuntor Tripolar

FASE A = CARGA INSTALADA = 7.043W / 55,45A
FASE B = CARGA INSTALADA = 6.550W / 51,57A
FASE C = CARGA INSTALADA = 6.326W / 49,81A

25A

32A

20A

C37

C38

C39

C=1800W - 8,18A - 4mm²

C=5400W - 24,54A - 6mm²

C=187W - 1,47A - 2,5mm²

Alojamento cmte

Split

Banho 01 cmte

Chuveiro

W.c.func - Vest. Func.-

Luz

20A
C28

20A
C29

20A
C30

20A
C31

25A
C32

20A
C33

20A
C34

C=190W - 1,49A - 2,5mm²

C=1.300W - 10,23A - 4mm²

C=1800W - 8,18A - 4mm²

C=743W - 5,85A - 2,5mm²

C=2200W - 17,32A - 4mm²

C=1800W - 8,18A - 4mm²

C=1800W - 8,18A - 4mm²

25A
C35

25A
C36

Sala de desc-Sanit.pub.fe

Luz + Ventilador

TUG

Sala de controle-Sanitario 

Luz + Ventilador

Sala de controle

Split

Adm./arquivo-Sala cmte-

Luz+Ventilador+Arandela

-Sanit.pub.masc-Recepção 

Sala de desc-Sanit.pub.fe

-Sanit.pub.masc-Recepção 

Sala de controle-Sanitario 

TUG

Banho 01-Aloj. cmte-

Corredor 2

TUG

Administração/arquivo

Split

Sala do cmte

Split

Adm./arquivo-Sala cmte-

Banho 01-Aloj. cmte-

Corredor 2

C=298W - 2,34A - 2,5mm²

C=2400W - 18,89A - 4mm²

Lavanderia - Corredor -

Despensa- Varal 

20A
C24

20A
C25

20A
C26

20A
C27

W.c.masc pne-W.c.fem pne

Luz

Circulação1-Circulação3-Terraço

C=576W - 4,53A - 2,5mm²

TUG 

Almoxarifado de materiais-

Luz + Ventilador

W.c.masc pne-W.c.fem pne

C=2000W - 15,74A - 4mm²

C=344W - 2,70A - 2,5mm²

Almoxarifado de resgate 

Almoxarifado de materiais-

TUG

Almoxarifado de resgate 

C=1800W - 14,17A - 4mm²

20A
C40

32A
C41

C=1100W - 8,66A - 4mm²

C=5400W - 24,54A - 6mm²

W.c.func - Vest. Func.

TUG

W.c.func

Chuveiro

Despensa 

20A
C42

C=1200W - 9,44A - 4mm²

Lavanderia

TUG

20A
C43

C=380W - 2,99A - 2,5mm²

Cozinha - Refeitorio 

Luz + Ventilador

20A
C44

20A
C45

25A
C46

20A
C47

20A
C48

25A C49

25A C50

C=1000W - 7,87A - 4mm²

C=500W - 3,93A - 2,5mm²

C=1800W - 8,18A - 4mm²

C=432W - 3,40A - 2,5mm²

C=200W - 1,57A - 2,5mm²

C=1500W - 6,81A - 4mm²

C=1500W - 6,81A - 4mm²

Cozinha

TUG 

Refeitorio

TUG

Refeitorio

Split

Garagem viaturas

Luz

Garagem viaturas

TUG

Garagem viaturas

TUE 220V

Garagem viaturas

TUE 220V

FASE A = CARGA INSTALADA = 9.724W / 76,56A
FASE B = CARGA INSTALADA = 9.900W / 77,95A
FASE C = CARGA INSTALADA = 9.667W / 76,11A

FASE A = CARGA INSTALADA = 7.633W / 60,10A
FASE B = CARGA INSTALADA = 8.450W / 66,53A
FASE C = CARGA INSTALADA = 7.228W / 56,91A

ABC

M

200A

QD 01

QD 02

QD 03

QD 04

#25MM²

#25MM²

BA C

#16MM²

#16MM²

QGBT

M

Medidor

A

A

C

A

AC

BC

BC

AB

C

AB

A

C

C

C

BC

AB

AC

BC

C

C

A

A

AB

A

B

AC

AC

A

B

C

A

A

C

BC

A

A

C

A

AB

C

B

AC

AB

BC

AB

AB

C

A

C

AC

Fase A = 32.916W / 259,18A
Fase B = 33.000W / 259,84A
Fase C = 32.622W / 256,86A

Potência x Corrente

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO

CIRCUITOS ELÉTRICOS SERÃO BIPOLARES 

OS POSTES METÁLICOS DAS NOVAS LUMINÁRIAS

(ESTACIONAMENTO) DEVERÃO SER ATERRADOS.

OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS NOVOS 

NO PROJETO ELÉTRICO.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS: 

ELETRODUTO PVC DE 3/4" PAREDE DE 3MM PARA 

INTERLIGAÇÃO ÀS CAIXAS DE INSPEÇÃO.

COM TAMPA E DRENO DE PEDRA BRITA N° 1.

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, DE 50X50X60

(CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO) E DE 20A 

 (CIRCUITOS DE TOMADAS).

200A

CBA

QGBT

Quadro de Distribuição - Barramento Trifásico - 18 Disjuntores

Disjuntor Tripolar

70AQD 01 63A

70A

QD 04

QD 05QD 02

#95MM²

20A C51

C=42W - 0,33A - 2,5mm²

ILUMINAÇÃO EXTERNA 2

C Aarandelas

20A C52

C=80W - 0,62A - 2,5mm²

ILUMINAÇÃO EXTERNA 3

C

20A C53

C=432W - 3,40A - 2,5mm²

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1

C

Postes galvanizado

Arandela e Up Light

BA C

BA C

BA C

QUADROS 

DE DISTRIBUIÇÃO

Lorraine Campos 25/04/2018

SEM FATOR DE DEMANDA

COM FATOR DE DEMANDA 0,75

FASE A = CARGA INSTALADA = 6.387W / 50,29A
FASE B = CARGA INSTALADA = 6.075W / 47,83A
FASE C = CARGA INSTALADA = 7.050W / 55,51A

SEM FATOR DE DEMANDA

COM FATOR DE DEMANDA 0,75

FASE A = CARGA INSTALADA = 7.293W / 57,42A
FASE B = CARGA INSTALADA = 7.425W / 58,46A
FASE C = CARGA INSTALADA = 7.250W / 57,08A

SEM FATOR DE DEMANDA

COM FATOR DE DEMANDA 0,75

FASE A = CARGA INSTALADA = 5.724W /45,07A
FASE B = CARGA INSTALADA = 6.337W /49,90A
FASE C = CARGA INSTALADA = 5.421W /42,68A

SEM FATOR DE DEMANDA

COM FATOR DE DEMANDA 0,75

FASE A = CARGA INSTALADA = 5.282W / 41,59A
FASE B = CARGA INSTALADA = 4.912W / 38,68A
FASE C = CARGA INSTALADA = 4.744W / 37,35A

Circulação1-Circulação3-Terraço

Sanit. alojamento feminino  

1N # 95mm2

A

C

B

FASES

Disjuntor Tripolar

KW/H

3F # 95mm2

Digrama Unifilar - Entrada Trifásica - Categoria C6

S/ ESCALA

(CPFL)

N  A  B  C

N

N A B C

 - 200A -

Caixas Padrão CPFL (Tipos M+IV+T)

3F # 95mm2 (750V DE ISOL.)

1N # 95mm2 (750V DE ISOL.)

- À instalar -

Chave

S/Fusíveis

TRIPOLAR 

DISJUNTOR 

QGBT

QD 1/2

QUADROS

MOTOGERADOR 

GRUPO 

80 KVA 

N

TOTAL

ABRANGÊNCIA 

QD 3/4

QUADROS

CHAVE DE TRANSFERÊNCIA

A

C

B

Chave

de Incêncio

BOMBA DE INCÊNDIO

CBA

QD 05

Quadro reserva da cozinha para cargas especiais 6 disjuntores

Disjuntor Tripolar

63AQD 03

Circuito Reserva Circuito Reserva

Circuito Reserva Circuito Reserva

Circuito Reserva Circuito Reserva

Circuito Reserva

63A

63A

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

ReservaReserva

20A C54

C=3.500W - 15,90A - 4mm²

SECADORA DE ROUPA

Lavanderia

BBBB

C

Considerando FD=0.75 teremos
Fase A = 24.687W / 194,38A
Fase B = 24.750W / 194,88A
Fase C = 24.466W / 192,64A

100A

UPC (UNIDADE DE PORTEÇÃO E COMANDO)

CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE
BOMBEIROS: POSTO DE BEBEDOURO

DE 20A, 25A E 32A E MONOPOLARES DE 20A 

DEVERÁ SER INSTALADO O DPS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 

E PLANILHA HORÇAMENTÁRIA

NO PADRÃO DE ENTRADA

DEVERÁ SER INSTALADO O DPS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 

E PLANILHA HORÇAMENTÁRIA

NO PADRÃO DE ENTRADA

63A


