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Corpo de Bombeiros de Bebedouro

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONECTOR DE PRESSÃO

CONJUNTO DE ESTAIAMENTO

RÍGIDO 1.5m x 2" 

CABO DE COBRE NU 35mm²

ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES 2"

ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA 2"

BASE 2"

REFORÇADA 2"

ABRAÇADEIRA-GUIA

MASTRO SIMPLES

3 m ∅ 2" 

PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN

DETALHE 11 - PARÁ-RAIOS TIPO FRANKLIN

EM MASTRO DE 3m x 2"

S/ESC. - COTAS EM METROS

    CABO DE COBRE NÚ, #50mm OU CONFORME PROJETO. (SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO).

    CABO DE COBRE NÚ, #35mm2 OU CONFORME PROJETO (SUBSISTEMA CAPTOR)

    DESCIDA DE CORDOALHA PARA INTERLIGAÇÃO A MALHA DE ATERRAMENTO

    PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN.

    PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA.

    CAIXA EM ALVENARIA C/ TAMPA EM F.F. C/ CAIXILHO-Ø300mm E HASTE COBREADA Ø3/4"x2,40m.
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Legenda Elétrica

    PÁRA-RAIOS TIPO HASTE CAPTORA

CORPO DE BOMBEIROS

FACHADA
esc. 1:100

CONDUTOR EM COBRE NÚ 35mm

CAPTOR FRANKLIN EM MASTRO

CONDUTOR EM COBRE NÚ 35mm

CAPTOR FRANKLIN EM MASTRO

DETALHE 1 - CAIXA DE INSPEÇÃO

S/ESC. - COTAS EM METROS
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CONDUTOR EM COBRE NÚ 35mm2
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CONDUTOR EM COBRE NÚ 50mm2

CABO DE COBRE NÚ

DETALHE 12 - CONEXÕES PARA

CABOS DE COBRE NÚ

S/ESC. - COTAS EM METROS

CABO DE COBRE NÚ

SOLDA EXOTÉRMICA

CONDUTOR EM COBRE NÚ 50mm

CONDUTOR EM COBRE NÚ 35mm

INSPEÇÃO (CORTE 1-1)

DETALHE 2 - CAIXA DE

S/ESC. - COTAS EM METROS

HASTE DE COBRE ∅5/8"x3.00m

2

CABO À HASTE

SOLDA EXOTÉRMICA P/LIGAR

FUNDO EM BRITA - Dreno com pedra brita nº 1

CONDUTOR EM COBRE NÚ 50mm
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CONECTOR CABO-HASTE TIPO ANEL EM LATÃO

UTILIZAR 2 CONECTORES POR HASTE

.30

TIPO XADREZ, 3/8"

TAMPA DE FERRO

.20.5 .5

PISO DA COBERTURA 1

VER DETALHE

DESVIO DE RE-BAR

DETALHE 

CONECTOR COM FURO 

COBRE #35mm 

CAPTOR COM A BARRA CONDUTORA DE DESCIDA

DETALHE - INTERLIGAÇÃO DA MALHA

VERTICAL 

S/ESC. - COTAS EM METROS
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4,2 X 32mm 

PARAFUSO FENDA

BUCHA DE  NYLON

PRESILHA P/ CABO DE 

CABO DE COBRE

AÇO GALVANIZADO Ø3/8"

BARRA CONDUTORA

N° 6 

NÚ #35mm  

2

2

PRESILHA P/ CABO DE 

N° 6 

BUCHA DE  NYLON

COBRE #35mm

4,2 X 32mm 

PARAFUSO FENDA

S/ESC. - COTAS EM METROS

CABO DE COBRE NÚ

DETALHE -  FIXAÇÃO DO

CABO CAPTOR NAS MURETAS

#35mm  
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BAIXA TENSÃO

ISOLADOR DE

CABOS ISOLADOS

EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL -COBERTURA 

DETALHE - CAIXA DE

(15 x 15 x 0,2)cm

PLACA DE COBRE

TERMINAL DE

PRESSÃO #16mm

2

20x20 OU 40x40cm 

CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR

INTERLIGAR A CEP-1 NA SUBESTAÇÃO

#50mm²-ISOLADO

INTERLIGAR A REBAR D-29

#50mm²-COBRE NÚ

S/ESC. - COTAS EM METROS

Lorraine Campos 25/04/2018

Envelopamento de 

Eletroduto  PVC 3/4"

 diâmetro 300 mm - h= 600 mm

 cilíndrica em PVC rígido

Caixa de inspeção do terra
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Dreno com pedra brita nº 1

MODELO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DOS QDs

QD 01, 02, 03, 04, 05

Tampa para caixa de inspeção

 aço galvanizado

CABO À HASTE

SOLDA EXOTÉRMICA P/LIGAR

.20

Conector olhal cabo/haste de 5/8"

Um por haste

HASTE DE COBRE ∅5/8"x3,00m

Cabo de 10mm²

Interliga os outros quadros

QD 01, 02, 03, 04, 05

CONDUTOR EM COBRE NÚ 35mm

CAPTOR FRANKLIN EM MASTRO

CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE
BOMBEIROS: POSTO DE BEBEDOURO


