
2.35M ALTA CAMADA

TIPO COOPERWELD

BRITA Nº1

DRENO DE

ENVELOPAMENTO DE

CONCRETO

HASTE TERRA

INSPEÇÃO

CAIXA DE 

1.1/4" PAREDE GROSSA

CONDUÍTE POLIETILENO

0.60

CABO PP 2x2.5mm2

1.00

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

LÂMPADA LED 72W

POSTE GALVANIZADO

4,0 METROS ALTURA LIVRE

127V 6.000K

S/ ESCALA

RELÉ FOTOCÉLULA 127V

FLANGEADO

Esc.:1:100

DETALHES 

TÉCNICOS

PROJETO  ELÉTRICO COMPLETO FOLHA 09/10

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃ0 S/ ESCALA

BAIRRO

ENDEREÇO

PROPRIETARIO

OBRA

Bebedouro/SP
CIDADE

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Avenida Coronel Raul Furquim entre as Ruas Guanabara e Brasil

Jardim Marajá
CEP

COORDENADOR DE PROJETOS E GESTOR DE CONVÊNIOS

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGº WAGNER SILVEIRA
   CREA: 506.005.510-9

ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI
    CREA: 068.502.591-0

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO GALVÃO MOURA

C.P.F. 108.906.508-61

CPFL: Aprovação:

Desenho: Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

C:\Users\José Paulo\Documents\Projetos AutoCad\CRAS_2015\Logo Prefeitura Bebedouro.jpg

LOCAL
Corpo de Bombeiros de Bebedouro

Prefeitura Municipal de Bebedouro

18W

ARANDELA

Q U A D R O   D E   C A R G A S   I N S T A L A D A S

ILUMINAÇÃO

1 Almoxarifado de mergulho 

5 Alojamento feminino

4 Sanitario/cabos e soldados 

9 Sanitario alojamento sargento

10 Sala de aula

8 Alojamento sargento

3 Alojamento/cabos e soldados

2 Higienização

6 Sanitario alojamento feminino 

7 Sala de tv

12 W.c.fem pne

13 Circulação 1

14 Circulação 3

11 W.c.masc pne

DEPENDÊNCIA

DEPENDÊNCIA

ÁREA (m2) PERÍMETRO(m)

TOMADA DE U.G.

15 Almoxarifado de materiais

16 Almoxarifado de resgate

17 Sala de descanso

18 Sanit pub fem

19 Sanit pub masc

20 Recepção

21 Sala de controle

22 Sanitario

23 Administração/arquivo

24 Sala do cmte

25 Banho 01

26 Alojamento cmte

27 Circulação 2

28 W.c.func

29 Vest. Func.

30 Lavanderia

31 Corredor

32 Despensa

33 Cozinha

34 Refeitorio

35 Garagem viaturas
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TRIPLO

SIMPLES

TRIPLO

S/ ESCALA

DERIVAÇÃO TRIFÁSICA (C.P.F.L.)

3F#95mm + 1N#95mm

POSTE DE CONCRETO 7.50m 300dan

1.20

Caixas Tipos M+IV+T (Padrão CPFL)

Hidrômetro (SAAEB)

750 Volts de Isolação

PADRÃO TRIFÁSICO CATEGORIA C6 - À CONSTRUIR

Caixa M Caixa T

Caixa 

IV

Obs: No ato da execução da obra, prever circuítos de 1" independentes 

condutores elétricos.

1.1/4" parede 3 mm

Envelopamento de 

Conduíte PVC

50x50x50 cm

Inspeção

Caixa de

concreto
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Dreno com pedra brita nº 1

MODELO DE CAIXA DE INSPEÇÃO

S/ ESCALA

S/ ESCALA

PADRÃO DE ENTRADA (A CONSTRUIR)

CATEGORIA C6 - TRIFÁSICA - NORMA GED 13 - CPFL

CABOS DE ENTRADA - (3F#95MM + 1N#95MM)

CAIXAS DE ENTRADA - TIPOS M+IV+T

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL - 200A

ELETRODUTO DE ENTRADA - 2"

CONDUTOR DE ATERRAMENTO - 35MM

POSTE DE ENTRADA - 300 DAN - 7,5 METROS 

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO

CIRCUITOS ELÉTRICOS SERÃO BIPOLARES DE 20A,

OS POSTES METÁLICOS DAS NOVAS LUMINÁRIAS

(ESTACIONAMENTO) DEVERÃO SER ATERRADOS.

OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS NOVOS 

NO PROJETO ELÉTRICO.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS: 

ELETRODUTO PVC DE 3/4" PAREDE DE 3MM PARA 

INTERLIGAÇÃO ÀS CAIXAS DE INSPEÇÃO.

COM TAMPA E DRENO DE PEDRA BRITA N° 1.

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, DE 50X50X60

25A E 32A, MONOPOLARES DE 20A 

DE TOMADAS).

36 Área coberta

37 Terraço

15W    

 COMPONENTES DE ILUMINAÇÃO  EXTERNA

ILUMINAÇÃO

DEPENDÊNCIA

Arandela 7W

6

5

0

Up Light 15W

0

3

0

38 Iluminação Externa 

39 Iluminação Externa

40 Iluminação Externa

Circuito

C51

C52

C53

  COMPONENTES DO SPDA

QUANTIDADE

37

25

25

PÁRA-RAIOS TIPO HASTE CAPTORA

HASTE DE COBRE ∅3/4"x2.40m

CAIXA DE INSPEÇÃO

COMPONENTES 

CAPTOR FRANKLIN EM MASTRO 3M 3

LÂMPADA 72W

7

Relé Fotocélula 127V 

RELÉ

2
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COMPONENTE

Poste 4m

QUANTIDADE

7

Relé Fotocélula 127V 
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Suporte Luminária 

7

Caixa de Inspeção
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Lorraine Campos 25/04/2018

CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE
BOMBEIROS: POSTO DE BEBEDOURO

0

 para cada ambiente da obra, para propiciar melhor passagem dos 
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(CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO) E DE 20A (CIRCUITOS

PADRÃO DE ENTRADA (A CONSTRUIR)

CATEGORIA C6 - TRIFÁSICA - NORMA GED 13 - CPFL

CABOS DE ENTRADA - (3F#95MM + 1N#95MM)

CAIXAS DE ENTRADA - TIPOS L+T

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL - 200A

ELETRODUTO DE ENTRADA - 50MM (2")

CONDUTOR DE ATERRAMENTO - 35MM²

POSTE DE ENTRADA - 300 DAN, CONCRETO - 7,5 METROS 

1N # 95mm2

A

C

B

FASES

Disjuntor Tripolar

KW/H

3F # 95mm2

Digrama Unifilar - Entrada Trifásica - Categoria C6

S/ ESCALA

(CPFL)

N  A  B  C

N

N A B C

 - 200A -

Caixas Padrão CPFL (Tipos M+IV+T)

3F # 95mm2 (750V DE ISOL.)

1N # 95mm2 (750V DE ISOL.)

- À instalar -

Chave

S/Fusíveis

TRIPOLAR 

DISJUNTOR 

QGBT

QD 1/2

QUADROS

MOTOGERADOR 

GRUPO 

80 KVA 

N

TOTAL

ABRANGÊNCIA 

QD 3/4

QUADROS

CHAVE DE TRANSFERÊNCIA

A

C

B

Chave

de Incêncio

BOMBA DE INCÊNDIO

100A

UPC (UNIDADE DE PORTEÇÃO E COMANDO)

DEVERÁ SER INSTALADO O DPS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 

E PLANILHA HORÇAMENTÁRIA

NO PADRÃO DE ENTRADA


