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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: IMPLANTACAO DE RAVIMENTAQAO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM RUAS DO MUNICIPIO.

LOCAIS: Pavimentagdo na Avenida Dr. Eurico Medeiros e Rua Henrique
Teixeira Carvalho e Recapeamento na Rua Henrique Teixeira Carvalho.

Contrato de Repasse 814281 /2014 / MCIDADES / CAIXA

Processo n°. 2586.1021494-69/2014
ART n°. 28027230180275410

DESCRICAO DOS MATERIAIS

Base de Solo Brita (40/60);
Imprimacédo de Base de pavimentacdo com emulsdo CM-30;
Pintura ligante com emulséo asfaltica tipo RR-2C;

C.B.U.Q. (Concreto betuminoso usinado a quente graduagao “C” do
ER/SP);

U. e o o

DESCRICAO DO PROCESSO EXECUTIVO DOS SERVICOS

1. Troca de material para execucdo do Subleito, retirada de material
existente e colocacao de material de 1° Categoria;

2. Regularizacdo e compactacéo de Subleito até 20 cm de espessura;

3. Execucdo de Base de Solo Brita (40/60), esp. 15 cm;

4, Aplicacdo de Imprimacédo de base de pavimentagcdo com emulséo
CM-30;

5. Aplicacdo de pintura ligante, com emulsé&o asfaltica, na taxa de 1,20
litros/m?;

6. Camada de rolamento em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), com acabadora, com espessura de 3,50 cm;

7. Onde se fizer necessério a Contratada devera efetuar camada de
reqularizacdo do pavimento com o préprio material destinado ao
recapeamento.

CONSIDERACOES GERAIS
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O C.B.U.Q. nado devera ser aplicado com temperatura inferior a 125°C,
devendo a empresa vencedora tomar as devidas precaucdes, quando do
transporte da usina até o local de afericdo e posteriormente ao local a ser
aplicado.

Os locais onde estiverem sendo executados o0s servicos deverdo ser
devidamente sinalizados pela empreiteira, ficando a mesma responsavel por

eventuais acidentes de qualquer natureza que venham a ocorrer.

1. PAVIMENTACAO
1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1 - Sera medido por area de placa executada (m?2).

2 - O item remunera o fornecimento de placa para identificacdo da obra,
englobando os modulos referentes as placas da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16, ou n°18,
com tratamento anticorrosivo existente as intempéries; fundo em compensado
de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacdes do Manual
de Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da
empresa Gerenciadora; remunera também o fornecimento de pontaletes em
Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou
Cambara ("Qualea spp"), de 3" x 3"; cimento; areia; inclusive materiais
acessoOrios e a mao-de-obra necessaria para instalacdo da placa. Nao

remunera as placas dos fornecedores.

1.2. PAVIMENTACAO

1.2.1. ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA
COM 170 HP.
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1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios
e mao-de-obra necesséria para a execucao de corte, em subleito, para solos
de primeira categoria, englobando os servigos: escavacao, locacdao dos platos
e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera a

limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

1.2.2. E 1.2.7. E 2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA

Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhdo, multiplicado
pelo peso especifico do material retirado e multiplicado pela distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo,
(m3 x km).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao-de-obra
necessaria para a execucdo dos servicos: a carga mecanizada com Pa
carregadeira sobre rodas, poténcia liquida 128hp, capacidade da cacamba 1,7
a 2,8m3, peso operacional 11632kg; o transporte com caminhdo basculante
6m3, peso bruto total 16.000kg, carga util maxima 13.071kg, distancia entre
eixos 4,80m, poténcia 230cv inclusive cacamba metalica, até 3,146 quildmetro
de raio fora da obra; o descarregamento; a selecdo e acomodacado manual do

entulho em lotes.

1.2.3. — REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20
CM DE ESPESSURA

Sera medido pelo volume de pavimentagdo, (m3).
EXECUCAO
Condicdes Gerais

N&o é permitida a execucado dos servicos em dias de chuva.

O reforco do subleito com solo selecionado sé pode ser executado
quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de

aceitacdo de materiais e execucao.
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A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem
excessos de umidade para execucao da camada do refor¢o do subleito.

Durante todo o tempo de execucéo do refor¢co do subleito, os materiais e
0s servicos devem ser protegidos contra a acao destrutiva das aguas pluviais,
do transito e de outros agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da
executante a responsabilidade desta conservacao.

Espalhamento, Mistura e Homogeneizacgao

Os materiais escavados a serem utilizados na camada de reforco do
subleito devem ser transportados para local de aplicacdo, descarregados e
distribuidos em montes e leiras sobre o subleito, para posterior espalhamento
com motoniveladora, de forma a obter a espessura da camada definida em
projeto.

Nos casos de correcdo de umidade, o material deve ser destorroado até
pelo menos 60% do total em peso, excluido o material graudo, que passa na
peneira n° 4, de 4,8 mm.

Admitem-se variacdes do teor de umidade entre — 2,0 % a +1,0 % em
relacdo a umidade 6-tima de compactacao.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo
especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada, através de
caminhdo tanque irrigador. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite
superior especificado, o material deve ser aerado mediante acdo conjunta da
grade de discos e da motoniveladora para que o material atinja o intervalo da
umidade especificado.

O material umedecido e homogeneizado deve ser espalhado de forma
regular e uniforme em toda a largura do leito, de forma tal que, apds a
compactagao, sua espessura nao exceda 15 cm.

A execucao de camadas com espessura superior a 15 cm e limitadas a
20 cm somente serdo permitidas pela fiscalizagcédo se ficar comprovado que o
equipamento empregado € capaz de compactar espessuras maiores, de modo
a garantir a uniformidade do grau de compactacdo em toda a profundidade da
camada.

Compactacao
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Concluidas as correcbes necessarias para obtencdo do teor 6timo da
umidade especificada, deve-se conformar a camada pela acdo da
motoniveladora, iniciando em seguida a compactacéao.

O equipamento de compactacdo utilizado deve ser compativel com o
tipo de material e com as condi¢des de densificacdo pretendidas no reforco do
subleito.

Nos trechos em tangente, a compactacdo deve ser executada das
bordas para o centro, em percurso equidistante da linha de base, eixo. O
percurso ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma
tal que, em cada percurso, seja coberta metade de faixa do percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevacdo, a compactacdo deve
progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos
descritos para trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da camada em construcéo, a
compactacao deve ser executada transversalmente a linha do eixo. Nos locais
inacessiveis aos rolos compactadores, como cabeceiras de obra de arte etc., a
compactacdo deve ser executada com compactadores portateis, manuais ou
mecanicos.

As operacbes de compactacdo devem prosseguir até que se atinja o
grau de compactacdo de 100% em relacdo a massa especifica aparente seca
maxima, obtida na energia especificada em projeto, conforme NBR 7182.

O ndamero de passadas necessarias do equipamento de compactacao,
para atingir grau de compactacdo exigido, deve ser determinada
experimentalmente na pista.

Deve ser realizada nova determinagdo sempre que houver variagdo no
material ou do equipamento empregado.

Acabamento

O acabamento deve ser executado pela acdo conjunta da
motoniveladora e do rolo de pneus ou liso.

A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em
operacdo de corte, sendo vetada a correcdo de depressdes por adicdo de

material.
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As pequenas depressodes e saliéncias, resultantes da atuacao de rolo pé
de carneiro de pata curta, podem ser toleradas, desde que o material ndo se
apresente solto, sob a forma de lamelas.

Em complementacéo as operacdes de acabamento, deve-se proceder a
remocdo das leiras, que se formam lateralmente a pista acabada, como
resultado da conformacéo da superficie da camada de refor¢o do subleito.

Se houver a necessidade de aterro para conformacgao final da camada
de reforco, a camada deve ser escarificada e refeita sem Onus para a
contratante.

Abertura ao Trafego

N&o sera permitida a liberacéo de trafego ao usuario face a possibilidade
de danos ao servico executado, em especial sob condi¢cdes climaticas
adversas.

CONTROLE
Controle dos Materiais

Os solos utilizados no reforco do subleito devem ser submetidos aos
ensaios abaixo discriminados, na freqtiéncia indicada:

a) analise granulométrica, conforme NBR 7181(1); 1 ensaio a cada 1.500
m? de pista;

b) ensaio de CBR, conforme NBR 9895(2), ou Mini-CBR, conforme
DER/SP M 192, com determinagcdo da expansado, na energia de compactacao
especificada em projeto; 1 ensaio a cada 1.500 m? de pista;

c) classificacdo do solo de acordo com a metodologia MCT, conforme
DER/SP M 196, através dos ensaios de Mini-MCV, conforme DER/SP M 191, e
perda de massa por imerséo, conforme DER/SP M 197(7); uma determinacéo a
cada 1.500 m2 de pista.

Controle da Execucdo

O controle da execucdo da camada deve ser realizado pelos seguintes
procedimentos:

a) determinacdo da massa especifica aparente seca maxima e umidade
otima, conforme NBR 7182(5), com a energia especificada em projeto, com

amostras coletadas na pista, 1 ensaio a cada 350 m2 de pista;
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b) determinacdo do teor de umidade com umidimetro Speedy, conforme
DER/SP M 145(8), ou similar, a cada 150 m2 de pista; minimo de 3
determinacdes em amostras representativas de toda a espessura da camada,
colhidas apdés a conclusdo das operagcbes de umedecimento e
homogeneizacédo. Se a umidade estiver compreendida no intervalo de —2,0 % a
+1,0 % da umidade 6tima o material pode ser liberado para compactacao;

c) determinacdo, apos o término da compactacdo, da umidade e da
massa especifica aparente seca in situ, de acordo com NBR 7185(9), e o
respectivo grau de compactacdo, em relacdo aos valores obtidos na alinea a,
em amostras retiradas na profundidade de no minimo 75% da espessura da
camada; 1 determinacao a cada 150 m? de pista compactada.

Controle Geométrico e de Acabamento
Controle de Espessura e Cotas

A espessura da camada e as diferencas de cotas devem ser determinadas
pelo nivelamento da secéo transversal, a cada 20 m, conforme nota de servigo.

A relocagéo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados
a cada 20 m; devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos
intermediarios.
Controle da Largura e Alinhamentos

A verificagédo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de
locacdo e nivelamento, nas diversas sec¢fes correspondentes as estacas da
locagdo. A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas a
trena, executadas pelo menos a cada 20 m.
Controle de Acabamento da Superficie

O acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos é
verificado com duas ré-guas, uma de 1,20m e outra 3,0m de comprimento,
colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, nas diversas
secoes correspondentes as estacas da locacéo.
Deflexdes

Deve-se verificar as deflexdes recuperaveis maximas (D0O) da camada a

cada 20 m por faixa alternada e 40 m na mesma faixa, através da viga
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Benkelman, conforme DNER ME 024, ou FWD, Falling Weight Deflectometer,
de acordo com DNER PRO 273

1.2.4. BASE_ DE SOLO-BRITA (40/50), MISTURA EM USINA,
COMPACTACAO 100% PROTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE

Serd medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa

(m3).

BASE
A base serd com uma camada de 15 cm de solo brita 40/60.

DESCRICAO

A base de solo brita, estabilizada granulometricamente é uma mistura
constituida de solo natural escolhido, (40%) e pedra britada (bica corrida)
(50%), que se apresente conveniente estabilidade e durabilidade, para resistir
as cargas de transito e a acado dos agentes climaticos, quando adequadamente

compactado.

MATERIAIS

O material utilizado na execucéo da base de solo brita deverdo obedecer a
especificacao abaixo:
a) Granulometria
OBSERVACAO:

A porcentagem que passa pela peneira de abertura 0,074 mm deve ser
inferior a 2/3 de porcentagem que passa pela peneira de abertura 0,420mm.
b) Limites fisicos — os finos da mistura de solo-brita, de didmetro maximo

inferior a 0,420 mm, devem obedecer as seguintes condicdes:

Limite de liquidez menor 25%

indice de plasticidade menor 6%
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c) A mistura devera estar isenta de terra vegetal, matéria organica, graos ou
fragmentos facilmente alteraveis ao intemperismo e de outras substancias

estranhas, ou impurezas.

EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado na construcao de base de solo-brita é o

seguinte:

a) Veiculos para o transporte de matérias;

b) Carros tanques ou irrigadeiras;

c) Motoniveladora,;

d) Tratores de rodas pneumaticas para rebocar e acionar os diversos
compactadores tipo, pé de carneiro, vibratorio ou pneumaticos.

PROCESSO DE CONSTRUCAO

a) O transporte da mistura, previamente executada de solo e brita ndo sera
permitido quando as condi¢cdes do tempo ou sub-leito forem tais que as
operacOes de transporte ocasionem sulcamento excessivo no trecho em
construcao.

b) O material misturado e umedecido sera uniformemente esparramado. A
compactacdo s6 podera ser iniciada apos a verificacdo da uniformidade da
espessura da camada e da mistura e umidade.

A camada devera ter espessura de 15 centimetros, ap0s a compactacdo. As

operacbes de compactacdo deverdo progredir dos bordos para o eixo nos

trechos retos e do bordo mais baixo para o mais alto nas curvas, paralelamente
ao eixo, até que a densidade aparente da camada alcance o valor minimo de

100% do Proctor Modificado.

ABERTURA AO TRANSITO
A base ndo podera ser aberta ao transito antes da execuc¢do da imprimadura

impermeabilizante.

CONTROLE TECNOLOGICO
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a) A base pronta deverda ter a forma definida pelo alinhamento, perfil,
dimensdes e secdo transversal tipo, estabelecidos pelo projeto, o que sera
verificado com régua. O grau de compactacdo ndo devera ser inferior a
100% do proctor modificado, referido a densidade fixada e o respectivo teor
de umidade. A densidade 11 in-sito 11 para o controle de 60m obedecendo
a seguinte sequéncia: lado esquerdo, eixo, lado direito, lado esquerdo, eixo,
lado direito etc. Em intervalos de 120m, sera coletada amostra para ensaios

de granulometria e limites fisicos.

b) A espessura da camada de base sera verificada por meio de furos, em
intervalos de 60m. Sera tolerada uma variacdo maxima de 1,5 cm para mais

ou menos, nas verificagdes individuais.

1.2.5. IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30
DESCRICAO

A execucdo da imprimadura impermeabilizante betuminosa consistira
NOS Servigcos necessarios para recobrimento da camada de base, por material

betuminoso adequado.

PROCESSO DE CONSTRUCAO

Antes da execucdo da imprimadura devem ser removidos da superficie
pelo vassourdo, todos os materiais soltos e estranhos, sendo necessario
cuidado nos bordos da base.

O material betuminoso (CM - 30) devera ser aplicado uniformemente, na
guantidade de 1 a 1,5 litro/M2.

N&o sera permitido aplicacdo do material betuminoso quando as
condicdes de tempo ndo forem favoraveis.

O material betuminoso devera recobrir total e uniformemente toda a
superficie da base apos a distribuicAo permanecer em repouso até que
endureca suficientemente.

Nao sera permitida abertura ao transito de base imprimida.

CONTROLE TECNOLOGICO
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A temperatura de aplicacdo devera estar entre 45 e 65 graus Celsius.
A imprimadura impermeabilizante devera recobrir total e uniformemente
toda a superficie da base.

Sera exigida nova imprimadura onde a mesma nao for considerada satisfatoria.

1.2.6. E 2.1.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

OBJETIVO

A imprimadura ligante betuminosa consistira na aplicacdo de material
betuminoso diretamente sobre uma superficie betuminosa ou de concreto ja
existente, para assegurar sua perfeita ligagdo com um novo revestimento

betuminoso.

DESCRICAO
A imprimagao ligante devera obedecer as seguintes operagdes
a) Varredura e limpeza da superficie
b) Secagem da superficie
c) Distribuicdo do material betuminoso

d) Repouso da imprimagao.

MATERIAIS
Materiais betuminosos

O material betuminoso, para efeito da presente instrucéo deve ser, a critério
da fiscalizacédo, asfalto (cut-back) do tipo RR-2C.

O material betuminoso referido deveréa estar isento de 4gua.

EQUIPAMENTOS

A aparelhagem necessaria a execucdo da imprimacdo ligante
betuminosa devera consistir de vassourfes manuais ou vassoura mecanica,
equipamento para aquecimento do material, distribuidor de material betuminoso

sob pressao e distribuidor manual de material betuminoso.
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Vassourbes manuais: deverdo ser em numero suficiente para o bom
andamento dos servicos e ter os fios suficientemente duros para varrer a
superficie sem corta-la.

Vassoura mecanica: devera ser construida de modo que a vassoura
possa ser regulada e fixada em relacdo a superficie a ser varrida e possa
varré-la perfeitamente, sem corta-la ou danifica-la de qualquer maneira.

Equipamentos para aquecimento do material betuminoso: devera ser tal
gue aqueca e mantenha o material betuminoso de maneira que satisfaca aos
requisitos desta instrucdo; devera ser provido de pelo menos um termémetro,
sensivel a 1 grau Celsius para determinacdo das temperaturas do material
betuminoso.

Distribuidor do material betuminoso sob presséo: devera ser equipado
com aros pneumaticos e ter sido projetado a funcionar de maneira que distribua
0 material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os
limites de temperatura estabelecidos nesta instrucao.

Distribuidor manual de material betuminoso: mangueira apropriada do
distribuidor de material betuminoso, s6 serd utilizada nos casos expressamente

liberados pela fiscalizagéo.

CONSTRUCAO.
Varredura e limpeza de superficie:

A varredura da superficie a ser imprimida devera ser feita com
vassourfes manuais ou vassoura mecanica especificada e de modo que
remova completamente toda terra, poeira e outros materiais estranhos.

Distribuicdo do material betuminoso:

O material betuminoso devera ser aplicado por distribuidor sob presséo,
nos limites de temperatura de aplicacdo especificadas na tabela abaixo e na
razdo de 0,5 a 1,2 litros por metro quadrado, conforme a fiscalizacdo
determinar.

Devera ser feita nova aplicagdo de material betuminoso com o
distribuidor manual nos lugares onde, a juizo da fiscalizacdo houver deficiéncia

dele.
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Repouso da Imprimacéo

Depois de aplicada, a imprimacdo devera permanecer em repouso até
gue seque e endureca suficientemente para receber o revestimento.
A superficie imprimida devera ser conservada em perfeitas condicoes,

até que seja colocado o revestimento.

Secagem da Superficie

Quando o material betuminoso for asfaltado recortado, sua aplicacéo sé
podera ser feita quando a superficie a ser imprimida estiver completamente

Seca.

1.2.8. E 2.1.3. CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_03/2017

DESCRICAO

Genericamente, concreto betuminoso € uma mistura do agregado
mineral graduado de graudo a fino, material de enchimento (“filler" mineral) e
betume, realizada a quente, em usina apropriada, de modo que o betume
recubra uniformemente as particulas dos agregados. Eventualmente devera ser
usado um corretor de adesividade. Devera a mistura ser espalhada a quente,
segundo o alinhamento, perfil, secdo transversal tipica e dimensdes indicadas

no projeto, tudo de acordo com a presente instrucao.

MATERIAIS
O agregado graudo, assim considerado o retido na peneira n° 4 (4,76

mm) sera constituido por pedra britada ou pedregulho (seixo rolado) britado. A
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porcentagem de particulas lamelares ndo deve exceder 15% (quinze por
cento).

O agregado fino consiste nas particulas que passam na peneira n° 4,
podendo ser constituido de areia, p6 de pedra ou mistura de ambos, isento de
torrGes de argila e matéria organica.

O material de enchimento ou "filler" devera constituir-se de particulas
finamente divididas e inertes em relagcdo aos demais componentes da mistura,
ndo plésticas, tais como po calcério, cal hidratada, cimento Portland ou outros
materiais que venham a ser aprovados pela Secdo competente do
Departamento, de acordo com o Regimento Interno Vigente. Devera ser usado

seco e sem grumos e obedecendo a seguinte granulometria:

Peneira % em peso passando
n° 40 100

n° 80 95 - 100

n° 200 65 - 100

Os agregados deverdo, ainda, apresentar as seguintes caracteristicas
fisicas ou mecénicas:
a) quando obtidos por britagem de pedregulho, 90% em peso dos fragmentos
retidos na peneira n° 4 deverdo ter, no minimo, uma face fragmentada pela
britagem;
b) abraséo Los Angeles < 40%, determinada pelo método DER-M 24-61;
¢) indice de tenacidade Treton < 10%, determinado pelo método DER-M 26-54;
d) resisténcia a desintegracao (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a
20% sob acdo de solugbes saturadas de sulfato de magnésio, determinadas
apos 5 ciclos pelo método DNER-DPT M89-64;
e) equivalente de areia do agregado fino > 55%, determinado pelo método
DNER DPT M 54-63;
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f) adesividade boa, ou maior que 4, ao material betuminoso que sera
empregado, determinada pelo método DER-M 149-61, utilizando-se
melhoradores de adesividade, se necessario;

g) composi¢cao granulométrica determinada pelo método DER-M 15-61.

O material betuminoso podera ser um dos seguintes:
- cimento asfaltico natural ou derivado de petréleo CAP-50/60, 85/100 e
100/120, satisfazendo as exigéncias contidas na EB 78/70 da ABNT/IBP;
- alcatrdes RT-9 RT-10 RT-11 e RT-12, satisfazendo as exigéncias do M52 da
AASHO.

Faculta-se a Fiscalizacdo a escolha do material betuminoso a ser
utilizado, desde que nao ocorra no mercado escassez do escolhido.

Granulometria da mistura de agregados e composicdo da mistura de
agregado e ligante.
Conforme a camada, intermediaria ou de rolamento, dever-se-a ter a

composic¢do granulométrica indicada no ANEXO I.

Dosagem da mistura betuminosa.
A mistura betuminosa deveréa ser dosada pelo método Marshall e devera

satisfazer aos requisitos apresentados no ANEXO II.

Variacdes admitidas.
Uma vez estabelecida a curva granulométrica e fixado o teor de betume,
de acordo com o método indicado, ndo serdo admitidas, na execucdo do

projeto, variacdes superiores as seguintes:

Peneiras % passando em peso
3/4" e 1/2" + 7%
“3/8°en® 4 + 5%
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n° 10 e n° 40 + 4%

n° 80 + 3%

n° 200 + 2%

TEOR DE ASFALTO +0,3%
EXECUCAO

Equipamento.

O equipamento minimo para execu¢ao de uma camada de rolamento ou
intermediéria é o seguinte:
a) veiculos para transporte dos agregados;
b) depdsito para o material betuminoso, munido de bomba, de modo a permitir
gue sua circulacao seja continua e desembaracada, do depdésito ao misturador
da usina, durante todo o periodo de operacdo. O depdsito deve ser capaz de
aguecer e manter o material nas temperaturas especificadas, o que devera ser
feito por meio de serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a
nao haver contato de chamas com o interior do depdsito. As tubulacdes e os

acessorios deverdo ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor;

c) usina volumétrica ou gravimétrica, equipada com unidade classificadora de
agregados apo6s o secador, que distribuira o material classificado para os silos
guentes, devendo um deles receber a parcela que passa na peneira n° 4.
Devera possuir coletor de p6 com dispositivos que permitam coletar e devolver
uniformemente ao misturador todo ou parte do material coletado. O misturador
sera do tipo "pugmill", com duplo eixo coletado. O provido de palhetas
reversiveis e removiveis. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de
descarga de fundo ajustavel e dispositivo para controlar o ciclo completo da
mistura. Um termdémetro com protecdo metalica e escala de 90° a 210° devera
ser fixado na linha da alimentacdo do asfalto, em local adequado, préximo a

descarga no misturador. A usina devera ser equipada, além disso, com um
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termdémetro de mercurio, com escala em "dial", piezdbmetro elétrico ou outros
instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga dos silos

guentes, para registrar a temperatura dos agregados neles armazenados;

d) veiculos para transporte da mistura betuminosa, dotados de cacamba
metélica basculante e de lonas impermeaveis para cobertura durante o

transporte entre a usina e o local de aplicacgéo.

e) acabadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura ao

alinhamento, cotas e secéao transversal do projeto.

Devera possuir parafuso sem fim, para boa distribuicdo da mistura na
largura de uma faixa de camada, marchas para frente e para tras, além de
alisadores, vibradores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a
temperatura especificada, de modo que nao haja irregularidade na mistura

esparramada;

f) equipamento para a compactacdo autopropulsor e reversivel constituido por
rolo pneumatico e rolo-metélico tipo tandem de 2 eixos, de 6 a 8 t. Os rolos
pneumaticos devem ser dotados de dispositivos que permitam a mudanca
automatica da pressao dos pneus, de 35 a 125 libras/pol2. Equipamento diverso
de compactacdo podera ser utilizado, desde que previamente aprovado pela
Secao competente da fiscalizacdo, de acordo com o Regimento em vigor na
ocasido. A proposta do empreiteiro nesse sentido devera discriminar os tipos
do rolo que pretende utilizar, o esquema de trabalho com a sequéncia de
operagOes desde a rolagem inicial até o acabamento da camada, resultados

comprovados em outros servigos, etc;

g) régua de madeira ou metélica, com arestas vivas e comprimento de
aproximadamente 4 (quatro) metros;
h) gabarito de madeira ou metalico, cuja borda inferior tenha a forma da sec¢éo

transversal da camada estabelecida pelo projeto;

17/37



AN
ey A
A

S Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praca José Stamato Sobrinho - n® 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

—

I) soquetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela Fiscalizacéo;

j) ferramentas, tais como pas, garfos, ancinhos, enxadas, etc;

Producao da mistura betuminosa.

A mistura betuminosa devera ser produzida em qualquer tipo de usina,
volumétrica ou gravimétrica, com capacidade de producdo suficiente para
execucdo das camadas betuminosas no prazo previsto no cronograma fisico
das obras.

O peso de uma porcdo no misturador de usina gravimétrica ou a
velocidade de alimentacdo no misturador de uma usina volumétrica devera ser
tal que permita obter uma mistura completa e homogénea dos materiais. Se
houver regides no misturador em que néo se perceba movimento do material
suficiente, durante a operacdao de mistura, tais regides devem ser eliminadas
mediante reducéo do volume de material ou por outros meios de ajuste.

Ao ser adicionado ao agregado, o cimento asféltico deve estar entre
125°C e 177°C, mas a faixa mais adequada devera ser determinada em funcéo
da relacdo Temperatura-Viscosidade e sera aquela na qual o CAP apresente
viscosidade entre 75 e 150 segundos Saybolt-Furol. A temperatura mais
conveniente € a que corresponde a viscosidade 85 + 10 segundos. No caso do
emprego de alcatrdo, sua adicdo ao agregado sera feita a temperatura entre
79°C e 125°C.

O tempo de misturacdo dos agregados e filler (mistura seca) devera ser
de no minimo 10 segundos.

O tempo de misturagéo dos agregados + filler com o ligante betuminoso
(misturacdo Uumida), que comeca a ser contado a partir do término da injecédo
do ligante e acaba com a abertura do portdo de descarga do misturador deve
ser tal que a mistura produzida seja homogénea, com os agregados + filler
recobertos uniformemente pelo ligante. Em geral, o referido tempo € de 25 a 40
segundos, variando em funcdo da capacidade do misturador, do maior ou
menor desgaste de suas palhetas, do material betuminoso utilizado e da

propria granulometria dos agregados. A fixagcdo do tempo minimo da mistura
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umida devera ser feita pelo Ensaio de Contagem Ross, método ASTM D-2489,
adotando-se o valor de 90% para as granulometrias A e B e 95% para a
granulometria C.

No caso de usinas volumétricas o tempo de misturacdo (seca + Uumida)

podera ser controlado com base na formula:

Tempo total = capacidade do misturador, em kg

Descarga do misturador, em kg/seg.

Transporte da mistura.

Os caminhdes basculantes para transporte da mistura betuminosa
deverdo apresentar suas carrocerias metalicas lisas e limpas, feita sua limpeza
com a quantidade minima de a4gua ensaboada, 6leo solivel ou solucéo cal,
para evitar aderéncia da mistura a carroceria. Para essa finalidade ndo sera
permitido o emprego de gasolina, querosene, 6leo Diesel e produtos similares.

Todo veiculo transportador que, por deficiéncia de sua sustentagdo ou
gualquer outra causa, provoque excessiva segregacdo da mistura ou
constantes atrasos nas viagens por defeitos mecéanicos devera ser retirado do
servico, até que sejam completamente sanados os defeitos que apresente.

Quando as condig¢fes climaticas, associadas a distancia de transporte o
exigir, todos os carregamentos de mistura deverdo ser cobertos com lona
impermeavel, de modo a reduzir a perda de calor e evitar a formacéo de crosta
na parte superior da carga transportada. Nao sera tolerada reducdao de
temperatura da mistura superior a 10°C no seu transporte entre a usina e o

local de aplicacéo.

Distribuicdo, acabamento e compactacao.

Sobre a base ou sobre revestimentos antigos (recapeamento), depois de
feita a imprimadura cabivel, impermeabilizante ou ligante, a mistura sera
distribuida com acabadora autopropulsionada, com mecanismo apropriado

para conforma-la aos alinhamentos, perfil e secdo transversal do projeto e
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também com a lamina vibratoria para um pré-adensamento da mistura. Devera
a acabadora operar independentemente do veiculo que estiver descarregando.
Enquanto durar a descarga, o veiculo transportador devera ficar em contato
permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para manter tal
contato.

A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo devera ser

inferior a:

- no caso de emprego de cimento asfaltico 125°C

- no caso de emprego de alcatrdes 70°C

A vibro-acabadora devera deslocar-se a uma velocidade, dentro da faixa
indicada por seu fabricante, que permita a distribuicdo da mistura de maneira
continua e uniforme, reduzidos ao minimo o0 niamero e o tempo das paradas.

Quando a capacidade das usinas permitir, poder-se-a operar com 2
vibro-acabadoras guardando distancia conveniente, de modo a permitir a
execucdo da camada em toda a largura da pista, evitando, assim, a junta
longitudinal.

Quando forem previstas duas camadas, a segunda, sempre que
possivel, sera executada antes de a primeira receber trafego, o mais
rapidamente possivel, o que evitara inclusive o emprego de nova imprimadura.

O trabalho manual atrds da vibro-acabadora devera ser reduzido ao

minimo.

Compactacao.

Logo apoés a distribuicdo da mistura betuminosa na pista, a temperatura
nunca inferior a 125°, sera iniciada a sua compactacdo. A temperatura mais
recomendavel é aguela em que o CAP apresente viscosidade Saybolt-Furol de
140 + 15 segundos.

A rolagem sera iniciada com o rolo de pneus com baixa pressédo a qual
sera aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e,

conseguentemente, suportando pressdes mais elevadas. O acabamento final
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da superficie sera feito com os rolos tipo tandem. A compactacdo nos trechos
em tangente sera iniciada nos bordos e prosseguird para o centro da pista,
tomando-se o cuidado de fazer com que os rolos percorram trajetérias
paralelas ao eixo. Essas trajetérias serdo distanciadas entre si de tal forma
gue, em cada passada, seja recoberta metade da faixa coberta na passada
anterior. Para evitar que o0s rolos retornem sempre da mesma secao
transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terdo comprimentos
diferentes. Nos trechos em curva, havendo sobrelevacdo, a compactacao sera
iniciada do lado mais baixo e prosseguird de forma analoga a descrita para os
trechos em tangente, segundo trajetdrias equidistantes do eixo, até chegar ao
lado mais alto. As passadas serdo realizadas sucessivamente em marcha-
vante e em marcha-ré, ndo sendo permitida a manobra dos rolos sobre a
camada que estad compactada.

As rodas dos rolos deverdo ser molhadas com quantidade de agua
apenas suficiente para evitar a sua adesao ao ligante utilizado na mistura.

A compactacao deve prosseguir, sem interrupgdo, até que se obtenha,
na camada em execucéo, o grau de compactacao fixado no projeto.

N&o sera permitida a correcdo de defeitos, mediante aplicacdo de
guantidades adicionais de mistura a camada acabada. As corre¢des, quando
necessarias, serao executadas mediante remocédo da parte defeituosa em toda
a espessura da camada, em area retangular ou quadrada, de lados paralelos e
normais ao eixo da pista, abrangendo a totalidade do defeito, e substituicdo por
mistura fresca, a temperatura adequada de aplicacdo, a qual serd compactada
até que adquira densidade igual a do material adjacente com o qual devera
ficar intimamente ligada, de forma que o servi¢co acabado ndo tenha aspecto de

remendo.

Protecdo das camadas.

Durante todo o tempo necessério a execucdo das camadas previstas no
projeto e até o seu recebimento, os materiais e 0s servi¢cos concluidos ou em
execucao deverdo ser protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais,

ou de transito e outros agentes que possam suja-los ou danifica-los.
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Abertura ao transito.
N&o sera permitido nenhum transito sobre qualquer camada concluida,

enguanto sua temperatura for maior que a ambiente.

Controle tecnoldgico.

A empresa contratada estar4 obrigada a apresentar, sem 06nus a
contratante, o controle tecnoldgico das obras do recapeamento asfaltico,
devendo ser composto de Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e os
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme
Normas Técnicas Vigentes. O Laudo Técnico de Controle Tecnologico e 0s
resultados dos ensaios devem ser entregues obrigatoriamente a contratante
que encaminhara a CAIXA ECONOMICA FEDERAL por ocasifo do envio do
altimo boletim de medicdo para que facam parte da documentacao técnica
do contrato de repasse e para, nos casos de problemas precoces no
pavimento, subsidiarem os reparos de responsabilidade do contratado, bem
como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos servicos de
pavimentacéo e controle tecnoldgico. Os ensaios tecnoldgicos devem estar em
conformidade com as normas Técnicas (DNIT, ABNT) levando-se em
consideracdo o tipo e a complexidade das intervengbes. A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL competira, tdo somente, a guarda dos documentos
relativos ao controle tecnolégico, ndo sendo necessaria a emissao de nenhum
parecer acerca dos mesmos. Os custos dos ensaios tecnoldgicos, por estarem
costumeiramente embutidos nos pregcos dos servicos de pavimentacdo das
empresas contratadas, ndo necessitam compor o QCI obrigatoriamente. O
Controle Tecnolégico devera ser feito de acordo com as recomendacdes
constantes nas “Especificacdes de Servi¢co (ES)” e normas do Departamento
Nacional de Infra Estrutura de Transportes — DNIT, disponivel no sitio:

www.dnit.gov.br.”
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Os controles, além do acima mencionado, deverdo ser realizados da
seguinte forma:

O controle dos materiais serd feito mediante ensaios pelos métodos
indicados e nas seguintes quantidades:
a) verificacdo de faces resultantes de fratura, no caso de agregados obtidos por
britagem de pedregulho - sempre que houver mudanca da jazida ou do sistema
de britagem;
b) verificagdo da qualidade da rocha, relativamente a:

- durabilidade, indice de tenacidade Treton e abrasdo Los Angeles -
sempre que houver mudanca de jazida;

- adesividade - sempre que houver mudanca de jazida ou do material
betuminoso;
c) verificacdo da qualidade do material betuminoso - em cada entrega do
material;
d) verificagdo da regularidade de britagem, relativamente a composicao
granulométrica, através de dois ensaios para cada dia de britagem e para cada
tipo de agregado;
e) granulometria do agregado em cada um dos silos quentes: 1 ensaio por dia;
f) equivalente de areia do agregado miudo: 1 ensaio por dia.

O controle da preparacéo da mistura consistird no seguinte:
a) verificacdo da secagem dos agregados, mediante determinacdo de sua
umidade apoés o secador: 2 determinacgdes por dia;
b) medida da temperatura da mistura de agregados nos silos quentes, do
ligante na entrada do misturador, e da mistura betuminosa na saida do
misturador: 4 medidas por dia para cada item retro discriminado;
c) verificagdo do completo recobrimento de todos os agregados e "filler" com o
ligante betuminoso, mediante exame visual da mistura em todas as descargas
do misturador, observado o tempo minimo de misturacao ja referido;
d) verificagdo da qualidade da mistura betuminosa através de 2 ensaios
Marshal realizados com no minimo 3 corpos de prova cada e determinacdo dos
teores de ligante (M-144-61) por extracdo de betume dos corpos de prova

ensaiados;
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e) verificacdo de granulometria de mistura dos agregados com 0s materiais
resultantes dos corpos de prova referidos em "d".

O controle do transporte da mistura betuminosa consistira na medida de
sua temperatura nos veiculos transportadores imediatamente apds seu
carregamento e no momento da descarga no local de aplicacdo, de modo a
verificar se a diminuicdo de temperatura ndo ultrapassou a diferenca maxima
fixada: 2 medidas por dia, para cada veiculo, e sempre que houver mudanca
sensivel da distancia ou do tempo de transporte.

O controle da execucao de cada camada consistira em:

a) verificacdo dos piquetes de amarracdo da locacdo e de nivelamento, antes
do inicio dos servicos em cada sub-trecho;

b) verificacdo da conformacédo e da espessura da camada, na medida em que
for sendo executada;

c¢) controle do niumero de passadas dos rolos compactadores e da pressao dos
pneus no inicio e fim da rolagem feita com os de pneus, numero e pressdes
gue deverao ser anotados pela Fiscalizacéo;

d) verificacdo da espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na
pista ou mediante nivelamento do eixo e dos bordos, antes e depois do

espalhamento e compactacédo da mistura betuminosa.

Condi¢Oes de recebimento.

Qualquer camada devera ter a forma definida pelos alinhamentos,
perfis, dimensdes e secao transversal tipica, estabelecidos no projeto.

A tolerancia para efeito de aceitacdo ou rejeicdo da camada executada
€ de 4 mm para mais ou menos das cotas verticais para ela estabelecidas no
projeto. Além do mais, a espessura no item 3.8.4, alinea h, devera ser a do
projeto com tolerancia de mais ou menos 10% para pontos isolados e até 5%

de reducdo em 10 medidas sucessivas.

ANEXO |
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FAIXAS GRANULOMETRICAS DA MISTURA DE AGREGADOS

PENEIRAS DE

MALHAS QUADRADAS

PORCENTAGEM EM PESO PASSANDO

DENOMINACA | ABERTURA
O
(mm) A B C
2" 50,9 100 - -
1% 38,1 90-100 |100 -
1” 25,4 75 - 100 90-100 |-
3/4” 19,1 60- 90 75-100 |100
112" 12,7 - - 85 - 100
3/8” 9,5 40 - 65 45- 75 |-
n° 4 4,8 30- 50 30- 60 50 - 80
n° 10 2,0 20- 40 20 - 45 30- 65
n° 40 0,42 10 - 22 10 - 27 15 - 40
n° 80 0,18 5- 13 7- 17 10- 25
n° 200 0,074 2- 6 3- 8 6- 10
BETUME SOLUVEL
NO CS 2 (%) 40 a 5,5 45 a 6,0 55 a 7,0
CAMADAS INTERMED. [INTERMED. |ROLAMENTO
ESPESSURA COMPACTADA
RECOMENDADA (cm )|4,0 a 6,0 25 a 5,0

Notas: 1) as porcentagens de betume referem-se ao peso total da mistura:

2) para todos os tipos, a fragdo retida entre duas peneiras ndo devera

ser inferior a 4% do total;

3) pelo menos 50% do material passando na peneira n° 200 devera ser

constituido de filler mineral, no caso de mistura para a camada de rolamento;

4) o didmetro maximo do agregado devera ser igual ou inferior a 2/3

(dois tergos) da espessura da camada acabada.
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ANEXO I

n° de golpes em cada 50 para trafego 75 para trafego
face do corpo de prova Médio Pesado
Estabilidade (Kg), apenas Minima 500 minima 750

p/ camada de rolamento

Fluéncia (1/100”), apenas 8 a 16
p/ camada de rolamento

Porcentagem de vazios:
Camada de Rolamento 3% - 5%

Camada Intermediaria 6% - 10%

Relac&o betume-vazios
Camada de Rolamento 75% - 85%

Camada Intermediaria 65% - 72%

3. PAVIMENTACAO DE CALCADAS

3.1. CALCADAS, GUIAS E SARJETAS

3.1.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5
CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA.
AF_06/2016

Serd& medido pelo compremento total, de guias e sarjetas,
executadas(m).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao-
de-obra necesséria para a execu¢do de guias e sarjetas, extrusadas "in loco",
compreendendo 0s servicos:

Piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m
no maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3,00 m; fixacao
da linha de néilon nos piquetes, conforme instru¢cdes do fabricante da maquina
extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;
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Execucédo do perfil solicitado de forma continua, por meio de maquina
extrusora;

Execucédo de juntas de dilatagéo por meio de corte superficial, com mais
ou menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de
concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco
com a colher de pedreiro;

Apds a execucao das juntas de dilatacdo, execucdo de acabamento com
argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o
perfil desejado;

Remunera também o fornecimento da argamassa de acabamento e a
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos necessarios a
execucao dos servigcos descritos;

Remunera o fornecimento do concreto apropriado para a execucao do
perfil por meio de maquina extrusora, fornecimento de materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucdo de preparo de base e / ou lastro, quando
necessarios. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

3.1.2 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Serd medido por area de piso em concreto executado, pela espessura
de 6,0 cm conforme indicado em projeto (m2).

EXECUCAO

O inicio dos servigos de calcamento deve ser precedido de limpeza do
terreno, executada nas dimensdes indicadas em projeto.

Quando for necessario a execucao de escavacfes ou pequenos aterros

para implantagcdo dos calgcamentos, estes devem obedecer rigorosamente aos
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alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto. A superficie preparada
para a execugédo do calcamento deve estar bem compactada.

O material escavado pode, a critério da fiscalizagcéo, ser reservado, no
todo ou em parte, para posterior aproveitamento. Quando nao ocorrer a
referida reserva, o material deve ser transportado para o depdsito de material
excedente.

A superficie de fundacdo do calcamento deve ser devidamente
regularizada, de acordo com a secao transversal do projeto, apresentando-se
lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve apresentar
solos que contenham substancias organicas, e sem quaisquer problemas de
infiltracBes d'dgua ou umidade excessiva.

O concreto dos calgcamentos deve ser necessariamente executado por
processos mecanicos e, antes do lancamento, devem ser umedecidos o lastro
e as formas. A concretagem deve envolver a definicdo de um plano executivo,
prevendo o langamento do concreto em quadros alternados com acabamento

desempenado.

CONTROLE
Material

A resisténcia a compressao do concreto utilizado nos calgcamentos deve
ser determinada através de ensaios de corpos de prova cilindricos, de acordo
com a NBR 5739(2), a cada 15,0 m3 aplicado.
Geometria e Acabamento

Antes da execucado do lastro, deve ser feito o nivelamento do fundo do
terreno preparado para a implantagcéo dos dispositivos, de 5 m em 5 metros. A
determinacao da espessura da camada de lastro aplicada deve ser feita a cada
secao, de 5 m em 5 metros.

A determinacao da espessura do calcamento deve ser realizada quando
da retirada das formas do primeiro conjunto de panos executados, em pontos

aleatoriamente selecionados pela fiscalizagao.
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A determinacdo das dimensdes transversais dos calcamentos acabados
deve ser feita por medidas a trena, nos mesmos pontos em que forem
realizadas as determinagdes do nivelamento.

A verificagdo do alinhamento horizontal e da regularidade da secgéo
transversal dos dispositivos, no que se refere a declividade e homogeneidade,
deve ser executada visualmente e com o auxilio de réguas.

As condi¢cfes de acabamento devem ser verificadas visualmente.

ACEITACAO

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde tenham sido
atendidas as exigéncias estabelecidas nesta especificacao.
Material

Os concretos utilizados nas calcadas sédo aceitos desde que possuam
resisténcia a compressao caracteristica maior ou igual a 20 MPa. Os
agregados devem atender aos indicies fisicos exigidos nesta especificacdo e

as exigéncias de granulometria especificadas.

Geometria e Acabamento

Os servicos executados sdo aceitos desde que as seguintes condicdes
sejam atendidas:

a) na inspecao visual, o acabamento for julgado satisfatorio;

b) o alinhamento dos dispositivos apresentar-se dentro de uma variagao
de £ 0,5 cm em qualquer ponto;

c) as dimensdes transversais avaliadas ndo variarem das de projeto em
mais do que 1% em pontos isolados;

d) quanto a espessura e cotas do calgamento em concreto:

- ndo devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do
intervalo de £ 10% em relacéo a espessura prevista em projeto;

- a variacéo das cotas controladas do calgamentos situa-se no intervalo
de £ 0,5 cm com relacdo ao projeto.

e) a secdo transversal apresentar-se satisfatéria em termos de

continuidade e declividade.
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No caso de ndo atendimento as alineas a, b ou e, a executante deve
refazer ou melhorar o acabamento e conferir ao dispositivo condi¢cdes
satisfatorias, indicadas pela fiscalizacdo, quanto a sua conservacdo e
funcionamento.

No caso do dispositivo ndo atender a uma ou mais condicbes descritas nas
alineas c ou d, deve ser providenciada sua correcdo, complementando-se sua

espessura e largura ou refazendo-se o dispositivo, a critério da fiscalizacao.

2.1.3. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

MATERIAIS
e Grama batatais em placas.
e Calcario dolomitico a (posto pedreira/fornecedor)

e Fertilizante organico composto, classe A

FERRAMENTAS
e PA
e Faca de Serra
e Ancinho/Rastelo

¢ Rolo Compressor para Jardim (Manual)

MAO DE OBRA
e Servente com encargos complementares

e Jardineiro com encargos complementares

EXECUCAO

Conduza um teste do solo do local de plantio num laboratorio
especializado para saber qual o pH atual do seu solo. Adicione um pouco de
Cal Virgem se o pH estiver abaixo de 6.0 ou Enxofre em P0 se estiver acima de
7.5.
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Comece removendo toda vegetacdo da area onde devera plantar as
placas de grama.

Are 0 solo para que ele fique bem suave e adicione uma camada de
aproximadamente 15 cm de composto organico para enriquecer de nutrientes o
solo.

Irrigue bem o solo, mas ndo permita que ele figue encharcado ou
empocado.

Inspecione as placas de grama para assegurar que elas se encontram
saudaveis e livre de pestes ou doencas. Procure por doencas que possam ser
causadas por fungos em regides onde exista a descoloracdo da folhagem da
grama ou em raizes com coloragdo em tom de marrom. Procure localizar
também insetos e parasitas que podem se proliferar e destruir seu gramado
antes mesmo que suas raizes se estabelecam por completo.

Repouse as placas de grama sobre o solo molhado e coloque-as como
vocé colocaria tijolos se estivesse construindo uma parede. Para preencher os
pequenos espacos, utilize uma faca de serra para cortar as placas de grama no
tamanho certo e faca uma camada bem homogénea de grama sobre o solo.
N&o é recomendado deixar nenhum espaco entre as placas de grama.

E hora de fertilizar o gramado recém plantado. Para isso, utilize um
fertilizante granular de longa duragdo com um indice de NPK, 10:10:10:. Vocé
pode tanto espalhar o fertilizante com as proprias mdos como utilizar alguma
ferramenta especial.

Para que a grama se desenvolva rapidamente e com eficacia é
necessario que as raizes da grama em placa entrem em contato com o solo.
Para garantir que as placas entrardo em contato e figuem niveladas ao solo,

utilize o rolo compressor manual e passe por cima de toda grama ja plantada.

3.2. RAMPAS COM ACESSIBILIDADE
3.2.1. PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO

MATERIAL
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A tinta é uma mistura de ligantes, particulas granulares com elementos
inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros
componentes que propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade a
gue se destina.

As tintas devem atender aos requisitos da NBR 11862.

O recipiente da tinta deve apresentar-se em bom estado de
conservacdao, consideram-se como defeitos as seguintes ocorréncias:

- fechamento imperfeito;

- vazamento;

- falta de tinta;

- amassamento;

- rasgoes e cortes;

- falta ou inseguranca de alca,;

- ma conservacao;

- marcacao deficiente.

ApoGs aplicagéo, deve apresentar plasticidade e elevada aderéncia as
esferas de vidro retrorefletivas, ao prisma de concreto, devendo resultar em
uma pelicula fosca, de aspecto uniforme, ndo podendo ser constatada a
ocorréncia de rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante o

periodo de sua vida util.

Esferas de Vidro

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR
6831.
Solventes

Os solventes usados na diluicdo da tinta ou limpeza dos equipamentos
devem ser os indicados pelo fabricante da tinta e previamente aprovados pela

fiscalizacéo.
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EQUIPAMENTOS

Devem ser utilizados 0s seguintes equipamentos:

- escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou agua, de forma
a limpar e secar apropriadamente a superficie a ser pintada.

- motor de autopropulséo;

- compressor com tanque pulmdo de ar, com capacidade no minimo
20% superior a necessidade tipica de aplicagdo, 60 CFM a 100 Ib/pol2 ;

- tanques pressurizados para tinta, fabricados em aco inoxidavel, ou ago
carbono, material que requer manutencdo mais intensa;

- reservatorios para microesferas de vidro a serem aplicadas por
aspersao;

- agitadores mecanicos para homogeneizacao da tinta;

- quadro de instrumentos e valvulas para regulagem, controle de
acionamento de pistolas, conta-giro, horimetro e odémetro;

- sistema de limpeza com solvente;

- sistema sequenciador para atuacdo automatica das pistolas de tinta;

- dispositivos a ar comprimido para aspersao das microesferas de vidro,
EXECUCAO
Consideragdes Gerais

Os servicos nao podem ser executados quando a temperatura ambiente
estiver acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando tiver ocorrido chuva 2
horas antes da aplicagdo; A diluicdo da tinta s6 pode ser feita apds a adicdo
das microesferas de vidro tipo I A, com no maximo 5% em volume de agua

potavel, para o ajuste da viscosidade.

Limpeza
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Antes da aplicacéo da tinta, a superficie do prima deve estar limpa, seca,
livre de contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer

corpos estranhos aderentes ou particulas do prima.

Mistura das Esferas de Vidro a Tinta

As esferas de vidro retro-refletivas tipo | B devem ser adicionadas a tinta
na razao de 200 g/l de tinta, de modo a permanecerem internas a pelicula
aplicada.

As esferas de vidro retro-refletivas tipo | B ou C devem ser aspergidas
concomitantemente com a tinta a razdo de 350 g/m2, resultando em perfeita

incorporagéo das esferas de vidro na pelicula de tinta.

3.2.2. PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,
*40x40x2,5* CM

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidraulico podotétil, para
portadores de deficiéncia visual, de 40 x 40 cm, com espessura média de 2,5
cm, em varias cores, referéncia ladrilho hidraulico Tatil Cénico, fabricacdo da
Fabrica de Pisos Paulista, ou Podotatil, fabricacdo Mosaicos Bernardi, ou
equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessorios, e a maode-
obra necessaria para os servi¢os: preparo e aplicacdo da argamassa mista de
assentamento; assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginagéo
prevista em projeto, sobre superficie regularizada, conforme exigéncias das
normas NBR 9457, NBR 9458 e NBR 9050, e recomendac¢des dos fabricantes.
N&o remunera os servi¢cos de regularizacdo da superficie e rejuntamento do

piso.

4 - SINALIZACAO

4.1 - SINALIZACAO

4.1.1 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
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A pintura horizontal devera ser executada apos a liberacdo do pavimento
para o trafego, que ndo serd enquanto sua temperatura for maior que a
ambiente.

A Linha de Retencdo (LRE) devera ter largura 0,40 m e 1,70 m de
comprimento no sentido transversal da pista na cor branco retrorrefletivo em
tinta acrilica base de agua. A legenda de parada obrigatoria (PARE) devera ter
dimensdes de 1,70 m de largura por 2,40 metros de altura, na cor branco
retrorrefletivo em tinta acrilica base de agua, de acordo com o manual de

sinalizacéo rodoviéaria (DER).

A contratada devera prever toda sinalizacdo proviséria para obstrucéo
do transito enquanto estiver executando a sinalizag&o definitiva, a fim de evitar

guaisquer tipos de acidentes.

4.1.2 - FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT (PLACAS R19)

As placas deverao ser fixadas no topo dos postes, através de parafusos
passantes, e os devidos acessoérios (porcas, arruelas e contra porcas). As

placas deverao ser confeccionadas, em chapa 16 com pelicula semi-refletiva.

PLACA REGULAMENTADORA R109.

Dimensbes de 40 cm, de formato circular. Orla em vermelho
retrorrefletivo com espessura de 80 mm, desde a extremidade da placa, fundo
em branco retrorrefletivo, verso em preto fosco. O sinal devera ser em texto do
alfabeto série D ou E(M) na cor preta fosco, de acordo com o manual de

sinalizacao rodoviaria (DER).

4.1.3 - FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT (PLACAS R1)

As placas deverao ser fixadas no topo dos postes, através de parafusos
passantes, e os devidos acessoérios (porcas, arruelas e contra porcas). As

placas deveréo ser confeccionadas, em chapa 16 com pelicula semi-refletiva.
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PLACA REGULAMENTADORA R1.

Dimensdes de 40 cm, de formato octogonal (angulos de 135°), sendo
cada lado do octéogono com dimensdo de 33,10 cm. Orla em branco
retrorrefletivo com espessura de 28 mm, espacado 14 mm do lado da
extremidade da placa, fundo em vermelho retrorrefletivo, verso em preto fosco.
O sinal devera ser em texto do alfabeto série D na cor branco retrorrefletivo, de
acordo com o manual de sinalizacao rodoviaria (DER).

4.1.4 — SUPORTE TUBULAGAO GALVANIZADO 2.1/2”

POSTES

Os postes para sustentacao das placas deverdo ser enterrados a 50 cm
do nivel do passeio, onde ap0s a execucdo o contratado devera recompor o
passeio em sua forma e acabamento original. Deverédo estar rigorosamente
prumados. Deverdo possuir 3,50 m de comprimento, confeccionado em aco
carbono galvanizado a quente, espessura da parede de 2 mm, DN 2 1/2”, com

tampéo de plastico na parte superior

DISPOSICOES FINAIS

A obra devera ter instalagdes necessarias ao seu bom funcionamento, inclusive
ser prevista a colocacdo de isolamentos/tapumes, onde necessarios, conforme
posturas municipais, de modo a isolar os locais onde a obra estiver sendo

desenvolvida, sem que venha trazer transtornos aos usuarios e municipes.

Deverdo ser recuperados todos os locais onde ocorrer danos causado pela

obra, ou seja, a recuperacdo do pavimento asfaltico ou passeio publico.

Os servicos deverdo ser executados em horario compativel com a natureza

destes e acatando as posturas Municipais pertinentes.

36/37



Tt Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praca José Stamato Sobrinho - n® 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Os locais, na qual serdo realizados os servi¢cos, deverdo ser entregues isentos
de quaisquer sujeiras, material ou equipamento proveniente dos servicos

realizados.

Caberd a contratada a aplicacdo e observancia das normas relativas a
Seguranca e Prevencao de Acidentes do Trabalho da mao de obra envolvida,

ficando a cargo da Prefeitura Municipal de Bebedouro a fiscalizacéo.

Demais detalhes e elementos de execucado do projeto, caso omitido nas plantas

especificas, deverdo ser executados segundo as normas técnicas vigente.

NOTA: Administragc&o por Empreitada Indireta

Bebedouro/SP, 08 de Marco de 2018.

Wagner Silveira
Engenheiro Civil - GMC
CREA 506.005.510-9
ART 28027230180275410
Contrato de Repasse n° 814281/2014/ MCIDADES / CAIXA
PROCESSO n° 2586.1021494-69/2014
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