DESCRITIVO TECNICO

VEICULO AUTOMOTOR DE CARGA COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA
PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA.

ITEM

QTD | UND ESPECIFICACAO VALOR MAXIMO

Veiculo automotor da espécie de carga, equipado
de forma especifica com equipamentos para a
execugdo de obras demarcagdo vidria com tinta a
frio a base de resina acrilica retrorrefletorizada,
com aplicagdo simultdnea de tinta e microesferas
de vidro de forma pressuarizada. Acompanhando
Moldes para sinalizagdo, conforme especificagoes
deste Termo.

1 Conjunto

Total

1.1 Descricio e especificacoes do produto

1.1.1

Do Veiculo

1.1.1.1 Veiculo com a seguinte classificagdo (conforme Lei 9.503/97):

a)
b)
c)
d)

Tragdo: automotor;

Espécie: carga;

Fabricag¢éo nacional com maximo 12 meses de fabricag@o na data da entrega;
Com Cadastro na BIN para o municipio efetuar o 1° emplacamento.

1.1.1.2 Especificagdes do Veiculo:

a)
b)
¢)
d)
€)
f)

)
h)

Motor de no minimo: 20 HP — 1.100 cilindradas — Combustivel: Diesel

Capacidade de carga de no minimo de 1.000 kg;

Sistema de marchas com minimo 05, sendo 04 (quatro) a frente e 01 (uma) marcha r¢;

Com giroflex para sinalizagéo;

Sistema de partida elétrica;

Com 02 (dois eixos), sendo trés rodas, aros entre 14 e 16 polegadas. Estepe para ambos os
pneus;

Sistema de freio estacionario (m#o) e de servigo (pé);

Cobertura do veiculo, tamanho minimo 1.0 X 0,75 cm para a prote¢do do operador.

1.1.1.3 Carroceria:
Carroceria deve ser no minimo 1,30 x 1,80 — em ferro de no minimo 1,2mm de espessura, piso
antiderrapante (tipo pé de galinha).

1.1.2 Central de Comando para Pintura

O modulo de comando, CLP — acoplado ao veiculo permitindo programacdes, de forma fécil pelo
operador, execucdo de forma automatica e manual, demarcagdo em linhas continuas e tracejadas, em
diversas espessuras, larguras e cumprimento de linhas, além de permitir programar diversas
cadéncias, com sistema eletronico que permita manutencdo via WEB. OBS: O Sistema deve ser
iniciado e encerrado a qualquer momento pelo operador (em movimento ou ndo) sempre respeitando
o delay do guia do equipamento de pistola, devidamente calibrado no CLP.

1.1.3 Sistema para aplicacio da tinta e microesferas de vidro

1.1.3.1 Para o acionamento pneumatico/automatico:




1.1.3.1.1 Com instalaciio e adaptagio de 01 (uma) guia lateral para posicionamento de pistolas, 01
(uma) guia mestre na parte frontal do equipamento para direcionamento da pintura, confeccionado
em metal com roda de giro de 360° e brago de no minimo 1,5 (um € meio) metros.
1.1.3.1.2 O sistema devera permitir a alteragdo de cores conditas nos cilindros.
1.1.3.1.3 Equipamentos do sistema:

a) 01 (uma) pistola pneumatica para aplicacdo de tinta bico 8.0;

b) 01 (uma) pistola pneumatica para aplicagdo de microesfera de vidro;

¢) 01 (um) carrinho para fixagdo de pistolas, em ferro galvanizado com roda auxiliar de

nivelamento.

1.1.3.2 Para o acionamento manual:

a) 01 (uma) pistola com acionamento manual bico 1.0;

b) 01 (um) alongador para pistola manual de 80 cm;

¢) 10 (dez) metros de mangueira de alta pressdo.

1.1.3.3 Cilindros:

a) 02 (dois) cilindros pressurizados confeccionados em ferro, com capacidade de abastecimento
de material no minimo de 60 (sessenta) litros para tinta, tampas fixas no cilindro com
abertura superior para abastecimento;

b) 01 (um) cilindro pressurizado confeccionado em ferro, com capacidade de abastecimento de
material no minimo de 60 (sessenta) litros para microesfera de vidro, tampa fixa no cilindro
com abertura superior para abastecimento;

¢) Todos os cilindros devem ter: valvula de seguranga, manometro e fluxometro regulador de
pressdo fixados nos cilindros e com tampa para abastecimento fixas nos cilindros; ¢ na
entrega devera acompanhar documentos que comprovem a fabricagdo dentro das normas
NR13.

1.1.3.4 Motor para o acionamento:
a) 01 (um) motor a combustdo de no minimo 10,0 (dez) CV, 04 (quatro) tempos a gasolina com
partida retratil.

1.1.3.5 Compressor:
a) 01 (um) compressor de ar de no minimo 20,0 (vinte) pés/50 (cinquenta) litros, com valvula de
seguranca.

1.1.3.6 Complementos:
a) 01 caixa de ferramentas com no minimo 22 pegas para regulagem dos componentes do
veiculo/equipamentos.

1.1.4 Moldes para pintura
Os moldes deverdo estar em conformidade a Lei 9.503/97, as Resolugdes do CONTRAN e
Legislagdo pertinente.
a) Molde para pintura, confeccionado em chapa metalica, com a inscri¢do “PARE”;
b) Molde para pintura, confeccionado em barra de ferro galvanizada, para FAIXA DE
PEDESTRE medindo 0,40 X 3,00 metros;
¢) Molde para pintura, confeccionado em chapa metdlica, com simbolo indicativo de local
estacionamento “DEFICIENTE FiSICO”.

2. Da Garantia
12 (doze) meses de garantia contra defeitos de fabricagdo. Assisténcia técnica em 48 (q
0ito) horas apds o acionamento por parte da Prefeitura.
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3. Da Entrega Técnica do Veiculo/Equipamentos

A empresa ganhadora no momento da entrega técnica deverd realizar todos os testes que comprovem
seu perfeito funcionamento do veiculo e dos equipamentos, acoplados a ele, definidos neste Termo
de Referéncia. A Prefeitura definird um local (via publica) para a realizagdo dos testes que sera
acompanhado pelo Chefe do Setor de Sinalizacdo, gestor do Contrato.

Caso no momento da entrega técnica fique comprovado defeitos, impossibilidade de realizar as obras
solicitadas pela Prefeitura a ganhadora terd o prazo de até 30 dias, para os devidos consertos e
adequagdes. Apos este prazo caso os defeitos ou inconformidades apontadas ndo tenham sido
sanadas ou que ainda o equipamento ndo realize as operagdes definidas. O veiculo/equipamento sera
devolvido, sem dnus ou prejuizo para a Prefeitura, ficando todos os custos de transporte e demais por
conta de ganhadora.

1. Qualificagio técnica

1.1 — A empresa devera apresentar no envelope de proposta de pregos no minimo 01 (um) atestado
de capacidade técnica, que comprove que o equipamento, objeto desta Licitacdo, foi comercializado
e opera nos Gltimos 12 (doze) meses com identiﬁcag:ﬁo do emitente e com firma reconhecida ou
copia da NF do devido fornecimento;

1.2 A licitante devera apresentar no envelope de proposta Registro no CREA do FABRICANTE do
equipamento “Pertinente a Engenharia Mecanica”;

1.3 - Alvara de localizagdo e funcionamento de FABRICANTE do equipamento;

1.4 - A licitante devera apresentar comprovagio de LICENCIAMENTO AMBIENTAL em plena
validade;

1.5 - Apresentar juntamente com a Proposta de Pregos, FOLDER/CATALOGOS que possibilitem a
completa identificagdo do objeto desta licitagdo;

1.6 - A empresa ganhadora, no momento da entrega, devera enviar junto com o veiculo toda sua
documentagio (notas fiscais, manuais, ferramentas) e registrar os dados na Base fndice Nacional —
BIN, em conformidade a Lei 9.503/97, Resolugdes do CONTRAN, Portarias e Deliberagbes do
DENATRAN permitindo registrar o veiculo no Sistema de Registro Nacional de Veiculos
Automotores — RENAVAM possibilitando que a Prefeitura Municipal realize o emplacamento junto
ao DETRAN na Categoria Oficial.




