PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
DEPARTAMENTO ENGENHARIA /OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO PARA AMPLIACAO DE UBS
“JOAO CAMBAUVA”

RUA ANTONIO PAGANELLI, S/N°

JARDIM AEROPORTO

BEBEDOURO - SP.

OBJETO: AMPLIACAO DE UBS “Dr. JOAO CAMBAUVA”

LOCALIZACAO: RUA ANTONIO PAGANELLI , S/N°
JARDIM AEROPORTO
BEBEDOURO - SP.
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1 - INTRODUCAO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer parametros, que deverao
ser observados durante toda execucdo dos servicos de AMPLIACAO DE UBS “Dr. JOAO
CAMBAUVA’, fixar direitos e obrigacGes desta empresa, sempre adiante desighado Contratante
e da firma Construtora, designada Contratada, a qual for confiada a execucdo das obras e
servicos, com interveniéncia do representante da contratada encarregada do gerenciamento do
empreendimento.

2 - SERVICOS PRELIMINARES:
» LIMPEZA DO TERRENO:

A limpeza do terreno por conta da contratada compreendera os servicos de capina,
rocado, destocamento, queima e remocdo, de forma a deixar o terreno livre, inclusive de
raizes.

Deverdo ser poupadas as arvores que nao prejudiguem o bom andamento dos
servigos, salvo por expressa disposi¢cao em contrario.

Seré procedida periddica remocdao, para local conveniente, de todo o entulho ou detritos
gque venham a se acumular no decorrer da obra.

O entulho depositado fora do canteiro de obra serd removido com brevidade, evitando-
se, dessa forma, os inconvenientes mais comuns: risco de acidentes, poeira e esconderijo de
roedores.

A remocéo de entulho ou sobras de materiais ndo podera ser efetuada por langamento
de um piso para o outro ou em direcdo ao solo, recomendando-se, para a finalidade, o uso de
equipamentos mecanicos.

Nao sera permitida a acumulacao de entulho ou restos de material na via e passeio
publico.

Seré necessaria até a conclusdo da obra uma cacamba de entulho para depdsitos de
entulhos e restos por conta da contratada.

> LOCACAO DA OBRA E PLACA DE IDENTIFICACAO:

A locacdo da Obra sera efetuada pela contratada e com a utilizacdo de instrumento
topogréfico de precisdo, compativeis com o trabalho a executar.

A locacdo da Obra devera ser executada por profissional habilitado (utilizando
instrumentos e métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de posi¢cao) com
cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagéo dos eixos.

A locacgéo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que
envolvam o perimetro da obra. As tabuas que compdem esses quadros precisam ser
niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tensédo dos fios de demarcagédo, sem
oscilar nem fugir da posi¢éo correta. E necessario fazer a verificacdo das estacas de posicao
(piquetes) das fundacdes, por meio da medida de diagonais (linhas tracadas para permitir a
verificacdo, com o propdsito de constituir-se hipotenusa de triangulos retangulos, cujos catetos
se situam nos eixos da locagdo), da precisdo da locacdo dentro dos limites aceitaveis pelas
normas usuais de construcao.
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Antes da marcacdo de qualquer nivel de terreno, devera ser fixada a Referéncia de
Nivel - RN, em relacdo a um ponto da Obra indicado para tal fim.

A materializacdo dos alinhamentos sera efetuada com linhas de nylon resistentes,
fixadas em tabuado de madeira previamente confeccionado, circulando o local previsto para a
edificacdo.

As alturas serdo materializadas em piquetes de madeira.

A empresa contratada deverd manter na obra placa de identificacdo da obra e da
empresa com o responsavel técnico.

» CANTEIRO DE OBRA:

A Contratada deverd montar uma construcdo provisdria para armazenamento de
materiais.

3 - MOVIMENTOS DE TERRAS:

» ATERRO:

O lancamento sera executado em camadas com espessuras ndo superiores a 30 cm,
de material fofo, incluindo a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5 cm).

A espessura dessas camadas sera rigorosamente controlada por meio de pontaletes.

As camadas depois de compactadas ndo terdo mais que 20 (vinte) cm de espessura
média.

A umidade do solo sera mantida préxima da taxa 6tima, por método manual.

Sera mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se
refere a umidade quanto ao material.

Os materiais para composi¢do do aterro serdo convenientemente escolhidos.

As superficies a serem aterradas deverdao ser previamente limpas, cuidando-se para
gue nelas ndo haja nenhum tipo de vegetacdo nem qualquer tipo de entulho, quando do inicio
dos servicos.

Ficam a cargo da Contratada as despesas com os transportes decorrentes da execugéo
dos servigos de Preparo do Terreno, Escavacdo e Aterro, seja qual for a distancia média e o
volume considerado, bem como o tipo de veiculo utilizado.

> ESCAVACOES:

As escavacOes necessarias a construcdo de fundacdes e as que se destinam a obras
permanentes serdo executadas de modo a nao ocasionar danos a vida, a propriedades ou a
ambos. Desde que atendidas as condi¢des retro citadas, as escavacdes provisorias, de até 1,5
m, ndo necessitam de cuidados especiais.

As escavacOes para a execucdo das vigas baldrames, blocos de fundacdo e demais
servigos previstos abaixo do nivel natural do terreno, serdo executados de acordo com as
indicacfes do Projeto e com a natureza do terreno.

Na escavacdo efetuada nas proximidades de prédios vizinhos ou vias publicas, serdo
empregados métodos de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbacdo oriundas
dos fendbmenos de deslocamento.

Os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundacéao terdo de ser executados com
material escolhido pela contratada.
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4 - INFRAESTRUTURA:

Os servigos caracterizados como Infraestrutura serdo executados em Concreto
Armado.

A execucdo da estrutura devera obedecer as disposicBes contidas nas Normas da
ABNT.

Todo movimento de terra que ultrapasse 5m?3 terd de ser executado por processo
mecanico. Os materiais retirados das escavacdes somente poderdo ser empregados nos
trabalhos de aterro ou reaterro com a devida autorizag&o da fiscalizacao.

> FUNDACOES:
> FUNDACOES - CONDICOES GERAIS:

Para efeito deste memorial, entende-se por Fundacéo os seguintes elementos:

- Blocos

- Sapatas

- Baldrames

- Vigas de Fundacéo

- Radiers

- Estacas

- Tubuldes

- Blocos de Coroamento

- Vigas de Equilibrio

A execucdo das fundagfes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NBR 6122 — Projeto e Execucao de Fundacdes.

Correra por conta da Contratada a execucdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

A execucao das fundacdes implicard a responsabilidade integral da Contratada pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

> FUNDACOES - SISTEMA DE FUNDACAO:

Para escolha do sistema de fundagfes sera efetuada a vista do perfil de sondagem de
reconhecimento do subsolo.

> FUNDACOES PROFUNDIDADE - CONDICOES GERAIS:

Para os fins deste memorial, entende-se por fundacdes em profundidade aquela que as
pressdes se transmitem ao solo pelas seguintes formas:

- Pelo atrito lateral da fundacéo (resisténcia de fuste), sendo desprezivel a parcela
correspondente a transmissao pela base (estaca flutuante).

- Pela base (resisténcia de ponta), no caso ponta da estaca (estacas carregadas pela
ponta).

- Pelo atrito lateral da fundacdo e pela base, tendo essas duas parcelas ordens de
grandeza comparaveis.

As fundacbes ndo poderdo ter os blocos invadindo o terreno vizinho nem o passeio da
rua.
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> FUNDACOES PROFUNDIDADE - PROJETO:

O Projeto de Fundagbes em profundidade sera elaborado pela Contratada, e
encaminhado ao Departamento de Engenharia da Prefeitura de Bebedouro para aprovacéo.

Do Projeto de Fundacdes constardo, necessariamente, 0s seguintes elementos:

- Planta de locacao dos diversos corpos e elementos de fundagéo, com as cotas de seu
plano de base.

- Cortes longitudinais e transversais, mostrando a posi¢do dos elementos de fundacao.

- Todos os elementos de ligagéo entre as fundagdes e a superestrutura do prédio, quais
sejam: blocos, cintas, vigas de equilibrio, etc.

- Documentos comprobatérios de que foram realizados todos 0s ensaios preconizados
pela Mecénica dos Solos, de forma a permitir uma analise criteriosa do projeto apresentado.

- Em se tratando de fundag¢des em estacas, o projeto vird acompanhado de memoria
descritiva com as seguintes indicagdes:

- Previsdo do comprimento das estacas

- Formulas estaticas usadas na previsdo referida no item anterior e parametros no
Célculo (resisténcia unitaria de atrito, coesdo, aderéncia, angulo de atrito interno, peso
especifico e fatores de capacidade de carga).

- Coeficiente de seguranca adotado.

- Calculo de capacidade de carga de cada grupo de estacas, com aplicagédo de formulas
de eficiéncia.

- Estudo resumido das caracteristicas basicas de terreno que possam afetar a
capacidade de carga das estacas (atrito negativo, influéncia do lengol d’agua, etc.).

> FUNDACOES PROFUNDIDADE — CLASSIFICACAO:

Tipo: Estacas Strauss;
Material: De concreto armadas;
Modo de Execucdo: Moldadas “In Loco”.

» FUNDACOES — ARMADURAS:

As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderentes ou qualquer outra substéncia que impeca uma perfeita ligacdo ao
concreto.

A armadura néo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se, para isso,
a distancia prevista pela NBR 6118.

Serdo adotadas precaucdes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera.
Antes do reinicio da concretagem, elas estardo razoavelmente limpas.

As armaduras serdo em aco CA50 A ou B, CA 60 A ou B, nas bitolas e comprimentos
indicados em projeto especifico.

> FUNDACOES - FORMAS:

As férmas e escoramentos obedecerao aos critérios da NBR 7190.

As férmas da infraestrutura serdo em tdbuas de madeira comum, detalhada nas
dimensdes conforme elementos estruturais do projeto, e dimensionadas pelo Construtor de
modo a ndo sofrerem deformacdes sensiveis por ocasido da concretagem.
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Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

As férmas serdo molhadas, até saturacdo, a fim de evitar-se absorcdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocacdo da armadura.

Na face inferior das formas sera uma camada de concreto magro.

> FUNDACOES - CONCRETO:

Compreende a fabricacdo do Concreto Armado e compde-se das fases de Preparo ou
Mistura dos agregados, aglomerantes, aditivos e agua; transporte; lancamento nos moldes;
adensamento e cura.

O concreto a ser utilizado deverd ser usinado, bombeado ou ndo conforme
necessidade.

Devera ser efetuado o controle tecnolégico do concreto.

Controle Tecnolégico:

O controle tecnologico abrangerd as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecéanica, tudo em
conformidade com a NBR 6118.

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacéo.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
lancamento.

N&o seré permitido adensamento manual.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

5 - ESTRUTURA DE CONCRETO:

Os servicos caracterizados como estrutura serdo executados em Concreto Armado.

A execucdo da estrutura devera obedecer as disposicBes contidas nas Normas da
ABNT — NBR 6118.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
Contratada por sua resisténcia e estabilidade.

» ESTRUTURA - CONCRETO:

Compreende a fabricagdo do Concreto Armado e compde-se das fases de Preparo ou
Mistura dos agregados, aglomerantes, aditivos e agua; transporte; lancamento nos moldes;
adensamento e cura.

A estrutura de concreto armado serd executada em estrita obediéncia as disposicdes
do projeto estrutural, fornecido pela contratada, as Normas préprias da ABNT.

Todo concreto estrutural deverd ser usinado e dosado em peso, ndo se aceitando
dosagens volumétricas.

O concreto a ser utilizado deverd ser usinado, bombeado ou ndo conforme
necessidade.
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Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia verificacdo da
Contratada, no tocante aos alinhamentos, dimensdes e estanqueidade das formas, armacdes,
locacdo das fundacdes e/ou outros elementos que, por exigéncia do projeto, deverdo estar
embutidos na estrutura.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a cura dos concretos segundo as
Normas, chamando-se a atencdo para os periodos de concretagem com a baixa umidade
relativa do ar, quando providéncias especiais deverao ser tomadas pela Contratada.

Cuidados ainda devem ser tomados para que seja respeitado o projeto de forma das
estruturas e realizado escoramento de modo seguro utilizando para tanto, escoras de boa
qualidade e prumo.

Devera ser efetuado o controle tecnolégico do concreto.

Controle Tecnolégico:

O controle tecnologico abrangerd as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecéanica, tudo em
conformidade com a NBR 6118.

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregagdo ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacéo.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
lancamento.

N&ao seré permitido adensamento manual.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

» ESTRUTURA - ARMADURAS:

As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de oOleo,
argamassa aderentes ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita ligacdo ao
concreto.

A armadura nao poderd ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se, para isso,
a distancia prevista pela NBR 6118.

Serdo adotadas precaucfes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera.
Antes do reinicio da concretagem, elas estardo razoavelmente limpas.

As armaduras serdo em aco CA50 A ou B, CA 60 A ou B, nas bitolas e comprimentos
indicados em projeto especifico.

» ESTRUTURA - FORMAS:

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios da NBR 7190.

As formas da superestrutura serdo em chapas compensadas resinada, detalhada nas
dimensdes conforme elementos estruturais do projeto, e dimensionadas pela Contratada de
modo a ndo sofrerem deformacgdes sensiveis por ocasido da concretagem.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e estanques, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

As férmas serdo molhadas, até saturagdo, a fim de evitar-se absor¢cdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocag¢do da armadura.
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O escoramento sempre que oportuno, a critério do Encarregado da Obra, obedecera
aos seguintes critérios, estabelecidos pela NBR 6118:

- O escoramento deverd ser projetado de modo a néo sofrer, sob acédo do peso proprio,
do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucao da obra,
deformac@es prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforcos no concreto na
fase de endurecimento.

- Nao se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da secao
retangular, inferior a 7 cm para qualquer tipo de madeira.

- Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverado ser contraventados, salvo se
for demonstrada desnecessidade desta medida, para evitar flambagem.

- Deverdo ser tomadas as precaucfes necessarias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta 0s escoramentos, pelas cargas por
este transmitidas.

> ESTRUTURA - LAJES PRE-FABRICADAS:

As lajes deverao ser pré-fabricadas — trelicadas, para cargas e vaos indicados em
projeto.

O fabricante da laje devera fornecer a ART e o memorial de calculo das lajes, bem
como os desenhos executivos de montagem das lajes.

Todos os vaos serdo escorados com tdbuas colocadas em espelho e pontaletadas.

Verificar-se-4 se 0 escoramento esta apoiado sobre base firme, bem contraventado e

com altura necessaria para possibilitar a contraflecha.

O transito sobre a laje durante o lancamento far-se-4 sobre tabuas apoiadas nas
vigotas.

6 - IMPERMEABILIZACAO:

No respaldo do alicerce devera ser aplicada uma camada impermeavel, constituida de
revestimento impermeabilizante, semi-flexivel, bi-componente, a base de cimentos especiais,
aditivos minerais e resina acrilica de excelentes caracteristicas impermeabilizante, 6tima
aderéncia e resisténcia mecanica.

> PREPARO DAS SUPERFICIES:

a) A superficie horizontal estara perfeitamente limpa, isenta de poeiras, residuos de
argamassa, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas gordurosas.

b) Os cantos e arestas estardo arredondados.

C) A base da superficie vertical serd macica rigidamente ligada com a horizontal e
executada de acordo com o projeto.

d) Todas as superficies horizontais e verticais receberdo camada de regularizacdo, que
serd executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume, com areia
media peneirada.

> EXECUCAO:

A mistura, bem como sua aplicacéo devera seguir as recomendacdes do fabricante.
Aplicar duas dem@os em sentido cruzado, conforme necessidade do servico, em
camadas uniformes, com intervalos de 2 a 6 horas entre demaos.
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No respaldo do alicerce e/ou alvenaria de embasamento aplicar uma camada de 5mm
no minimo, descendo lateralmente cerca de 15cm em ambos os lados.

7 - PAREDES:

> ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS E/OU BLOCOS CERAMICOS:

A execucdo da alvenaria de tijolos macicos e /ou blocos ceramicos obedecera as
normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente a NBR 8545.

- Tipo:

Alvenaria de tijolos maci¢os e /ou blocos cerdmicos sem funcdo estrutural, assentes
com argamassa mista de cimento, cal e areia média no traco volumétrico 1:2:8 .

- Execucéo:

O assentamento dos componentes ceramicos serd executado com juntas de
amarracao.

No caso de alvenaria de blocos ceramicos é vedada a colocagdo de componente
ceramico com furos no sentido da espessura da parede.

A areia a ser empregada nas argamassas devera apresentar-se isenta de substéncias
nocivas, em proporc¢des prejudiciais, tais como: torrées de argila, cloreto de sodio e elementos
gue contenham impurezas orgéanicas, devendo possuir granulagdo media.

As argamassas serdo, em geral, preparadas mecanicamente e serdo aplicadas
igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada, evitando-se juntas abertas.

As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, sendo as juntas
verticais descontinuas.

As espessuras indicadas no Projeto de Arquitetura referem-se as paredes depois de
revestidas.

- Aplicagdo:

As alvenarias de tijolos macicos e /ou blocos cerdmicos serdo empregados nas
alvenarias de embasamento e em todas as vedacdes, conforme indicagdo do Projeto.

As alvenarias de tijolos macicos e /ou blocos ceramicos obedecerdo as dimensdes e
aos alinhamentos determinados no Projeto.

Se as dimens0des dos tijolos maci¢os e /ou blocos cerdmicos a empregar obrigarem as
pequenas alteragdes nas espessuras das paredes, serdo feitas as necessarias modificacbes
nos desenhos, depois de consultado o Departamento Responsével.

8 - COBERTURA:

> CONDICOES GERAIS:

O projeto da estrutura da cobertura obedecerd no que for aplicavel ao caso, as
seguintes normas:

- NBR 6120 — Cargas para Calculo de Estruturas de Edificacdes

- NBR 8800 - Projeto e Execucao de Estruturas de aco de Edificios

- NBR 6123 — Forgas Devido ao Vento em Edificagcbes
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» PROJETO:

A execucdo da cobertura — estrutura e telhamento obedecerdo aos desenhos de
detalhes fornecidos pelo Contratante ou, na falta desses ao que for elaborado pela Contratada
e gue tenham sido, previamente, autenticados por esse mesmo Contratante.

» ESTRUTURA DE MADEIRA:

> As estruturas de madeira serdo executadas com madeiras de lei:

As pecas da estrutura de madeira receberdo tratamento ignifugo e/ou imunizante.

O tratamento ignifugo e/ou o tratamento imunizante ser4 executado com produtos
apropriados, seguindo sempre as recomendacdes dos fabricantes, quanto ao transporte,
recebimento, armazenamento e aplicagéao.

» TELHADO:

O telhamento obedecerd as recomendacgfes dos fabricantes quanto a inclinacdo das
aguas, recobrimento lateral, recobrimento longitudinal, transporte, fixacdes, armazenamento,
aplicacéo, etc.

O transito no telhamento, durante a execucdo dos servigos, serd sempre sobre tabuas,
colocadas no sentido longitudinal e transversal, ndo sendo admitido pisar diretamente nas
telhas ou chapas.

As tabuas referidas no item precedente serdo dispostas de tal forma que as cargas se
transmitam para as pecas da estrutura e ndo para as telhas ou chapas.

Os rufos querem horizontais ou acompanhando a inclinagdo da cobertura, serdo
constituidos por chapas de agos galvanizadas, embutidas na alvenaria e ndo solidaria com as
chapas. Nos rufos inclinados, junto ao paramento vertical, havera sempre uma crista da onda e
ndo uma cava, de conformidade com o desenho de detalhes que se integra no Projeto.

» TELHA CERAMICA OU FIBROCIMENTO:

» Estrutura do Telhado:

A estrutura do telhado sera em estrutura de madeira, conforme projeto especifico.

> Telhamento:

As telhas deverdo possuir uma pequena saliéncia que servira para prendé-las ao
ripado, evitando o escorregamento.

A colocagéo sera efetuada a partir do beiral e da esquerda para a direita.

As cumeeiras e 0s espigdes serdo constituidos por telhas, do tipo cumeeira, colocadas
com o emprego de argamassa industrializada.

Na impossibilidade de obtencéo da argamassa industrializada, admite-se o emprego de
argamassa de cimento, cal e areia, no traco volumétrico de 1:0, 25:4, aditivada com produto
impermeabilizante.

Os rincbes ou aguas-furtadas serdo constituidos por chapa de a¢o galvanizado, com
0,7 mm de espessura.

10
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As telhas serdo cortadas na dire¢do do rincdo, de tal forma que recubram a chapa de
aco galvanizado em, pelo menos, 60 (sessenta) mm de cada lado.

A largura livre da calha do rincdo serd de, aproximadamente, 150(cento e cinquenta)
mm, sendo que as bordas da chapa de aco galvanizado serdo viradas para cima, com o
objetivo de evitar o0 vazamento de agua pluvial para o interior do telhado.

No caso de Fibrocimento deverdo ser telha e cumeeira de poliéster tipo perfil da
trapezoidal de fibrocimento, com espessura de 2,00 mm com estruturas em tercas para telhas
perfil trapezoidal.

9 - ESQUADRIAS DE MADEIRA:

As esquadrias de madeira deverdo seguir as dimensdes e sentidos de aberturas
conforme consta no projeto de arquitetura.

» BATENTE DE MADEIRA:

Os batentes ndo devem apresentar defeitos visuais sistematicos, tais como desvios
dimensionais além dos limites tolerados, rebaixos das ombreiras (partes verticais) e da
travessa (parte horizontal) desnivelados, rachaduras, nés, bolsas de resina, encurvamento
superior a 3 mm, arqueamento superior a 5 mm, lascamento de cantos ou alteracdo da
espécie da madeira especificada.

Os batentes ao serem instalados, sdo completamente preenchidos com argamassa de
cimento e areia, ndo deixando falhas ou bolhas na operagéo, bem como é fixado com prego ou
grapa na altura das dobradicas.

Os arremates dos forramentos com o0s rodapés e ou revestimentos de paredes
adjacentes merecerdo, da parte da Contratada, cuidados especiais. Sempre que necessario
tais arremates serao objetos de desenhos de detalhes, a serem submetidos a aprovacédo do
Departamento Responsavel.

» PORTAS EM MADEIRA:

Portas internas, em madeira, miolo vazado e chapadas nas duas faces com uma capa
que lhes da aspecto final, de 35 mm de espessura, na cor e detalhes conforme Projeto.

As portas internas dos boxes dos banheiros receberdo capeamento de Laminado
Fendlico-Melaminico, na cor e textura a ser indicada pelo Departamento Responsavel.

Todas as portas receberdo guarnices de madeira destinada a arremata-las junto as
paredes.

10 - ESQUADRIAS METALICAS:

> DISPOSICOES GERAIS:

A Contratada devera subcontratar os servicos de fabricacdo e montagem na obra de
todos os trabalhos de serralheria, somente com firma especializada.

A subcontratada devera permitir ao Departamento Responsavel todas as facilidades
para acompanhar o processo de fabricacdo das pecas, no seu estabelecimento, acatando as
observacdes e orientacbes que lhe sejam feitas. A Contratada devera apresentar, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do inicio da fabricac&o, Projeto construtivo das pecas,
elaborado com base na modulacao do Projeto de Arquitetura.
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» ESQUADRIAS DE FERRO:

> CONDICOES GERAIS:

Todos os trabalhos de serralheria comum, artistica ou especial, serdo realizados com a
maior perfeicdo, mediante emprego de méao de obra especializada de primeira qualidade e
executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos, indicagbes dos demais
desenhos do Projeto e o adiante especificado.

Caso nao fornecido pela Contratante cabe a Contratada elaborar, com base nas
pranchas do Projeto, os desenhos de detalhes de execucdo, 0s quais serdo, previamente,
submetidos a autenticagdo do Departamento Responsavel.

» MATERIAL:

O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagéo, e estar de acordo com as normas a eles pertinentes.

S6 poderéo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos indicados nos desenhos a as
amostras apresentadas pela Contratada e aprovadas pelo Departamento Responséavel.

> COLOCACAO:

As serralherias s6 poderdo ser assentadas depois de aprovadas, pela Contratante, as
amostras apresentadas pela Contratada.

Caberéa ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das serralherias e pelo
seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

As serralherias ndo serdo jamais forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou
de escassas dimensdes.

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com
argamassa.

Devera haver especial cuidado para que as armagdes ndo sofram qualquer distorgdo
gquando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

Levando em conta a particular vulnerabilidade das serralherias nas juntas entre os
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serdo feitas juntas cuidadosamente tomadas
com calafetador, de composicdo que lIhe assegure plasticidade permanente (borracha de
silicone).

» DETALHAMENTO:

a) Dimensdes: As dimensdes constantes em projeto.

b) Materiais empregados na fabricagdo: Os materiais do conjunto, bem como dos
acessorios devem atender as exigéncias minimas. Todo o componente ferroso tem de
receber tratamento antioxidante.
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> EXIGENCIAS TECNICAS:

Caberd a Contratada fornecer ao proprietario para exame e aprovacdo, antes da
fabricacdo das esquadrias, 0s seguintes elementos:

- Memoria de célculo demonstrando que as pecas estruturais dos caixilhos apresentam
flecha inferior a 1:250 de seu comprimento, quando submetidas as cargas previstas na NBR
6120.

» TRATAMENTO ANTIOXIDANTE:

Os perfis e as chapas empregadas na confeccdo dos perfilados serdo submetidos a
tratamento preliminar antioxidante, o qual fara fungéo do sistema de pintura.

O preparo da superficie serd manual, com raspagem e escovamento cuidadoso, a fim
de remover a laminacao, oxido e particulas estranhas.

Apos a limpeza, devera a superficie apresentar pronunciado brilho metalico.

11 - FERRAGEM:

> DISPOSICOES GERAIS:

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralheria serdo inteiramente novas,
e em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

As ferragens, principalmente a dobradicas, serdo suficientemente robustas, de forma a
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham ser submetidas.

As ferragens obedecerédo ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto.

> LOCALIZACAO:

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de modo a
serem evitadas discrepancias de posicdo ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

A localizacdo das fechaduras, fechos, puxadores, dobradicas e outras ferragens seréo
determinados ao construtor pelo Departamento Responsavel.

As macanetas das portas, salvo condigBes especificas, serdo localizadas a 105 cm do
piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entrada de chaves, estas ficaréo,
também, a 105 cm do piso.

» ASSENTAMENTO:

O assentamento de ferragens sera procedido com particular esmero pelo construtor. Os
rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir terdo forma das ferragens, ndo
sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem devendo aqueles satisfazer as
normas.

12 - INSTALACOES ELETRICAS:

As instalac@es elétricas serdo objeto de projeto especifico.
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> CONDICOES GERAIS:

- A instalacdo deverd satisfazer as prescricbes da ABNT, da Concessionaria local e
deste Caderno.

- Todas as instalacBes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento,
com todos condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢cdo e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences.

- Todas as caixas e extremidades dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragéo de detritos e umidade.

- As redes de tubulagbes, caixas, quadros, etc., deverdo estar ligadas a terra por
sistema independente da terra do para-raios.

- Para condutores de bitola N° 6mm2 e maiores, s6 serdo permitidos emendas e
ligagOes através de conectores e presséo, sem soldas.

- Os espelhos, plafoniers, arandelas, etc., s6 serdo colocados apés a pintura final.

-As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e estar
niveladas e aprumadas.

- A fixagdo de interruptores e tomadas nas caixas estampadas somente sera feita por
parafusos metélicos zincados.

Todas as caixas, quadros ou visitas deverao ser entregues com tampa, sem 6nus para
a Contratante.

» QUADROS:

- Todos os quadros de distribuicdo deverdo ser de fabricacdo prépria para o seu
destino, devendo possuir as aberturas necessarias para a ligacdo de todos os eletrodutos; nao
sera permitido que na Obra sejam feitas adaptacdes nos quadros.

- A distribuicdo de quadros secundarios serd executada atendendo o previsto nos
Projetos, assim como as suas ligagfes respectivas ao quadro geral por alimentadores; todos
os eletrodutos que atravessarem as paredes do quadro deverdo ser arrematados por meio de
buchas e arruelas.

» ELETRODUTOS CORRUGADOS E ANTI-CHAMAS:

- Quando da colocagdo dos eletrodutos corrugados serdo observadas as seguintes
recomendacgoes:

- Os cortes dos mesmos sO poderdo ser feitas em se¢do reta, removendo-se as
rebarbas deixadas com o corte ou abertura de roscas;

- Os eletrodutos aparentes deverdo ser fixados por meio de bracadeiras, tirantes ou
outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade, desde que aprovado pelo
Departamento Responsével,

- A ligacdo entre eletrodutos serd feita por meio de luvas ou outras pecas que
assegurem regularidade na superficie interna, bem como na continuidade elétrica;

- Nas estruturas de concreto armado, os eletrodutos rigidos deverdo ser assentados
sobre as armaduras ou sobre as superficies das pegas pré-fabricadas e colocadas de
maneira a evitar sua deformacédo durante a concretagem;

- Os raios das curvas feitas com eletrodutos no local da Obra n&o deverdo apresentar
valores inferiores aos constantes na tabela N° 10, da NB-3;

- Sera rejeitado o eletroduto cuja curvatura haja ocasionado fendas ou redugéo de
secao;
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- Nas juntas de dilatacdo, a tubulacdo devera ser secionada, garantindo-se
continuidade elétrica, e vedada com dispositivo especial.

» CAIXAS:

- Serdo empregadas caixas de ferro:

- Nos pontos de entrada e saida de condutores;

- Nos pontos de emenda ou derivagdo de condutores;

- Nos pontos de instalacdo de aparelhos ou dispositivos;

- Nas divisbes das tubulacdes.

- Nas redes de distribuicdo, quando né&o indicados nas especificacbes ou Projeto, o
emprego das caixas sera feito da seguinte forma:

- Octogonais de fundo mével, nas lajes para pontos de luz;

- Octogonais estampadas, de 3’x3”, nos extremos dos ramais de distribuigcdo, nos

pontos para campainha ou telefone;

- Retangulares estampadas, de 4’x 27, para pontos de tomadas ou interruptores com

conjunto igual ou inferior a 3 (trés);

- Quadradas estampadas, de 4’x 4”, para passagem ou para conjunto de tomadas e

interruptores superior a 3 (trés).

> ENFIACAO:

- Todos os condutores de energia deverdo estar de acordo com o dimensionamento
expresso no Projeto; serdo de cobre e deveréo satisfazer integralmente as prescricdes da NB-
3.

- A enfiacdo somente sera executada nos eletrodutos, com condutores para 1000v e
gue tenham protecao resistente a abrasao.

- A instalagdo dos condutores s6 poderd ser procedida depois da execugdo dos
seguintes servicos:

- Telhados ou impermeabilizagédo de cobertura;

- Revestimento de argamassa ou que levam argamassa;

- Assentamento de portas, janelas e vedagfes que impegcam a penetragdo de chuva,

- Pavimentacdes que levam argamassa (granitos, marmores, ceramicas, etc.);

- Limpeza e secagem interna da tubulacdo, pela passagem de buchas embebidas em

verniz isolante ou parafina.

- A fim de facilitar a enfiacdo poderdo ser usados como lubrificantes: talco, diatémica,
pedra-sab&o ou equivalente.

- As emendas dos condutores sé poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a
enfiacdo de condutores emendados.

- Para auxiliar a enfiagdo poderéo ser usados fios ou fitas de aco.

- Na enfiacdo em instalacdes subterrédneas, os cabos ndo deverdo sofrer esforgos de
tracdo, capazes de danificar sua capa de chumbo ou o isolamento resistente dos condutores.

- O isolamento das emendas e derivagbes deverd ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes as dos condutores.

-As emendas e juncdes dos cabos serdo feitas de modo a assegurar um perfeito e
permanente contato elétrico e mecéanico, devendo ser completadas com solda e isolamento de
fita cambique, sem o emprego de fita isolante adesiva e deverdo ser encerradas em mufas
metalicos, de formas e dimensdes adequadas, as quais serdo complemente cheias com massa
isolante.
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- Os servigcos relacionados com a entrada de energia serdo entregues com ligacao
definitiva a rede publica e em perfeito funcionamento.

> LINHAS SUBTERRANEAS:

- Os condutores diretamente enterrados, deverdo ter isolamento resistente a acao
quimica do solo e dispor de protecdo mecanica adicional que impeca sua danificacdo
acidental.

- Quando as instalacdes subterraneas forem executadas no interior dos prédios,
deverdo ser empregados dutos, canaletas ou galerias que protejam e permitam a substituicdo
dos condutores em qualquer tempo.

- Os condutores saidos de trechos subterraneos e subindo ao longo de paredes ou
outras superficies, serdo protegidos por meio de eletroduto rigido, esmaltado ou galvanizado,
até uma altura néo inferior a 3 (trés) metros.

> INSTALACOES TELEFONICAS:

- Todos os sistemas de telefonia deverdo obedecer as prescricdes da Concessionaria
local.

- As redes da Concessionaria e da distribuicdo interna do prédio deverdo ser
independentes e terminardo na caixa geral.

- Deverdo ser observadas, para a execucdo das redes, a colocacdo das caixas de
passagem, caixa de tomadas e todos os demais detalhes de Projeto.

13 - INSTALACOES HIDRAULICAS:

As instalagfes hidraulicas serdo objeto de projeto especifico.

> CONDICOES GERAIS:

- A execucao dos servi¢cos devera obedecer:

- As prescri¢des contidas na ABNT, especificas para cada instalacao;

- As disposicdes constantes de atos legais dos Estados, dos Municipios e aquelas das

Companhias Concessionarias;

- As especificacbes e detalhes do Projeto;

- As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

- Nao se permitira a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares, vigas, ou
outros elementos estruturais; as buchas, bainhas e caixas necessarias a passagem prevista de
tubulacbes através de elementos estruturais deverdo ser executadas e colocadas antes da
concretagem.

- Durante a construcdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacOes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues.

- As tubulacdes aparentes dever&o ser convenientemente fixadas por bragadeiras, por
tirantes de a¢o ou outro dispositivo que Ihes garanta perfeita estabilidade.

- As tubulacdes de ferro galvanizado que correrem enterradas no solo deverdo ser
protegidas contra ataques corrosivos, da seguinte forma:

- Eliminar os oxidos e sujeiras, deixando a superficies limpa;

- Aplicar uma camada de tinta de base-asfaltica ou pixe com total recobrimento da

superficie externa do tubo;
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- Aplicar um envoltério de tecido de justa embebido na tinta asfaltica;

- Aplicar nova camada de tinta base-asfaltica;

- O envoltério de juta e a nova camada (itens “c’ e ‘d”) poderao ser substituidos,

adotando-se fita plastica apropriada para este fim que envolva completamente o tubo.

- As tubulagbes de distribuicdo de agua serdo, antes do fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento por camadas de argamassa ou de isolamento térmico,
lentamente cheio de 4gua, para eliminacdo completa de ar e, em seguida, submetida a prova
de pressao interna.

- Nas instalagdes de nivel inferior ao da via publica, os efluentes dos coletores de agua
e esgoto deverdo ser reunidos em caixas coletoras localizadas de modo a receberem os
despejos por gravidade e dai serem recalcados ao ponto mais adequado (coletor predial ou
caixa de inspecdo) por meio de bombas injetoras ou qualquer outro processo igualmente
eficiente.

- A capacidade da caixa coletora devera ser calculada em funcdo da descarga dos
aparelhos a esgotar e das caracteristicas do equipamento elevatério.

- O equipamento elevatorio devera ser automatico, de construgdo especial,
suficientemente dimensionado, a prova de entupimento por 4guas sujas, massas e liquidos e
devera dispor de unidade de reserva.

> AGUA FRIA:

- As canalizacdes de agua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros,
caixas de inspecdo e nem ser assentadas em valetas de canalizagéo de esgoto.

- Nenhum prédio sera abastecido diretamente pela rede publica, sendo o suprimento
regularizado sempre por meio de reservatorios.

- A partir do hidrébmetro, conforme Projeto, o ramal de alimentacdo abastecera o
reservatorio de acumulacao, através de uma torneira de béia.

- Nos casos em que a acumulacao seja feita em reservatorio inferior, a elevacdo sera
executada através de grupos elétricos, motor-bomba, diretamente ao reservatério elevado,
com dispositivos de nivel de boia automaticos e chaves préprias; deverao ser previstos pelo
menos dois grupos com comando automatico dispondo de protecdo contra sobrecarga.

- Deverdo ser tomadas todas as precaucdes necessarias para a absorcdo ou
isolamento de ruidos incdbmodos e para amortecimento de vibragfes infra-sonoras nocivas,
originadas pelo funcionamento de bombas; poderdo ser adotados 0s processos mais
adequados a cada caso (suspensfes por mola, calcos ou lencéis de borracha, leitos de
betume, mastique asféltico, cortica, etc.).

- O comando dos grupos devera ser feito em quadro das bombas localizado no
compartimento destinado ao equipamento do recalque.

- Os tubos de ferro galvanizado nunca serdo curvados utilizando-se, sempre, joelhos,
curvas e derivacdes necessarias.

- As juntas rosqueadas serdo tomadas com calafetador a base de resina sintética.

- Para facilidade da desmontagem das canalizacdes, serédo colocados unides ou flanges
nas succ¢des das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

- As colunas de distribuicdo serdo constituidas pelas derivacbes dos barriletes e
destinadas a alimentar os ramais.

- As colunas de canalizagdo correrdo embutidas nas alvenarias, salvo quando em
chaminés falsas ou outros espacos para tal fim previstos, convenientemente fixados.

- As tubulactes deverao ter didametro minimo de 3/4”.
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» ESGOSTOS:

- A instalacdo sera executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com
posturas exigidas pela Concessionaria e com o respectivo Projeto, devendo obedecer
as seguintes prescricoes:

- Facilidade de inspecao;

- Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre as caixas de inspecao;

- Assentamento em terreno resistente, (sobre base compacta), com recobrimento

minimo de 30 cm;

- Os tubos empregados serdo em ferro fundido e/ou PVC, conforme indicagdo do

Projeto;

- As ligacdes entre segmentos de canalizagdo deverdo ocorrer nas caixas ou através de

pecas especiais;

- As juntas deverao ser estanques;

- Os aparelhos deverdo ser inspecionaveis e evitar o contato e contaminacdo da agua
potavel.

- As declividades indicadas no Projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da colocagdo dos
coletores.

- Os tubos de queda deverdo ser verticais e se possivel, sem desvios de prumada,
havendo necessidade de mudanga de prumada, usar-se-ao conexdes de raio longo; devera ser
prevista inspegdo com visita.

- Toda a instalagéo projetada devera ser executada com ventilagdo compativel.

- A canalizacdo de ventilagdo deverd ser instalada de forma que néo tenha acesso a ela
qualquer despejo de esgoto e que qualquer liquido que nela ingresse possa escoar, por
gravidade, até o tubo de queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador tenha
origem.

- As caixas de inspecdo serdo executadas em alvenarias de tijolos, assentes com
argamassa de cimento e areia 1:6, revestida internamente com argamassa de cimento e areia
1:3 com acabamento alisado, ou ainda em concreto pré-moldado, obedecendo as seguintes
prescri¢oes:

- A laje de fundo em concreto armado, devendo nela ser moldada a meia-se¢édo do

coletor que por ali passar, obedecendo a declividade do subcoletor;

- N&o se permitird a formacao de depdsitos no fundo da caixa;

- As paredes deverdo ser levantadas a uma altura tal que sobre a tampa resulte
recobrimento maximo de 0,10m;

- Na caixa executada em area edificada, a face superior da tampa deverd estar ao nivel

do piso acabado e ter 0 mesmo revestimento que este.

- As caixas de gordura poderdo ser em alvenaria de tijolos (revestidas internamente
com argamassa de cimento e areia 1:3, acabamento liso), em concreto pré-moldado, ou ainda
em fibrocimento; a tampa deverd ser facilmente removivel; o fecho hidrico ser4 de 7cm no
méximo e o fundo terd declividade minima de 10% para permitir facil limpeza.
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» AGUAS PLUVIAIS:

- Nao serd permitida a ligacdo de 4guas pluviais a rede coletora de esgotos.

- Os servicos de colocacdo ou tratamento de calhas, assim como testes para
verificacdo de declividades corretas e de perfeitas estanqueidade nas emendas, antecederao
0s servicos de telhamento.

- A declividade das calhas devera ser uniforme e nunca inferior a 0,5%.

14 - REVESTIMENTO DE PAREDES:

> GERAIS:

- A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do embogo
sera aplicada, sobre a superficie a revestir, uma camada irregular e descontinua de
argamassa forte, o chapisco.

- As superficies de paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicacdo do chapisco.

- Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se a agua com o auxilio de
vasilhames. A operacdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o
emprego de esguicho de mangueira.

» CHAPISCO COMUM:

- Chapisco Manual, em argamassa de cimento e areia, trago volumétrico 1:3.
- As superficies destinadas a receber o chapisco comum seréo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes de receber aplicacdo desse tipo de revestimento.

» EMBOCO:
> Preliminares:

Os embocos, s6 serdo iniciados apds completa pega de argamassas de alvenarias e
chapiscos.

O emboco de cada pano s6 sera iniciado depois de embutidas todas as canalizacfes
que por ela devam passatr.

Antes da aplicacdo do emboco, a superficie sera abundantemente molhada na forma
preconizada.

» Aplicacéao:

Os revestimentos de argamassa serdo em apenas uma massa, reboco paulista,
constituido de apenas uma camada de argamassa mista de cimento, cal e areia peneirada e
com aplicacdo de aditivo plastificante (Vedalit), aplicada diretamente sobre o chapisco, com
acabamento desempenado.

A Fiscalizacdo ¢ assegurado o irrestrito direito de exigir o enriquecimento de quaisquer
dos tracos a serem utilizado em decorréncia dos materiais componentes recebidos na obra.

A espessura do emboco ndo deve ultrapassar a 20 mm. O trago a ser utilizado sera de
acordo com a finalidade, e aprovado pela Fiscalizagéo.

Qualquer alteracdo de traco devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagéo.
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O reboco paulista tera a espessura maxima de 20 mm e devera ser aplicado sobre a
alvenaria chapiscada, no tragco 1:2:8 (cimento, cal e areia).

» AZULEJOS:
O revestimento de azulejo sera executado nos locais indicados em projeto.

» Preliminares:

Os azulejos serdo de 1° qualidade, 20x20, na cor a ser determinada pelo Departamento
Responsavel. Os azulejos serdo assentes sobre o emboco sarrafeado, utilizando-se
argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento e com espacamento de 20
mm entre as pegas e com rejunte.

O Construtor devera selecionar os azulejos no Canteiro da Obra, antes de sua
aplicacdo verificando sua qualidade, calibragem, desempeno e uniformidade de coloragéo e
esmaltacdo, sendo descartadas todas as pecas que apresentem defeitos de superficies,
discrepancias de bitola e empeno.

Quanto a resisténcia abrasdo, a ceramica devera ser classificada como PEI3.

» Aplicagao:

Depois de curado o emboco, cerca de dez dias, inicia-se a colocagdo dos azulejos.

O assentamento sera em reticulado com juntas rigorosamente alinhadas, estando as
verticais em prumo e as horizontais em nivel.

Serdo empregados do piso ao teto e nos locais indicados nas plantas de Arquitetura,
iniciando-se o assentamento das pecas a partir do nivel do teto.

O assentamento sera procedido com emprego de argamassa de alta adesividade, o
que dispensa a operacao de molhar as superficiais do emboco e dos azulejos.
Seréo rejuntados com argamassa pré-fabricada apropriada para rejuntamento na cor a ser
indicada pelo Departamento Responsavel.

15 - REVESTIMENTOS DE PISOS:

O subleito seré preparado para evitar a umidade natural do solo.
Tera a permeabilidade necessaria para que a agua nao suba por capilaridade.
Efetuar uma compactacéo capaz de dar suporte ao subleito para o fim a que se destina.

» LASTRO:

Sobre o subleito executar o lastro em concreto ndo estrutural, ao qual se adiciona, a
agua de amassamento, um aditivo se for o caso, para aumentar a estanqueidade do
concreto. A espessura minima do lastro sera de 8 (oito) cm.

De preferéncia, a concretagem do lastro sera efetuada em operagdo continua e
ininterrupta.

Como medida de ordem geral, proceder-se-a, ap0s o inicio da pega e antes que o
concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os grdos dos
agregados graudos se tornem aparentes pela remocéao da pelicula que ai costuma formar-se.

O lastro sera constituido de concreto simples, traco volumétrico 1:4:6.
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As pavimentacdes s6 poderao ser executadas apds compactacdo e nivelamento do solo
e depois do assentamento das canalizacBes que devam passar sob elas, bem como, se for o
caso, de completado o sistema de drenagem.

> CERAMICA ESMALTADA:

O revestimento de piso sera em ceramica esmaltada assentes com argamassa de
cimento colante, conforme projeto de arquitetura.

Antes do assentamento da cerédmica serd executada uma camada de regularizacdo
com argamassa de cimento e areia no traco em volume de 1:3.

Quanto a resisténcia abraséo, a ceramica devera ser classificada como PEI5.

A dimenséo e a cor do revestimento de piso serdo determinadas pela fiscalizacdo, que
também indicara a paginacao a ser atendida.

» GRANILITE:

O revestimento de piso em granilite trata-se de piso rigido e polido, com juntas de
dilatagdo moldado in loco, a base de cimento com agregado de marmore triturado. A
pavimentacdo em lencoOis de granilite sera executada por empresa especializada, que
fornecera os oficiais, as maquinas e ferramentas bem como a granilha de marmore e as juntas
plasticas.

A granilha e a cor serdo a mesma do piso ja existente.

Ao ser o granilite fundido sobre a base de concreto, serd obedecido as seguintes

prescricdes quanto as superficies que irdo receber esse revestimento:

- Limpeza de poeira e de quaisquer detritos;

- Molhadura para reduzir a absor¢éo de agua da argamassa de contrapiso;

- Execucdo de camada de argamassa de cimento e areia no trago 1:3 em volume, na

espessura adequada as irregularidades do piso a revestir e necessarias para a

formacao de caimentos para os ralos, dando-lhe sempre acabamento aspero;

- No caso de ter sido adicionado impermeabilizante tipo hidrofugante (emulsédo pastosa

de cor branca) na argamassa do contrapiso, devera ser aplicada, sobre essa superficie,

uma camada de chapisco com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, misturada
com aditivo adesivo;

- Capeamento (fundi¢é@o), na espessura de 12 mm a 15 mm de argamassa de cimento

comum e/ou branco, marmore triturado (granilha) na granulometria especificada e areia,

no traco 1:2:5, em volume, adicionada ou ndo de corante, comprimida com rolo de 30

kg a 50 kg, excedendo a argamassa de 1 mm a 2 mm do nivel definitivo;

- As juntas poderéo ser de perfis extrudados de PVC (ocasionalmente, de latdo). Com

espessura ndo inferior a 1 mm e altura de até 2,5 cm, e terdo de ser assentadas de

maneira alinhada e nivelada sobre a base, formando painéis com dimensfes
convenientes, nunca menores que 1 m, porém limitando-se a area de 1,6 m2;

- O revestimento precisa ser submetido a cura durante o periodo de 6 dias, no minimo;

serd proibida a passagem sobre o piso, mesmo apoiada sobre tabuas, nas 24 h

seguintes a sua fundicao;

- O primeiro polimento devera ser feito & maquina com emprego de agua e abrasivos de

granulagéo n° 40, 80 e 160, aplicados progressivamente;

- ApOs o primeiro polimento, as superficies serdo estucadas com mistura de cimento

branco e corante na tonalidade idéntica & do capeamento;
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- O polimento do piso junto dos rodapés sera realizado a seco, com maquina elétrica
portatil;

- O polimento final sera feito & maquina, com emprego de agua e abrasivo de graos
mais finos (n° 220 e 3F);

- O polimento dos rodapés, ressaltos e peitoris devera ser executado com maquina
portétil e/ou manualmente;

- Imediatamente apds o polimento, aplicar uma camada protetora de cera branca
comum.

16 - PINTURA:

> CONSIDERACOES GERAIS:

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam, observando-se a orientacdo do fabricante dos
produtos utilizados.

Os trabalhos de pintura serdo suspensos em tempo de chuva. As superficies so
poderédo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

A eliminacéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaug¢des especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demao tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre demaos sucessivas.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc) como:

- Isolamentos com tiras em superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de

esquadrias, etc) como: isolamentos com tiras de papel, fita de celulose, pano, etc. Os

salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.

Todas as trincas ou fissuras serdo devidamente reparadas antes dos trabalhos de
pintura, observando-se os aspectos e as causas provaveis de suas manifestacoes.

» PAREDES EXTERNAS:
> LATEX PVA / LATEX ACRILICO:

Apoés a limpeza da superficie e reparacdo de todo o revestimento danificado, sera
aplicado um liquido selador de alto poder de penetracdo em toda a fachada.

Apés o lixamento deverdo ser aplicadas duas demdos massa corrida e posterior
aplicacdo de pintura de acabamento em tinta latex pva de acabamento, na cor a ser definida
pela fiscalizacdo. Serdo obedecidos todos os procedimentos indicados pelo fabricante no que
se refere a diluicdo da cada demé&o, tempo entre aplicagdes e instrumentos para aplicagao.
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17 - VIDROS:
> CONDICOES GERAIS:

A vidracaria obedecera ao disposto nas normas deste capitulo e ao prescrito pela
ABNT.

> MANIPULACAO:

As chapas de vidro serdo manipuladas de maneira que ndo entrem em contato com
materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordos.

» ARMAZANAMENTO:

O armazenamento sera feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos
que possam danificar ou deteriorar as superficies do vidro.

As condigfes do local seréo tais que evitem condensacao na superficie das chapas.

As pilhas serdo cobertas para evitar infiltragdo de poeira entre as chapas.

> VIDRO LISO COMUM:
> CONDICOES GERAIS:

Os vidros comuns serdo, de preferéncia, fornecidos nas dimensbes respectivas,
procurando-se, sempre que possivel, evitar o corte no local da construcéo.

As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisa e sem
irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que
apresentarem arestas estilhacadas.

O emprego de vidro comum com bordas livres ndo sera admitido.

18 - SERVICOS COMPLEMENTARES:
> PAVIMENTACAO:

» CONCRETO SIMPLES:

- Tipo:

De concreto simples, tragco volumétrico 1:4:6 e 60 mm de espessura.
- Execucéo:

As pavimentacdes s6 poderdo ser executadas apdés compactacao e nivelamento do solo
e depois do assentamento das canalizacbes que devam passar sob elas, bem como, se for o
caso, de completado o sistema de drenagem.

A pavimentag¢do em concreto simples tera acabamento desempenado.

Os painéis ndo poderao ter lado com dimenséao superior a 2,0m.
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A disposicdo da junta obedecerd a desenho simples, devendo ser evitado o
desalinhamento das juntas.

As juntas deverao ser retilineas, devendo desta forma ser efetuado o corte da base
existente.

- Aplicacdes:

A pavimentacao de concreto simples sera executada nas calcadas externas.

19 - LIMPEZA GERAL.:

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

a) - Sera removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos o0s
acessos.

b) - Todas as pavimentacdes, cimentados, vidros, ferragens e outros serdo limpos,
cuidadosamente lavados e/ou polidos.

c) - Havera o cuidado em removerem-se salpicos e detritos de argamassa e tinta

20 - DISPOSICOES FINAIS:

- E imprescindivel a vistoria do local para a constatacio dos servicos descritos ;

- A Obra devera ter instalagcdes necessarias ao seu bom funcionamento, inclusive ser prevista
a colocacéo de tapumes para fechamento, conforme posturas municipais, de modo a isolar os
locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga transtornos.

- No caso de demoli¢cdes, onde envolverao emissdo de ruidos, sons excessivos e material
pulverulento, deve-se utilizar métodos e praticas para que isto ndo perturbe , tais como
isolamentos acusticos , etc.... ;

- Os Servicos obedecerdo as presentes especificacdes e projeto anexo, utilizando-se de
materiais e mao-de-obra de primeira qualidade;

- Os Servicos deverdo ser executados em hordrio compativel com a natureza destes e
acatando as Posturas Municipais pertinentes;

- Cabera a Contratada apurar “In Loco” todas as alteragdes previstas, projetos e
especificacbes, de maneira a atendé-lo plenamente, devendo comunicar a fiscalizacdo sobre
divergéncias significativas;

- Cabera a contratada a observancia e aplicacdo das Normas relativas a Seguranca e
Prevencédo de Acidentes do Trabalho da méo-de-obra envolvida;

- Nao serdo consideradas pela Contratante quaisquer reclamacgfes da Contratada, com vistas
a majoracao de precos, reajuste e dilatacdo do prazo de execucdo da obra, decorrentes de
falhas e omissfes por inobservancia, apos o processo licitatorio;

- A Contratada sera responsavel pela estabilidade da edificacdo, bem como suas instalacoes ,
durante e apd6s a execucdo dos servicos, devendo emitir e recolher A.R.T. de execucao,
fornecendo uma via a Contratante;

- Devera ser afixada Placa da Contratada na Obra, e da Administracdo — Placa de 2,00 m x
3,00 m;

- A Obra devera ser entregue sem entulho e totalmente limpa, sendo limpeza de revestimentos
(azulejos), pisos, vidros, metais, loucas, etc... .

- A Contratada devera fornecer Projeto atualizado (“As Built”) das Instalacdes Hidraulicas,
Elétricas, Telefonia; bem como a aprovacao do projeto de instalacdes de combate a Incéndio
no NAT do Corpo de Bombeiros;

- Ser& de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais que incidirem
sobre a obra, fornecer o Certificado de Matricula e Alteracdo (CMA) do Instituto Nacional de
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Seguridade Social da referida obra, devendo o0 mesmo apresentar guia de recolhimento e
CND.

Bebedouro, 22 de Marco de 2013.

Luis Antdnio Bernardo Couto
Sub-Diretor do Departamento de
Engenharia e Planejamento Urbano
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